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Czes$¢ opisowa

1. Dane ogdine
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowig:
¢ Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym:
Powiat Pszczynski
Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
a biurem projektowym:
Koszt - Bud
Zaktad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer
44-190 Knurow
Ul. Dworcowa 10/3

¢ Aktualna kopia mapy zasadniczej

¢ Wizja lokalna na obiekcie

¢ Uzgodnienia programowe dokonane z Inwestorem
¢ Aktualne normy i przepisy budowlane

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia budowlanego budynku,
zwigzanego z modernizacjg uktadu funkcjonalnego pomieszczen budynku Internatu przy
PZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12.

Projekt swym zakresem obejmuje:
¢ |nstalacje monitoringu
e Instalacja sieci LAN

1.3. Charakterystyka obiektu

Opracowanie obejmuje instalacje niskopradowe zasilane z instalacji elektrycznej
gniazd wtyczkowych.
e sieci: 50 Hz
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2. Rozwigzania projektowe
2.1. Instalacja monitoringu - system telewizji dozorowej

Zaprojektowano system telewizji dozorowe;j .

System sktada sie z 26 kamer wewnetrznych umocowanych w miejscu zaznaczonym na
rzutach kondygnacji za pomoca systemowych uchwytow. Do podgladu obrazu
przewidziano 3 monitory 24 cale LED, do sterowania systemem komputer osobisty w
ktorym nalezy zainstalowac oprogramowanie i przekaza¢ dyrekcji szkoty.

Punkt dystrybucyjny znajduje sie w pomieszczeniu serwerowi na 2 pietrze.

W punkcie dystrybucyjnym umieszczamy rejestrator cyfrowy 32 kanatowy wyposazony w
dwa dyski HDD WD 4TB Dla klienta dostepna jest darmowa aplikacja na telefony
komorkowe i PC do podgladu obrazéw z kamer), obok rejestratora umieszczamy zasilacz
CCTV. Od kazdej kamery prowadzimy osobny przewéd YAP75+2x0,5mm2 do
rejestratora cyfrowego. Kabel sktada sie z przewodu koncentrycznego oraz dwodch
przewodow zasilajgcych. Na koncach nalezy kabel rozcia¢ tak, aby przewod
koncentryczny byt oddzielony od przewodu zasilajgcego. Przy kamerach wystarczy
oddzieli¢ przewo6d na odcinku okoto 10-15¢cm, przy rejestratorze na dtuzszym odcinku -
tak, aby przewody zasilajgce swobodnie dostaty do zasilacza, a przewody koncentryczne
z tytlu rejestratora cyfrowego.

Na przewdd koncentryczny z kazdej strony nakrecamy wtyk F a nastepnie wtyk BNC-F.
Ekonomiczniej jest wykorzysta¢ do tego celu komplet Wtyk BNC-F + F. Do kazdej
kamery potrzebne sg nam zatem po dwa komplety (na poczatek i koniec przewodu).
Zaprawione w ten sposob przewody podigczamy pod gniazda BNC kamery i
odpowiednie wejscia rejestratora cyfrowego (gniazda BNC oznaczone jako IN).

Do przewodu zasilajagcego przy kamerach przykrecamy kostki wtykow DC. W $érodku
wtyku DC ma by¢ plus zasilania, na zewnatrz wtyku - minus zasilania.
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Wtyk DC S-55
Przewody zasilajace po stronie rejestratora podiaczamy do zasilacza PSDC04124.
Nalezy pamietac¢ o odpowiedniej biegunowosci!
Obraz ma by¢ transmitowany przez Internet. Rejestrator cyfrowy podtagczamy za pomocg
przewodu typu skretka komputerowa UTP do routera.
Po ustawieniu obiektywu w kamerach na odpowiedni kat widzenia i ostroS¢ nalezy

skonfigurowac ustawienia rejestratora i routera.
Uwaga:

a) Do rejestratora cyfrowego nalezy zastosowaé zasilacz UPS. Zabezpieczy on
urzadzenia przed awariami dyskéw oraz btedami zapisu w przypadku braku napigcia
230V.

Zasilacz UPS VI-2000/PSW to profesjonalne urzadzenie stuzgce do podtrzymania pracy
podtgczonych pod niego zespotow elementéw. Dodatkowo chroni dotgczone urzadzenia

przed przepieciami.

Moc czynna: 1400 W

Moc pozorna: 2000 VA

Napigcie wejsciowe: 162 ... 290 VAC

Napiecie wyjsciowe: 230 V AC - (czysta sinusoida)
Czestotliwos¢ wyjsciowa: 50 /60Hz 1%

Czas tadowania (do poziomu 90%): 6 godz

Czas pracy na akumulatorze: 5 minut 50% obcigzenie
Akumulator: 2 x 12V/10Ah

Liczba wyjsc: 6 szt.

Liczba wejsé: 1 szt.

Czas przetgczenia: 2 ... 6 ms (maks. 10 ms)
Oprogramowanie zarzadzajace: ViewPower (w jezyku Polskim)
Dodatkowo zabezpiecza: RJ45

= Przed przetadowaniem
Zabezpieczenia: * Przed nadmiernym roztadowaniem
* Przeciwzwarciowe
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= Skrocony czas fadowania

* Doskonate mikroprocesorowe sterowanie
gwarantujace wysokg niezawodnosé

=  Wbudowany ukiad stabilizacji napiecia AVR

» Automatyczny restart po przywréceniu zasilania

Wybrane cechy: sieciowego

tadowanie w trybie wytaczonym

Funkcja "zimnego startu"

Interfejs USB

Funkcja oszczedzania energii (mozliwosé

wylaczenia w oprogramowaniu)

Przeznaczenie: do kazdego domu lub matego biura

Wyswietlacz LCD: tryb pracy, poziom tadowania baterii,

Sygnalizacja stanu pracy: poziom napiecia we/wy

Typ obudowy: Tower
Wymiary: 394 x 147 x 205 mm
Waga: 13.16 kg

Minimalne wymogi dla komputera osobistego .

Dane techniczne komputera osobistego notebuka

System: Windows X 10

Procesor: O taktowaniu minimum 1,80 GHz;

Karta graficzna: (650—1000 MHz);

Pamiegé: 8 GB DDR3 SDRAM 1600MHz (mozliwo$¢ rozszerzenia do 16 GB);

Dysk twardy: SSD Pojemnos$¢ dysku: 480 GB
e Interfejs: SATA Il (6 Gb/s)
e Szybkos¢ odczytu [MB/s]: 540
e Szybko$¢ zapisu [MB/s]: 490

Naped: Super Multi DVD+/-RW/RAM,;

Ekran: 15,6" LED, rozdzielczo$¢ 1366x768, powtoka przeciwodblaskowa;
Akumulator: 6-ogniwowy akumulator litowy—czas pracy do 6 godzin;
tacznosé: Wi-Fi (802.11 b/g/n), port Ethernet, Bluetooth:;

Wejscialwyjscia: HDMI, VGA, 3 porty USB 2.0; wyjscie stuchawkowe stereo, wejscie
mikrofonu stereo, czytnik kart pamieci SD/MMC;

Inne: wbudowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon;
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Minimalne wymogi dla rejestratora .

SYSTEM
Procesor
System
Funkcjonalnosé
Kontrola

VIDEO
Wejscia
Standard
Wyijscia
Przelotowe
AUDIO
Wejscia
Wyjscia
Dwukierunkowe
EKRAN
Podziat obrazu
Rozdzielczosé
wyswietlania
Prywatno$é
OSD

NAGRYWANIE
Kompresja
Rozdzielczosé

Predkosc¢
kodowania

Tryby
nagrywania

VIDEO DETEKCJA & ALARM
Detekcja ruchu

Wejscia alarmowe
WyjScia alarmowe

HDD
Obstuga dyskow

Zarzadzanie HDD
Nagrywarka

INTERFEJSY
USB

Wysoko wydajny procesor
Linux

Pentaplex

Przedni panel, Mysz,
Klawiatura, Pilot, Sie¢

32 kanaty, BNC(75 ohm)
PAL (625 linii)

TV, BNC, VGA, Spot
N/A

16 kanatow, BNC
1 kanat, BNC
1 wejscie

1/4/8/9/16/24/36

1920x1080 1280x1024
1280x720 1024x768

4 strefy

Nazwa, Czas, Zanik, Blokada
Detekcja, Nagrywanie

H.264/G.711
D1/4CIF/HD1/
2CIF/CIF/QCIF

Gtéwny strumien:
D1/HD1/2CIF/CIF - 1~25 kl/s

Strumien dodatkowy:
CIF/QCIF - 1~25 kl/s

Reczny, Terminarz
(detekcja,alarm), Stop

396 stref(22x18)
Regulacja czutosci

4 kanaty
3 kanaty

8 portéw SATA, obstuga
dyskéw do 4 TB
Hibernacja, Alarmy, RAID
USB

3 porty
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eSATA Tak(obstuga do 4 HDD zew.)
RS232 Klawiatura, Komunik.PC
RS485 PTZ
Port RJ-45 10/100/1000M
PoE
POZOSTALE
Zasilanie AC 100~240 V, 50/60 Hz
Pobor pradu 40W(bez HDD)
Warunki pracy -10°~+55° / 10~90%RH
Wymiary 2U, 440mmx460mmx89mm(WxDxH)
Waga 6,5 kg(bez HDD)

Minimalne wymogi dla monitoréw LCD .

Monitor LCD 24"
e przekatna: 24' 16:10 Widescreen

e rozdzielczosé: 1920x1200, High-Definition (HD)

e wejscia: 15 pinowy D-sub, DVI-D

e kontrast: 50000:1

e czas reakcji: 5ms

e jasnosc: 300cd/m2

¢ mozliwos¢ zawieszenia za pomoca uchwytu UCH 0023A
e wymiary: 360 x 515 x 189 mm

2.2.Sie¢ LAN UTP fg

Przewidziano montaz gniazd sieci LAN w salach lekcyjnych , oraz
zamontowanie 4 routeréw Wi- FI w korytarzu na poddaszu. Do rozprowadzenia sygnatu
nalezy wykorzysta¢ wolne pola Switch 48 port przeznaczonego do obstugi sieci LAN .

Sygnat od dostawcy Internetu nalezy doprowadzi¢ do switcha w pomieszczeniu
serwerowni. Z kolejnego wolnego gniazda switcha nalezy kablem skretkg kat 6 —e
podtaczy¢ kolejne gniazdo internetowe. Z kolejnego wolnego gniazda LAN nalezy zasili¢
router WI- Fl skretkg kat 5 — e
SWITCH Podstawowe cechy

¢ 48 Gigabitowych portow RJ45

e 2 porty SFP+

e 2 porty SFP

¢ Catkowita przepustowos$c¢: 140Gbps

e Maksymalny pobér mocy: 500W

* Wspiera PoE+ |IEEE 802.3at/af i Pasywne PoE 24V
¢ Mozliwos¢ montazu w szafie Rack 19" 1U

POAIE
JWIL

(A
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary 85 x 43.7 x 374.6 mm
Masa 6.1 kg
Przepustowos¢ (non-blocking) 70 Gbps

Maksymalna przepustowos¢ 140 Gbps
Przepustowos¢ portow 104.16 Mpps
Maksymalny pobér mocy 500W

100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input

RJ45 Data Ports
SFP/SFP+ Data Ports

asilanie
Zasilacz AC/DC, wbudowany, 500W DC
LEDs/Port

PoE, Speed/Link/Activity
Speed/Link/Activity

Interfejsy

48x 10/100/1000Mbps portéw Ethernet RJ45
2x 10Gbps porty SFP+
2x 1Gbps porty SFP

Interfejs zarzadzania

(1) RJ45 Serial Port (zarezerwowany do uzycia w
przysztosci), Ethernet In/Out Band

Certyfikaty

CE, FCC, IC

Do montazu w szafie rackowej

Tak, 1U

Zabezpieczenie ESD/EMP

Powietrzne +24 kV, Kontaktowe: +24 kV

Temperatura pracy

-5 to 40° C (23 to 104° F)

Wilgotno$¢ pracy

5 to 95% niekondensujaca

ETSI300-019-1.4 Standard

\Wstrzasy i wibracje

PoE na Port

Interfejsy PoE

POE+ IEEE 802.3af/at (Piny 1, 2+; 3, 6-)
24VDC Passive PoE (Piny 4, 5+; 7, 8-)

Max. pobér mocy PoE+ na Port
przy PSE 34.2W

Zakres napiecia w trybie 802.3at |50-57V

Max. pobér mocy przy pasywnym 17W
zasilaniu PoE na Port

Zakres napiecia przy zasilaniu

pasywnym PoE 24V 20-27V

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Z uwagi na podzielenie inwestycji na etapy ilosci niektorych materiatéw i

urzgdzen nalezy przyjac¢ z przedmiaru robét.

L.p. | Urzadzenie —typ llos¢ Jedn. miary
) i W.

1. | Gniazda LAN podwdjne przedmiaru Szt.
Kabel typu RJ-45 , Standard ¥FF (TP w.g.

2. 4 . mb
kategoria 6 e przedmiaru
Kabel typu RJ-45 , Standard (TP w.g.

3 . : mb
kategoria S5 e przedmiaru
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Urzadzenie —typ llosé Jedn. miary
1 kamera IP dzien /noc wraz z systemem 26 kpl
mocujgcym
.3 Monitor 24 Cali LED 3 kpl
' folr
4. | switch 48 port £ 2 Szt. |y SHITAH
{ SLT.
5. Rejestrator cyfrowy 32 kanatowy 1 Szt.
6. Dysk HDD WD 4 TB 2 Szt.
7. | PACH panel 24 RI45 Z 3 Szt.
8. Szafa krosowa 1 Szt.
9. Panel zasilajacy 230 V 1 Szt.
10. | UPS 1 kpl
11 | Przewod €EF-YARZS+2x0-5mm’ Wedtug mb
urte Se przedmiaru

UWAGA: Po wyborze przez Zamawiajgcego ustugodawcy Internetu wykonawca
zobligowany jest do skonfigurowania catego systemu.

Wytyczne warunki realizacji robot

Realizacja projektowanych prac odbywa¢ sie bedzie przy zapewnieniu
kierownictwa i nadzorowaniu robét przez osobe do tego uprawniong, zgodnie z ogélnymi
przepisami BHP w budownictwie, z zachowaniem szczegdtowych warunkéw
technicznych wykonania robdt, przepisow Prawa Budowlanego, oraz przepisow
przeciwpozarowych w budownictwie.

Zwraca sig szczegblng uwage na konieczno$¢ bezwzglednego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw BHP, stosowanie wiasciwych narzedzi, sprzetu ochronnego |
ubran ochronnych. Kladzie si¢ szczegdlny nacisk na zabezpieczenie i kwalifikacje
pracownikéw pracujgcych na wysokos$ci.

Wszystkie prace modernizacyjne bezwzglednie nalezy prowadzié przy
wytaczonym napieciu.

W przypadku zaistnienia sytuacji odbiegajacej od projektowanej, jak rowniez w
przypadku pojawienia sie watpliwosci nalezy powiadomi¢ projektanta.

2.3. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac instalacyjno-montazowych nalezy dokonaé odbioru robét
budowlano-montazowych zgodnie z normag PN-ICE-60 364. Protokoty badarn i prob
nalezy przekaza¢ inwestorowi.




WYOTIAT ARCTTTCRTORT T /SUDCWRICTY!
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
KOSETELD INSTALACJE NISKOPRADOWE 8111

e Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé niezbedne atesty i aprobaty.

¢ Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé.

e W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem.

e Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas robét ziemnych zwtaszcza w
miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego. W obrebie uzbrojenia wykopy
wykonywacé recznie.

e Projektant zezwala na zastosowanie innych materialéw niz zawartych w
projekcie pod warunkiem, ze parametry materiatéw zamiennych nie beda
gorsze od przyjetych w projekcie.




