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Podstawa opracowania_

Podstawe opracowania stanowia:

L
-

[1]

(2]
[3]

[4]

[5]

2.

umowa z Inwestorem,
istniejaca dokumentacja techniczna obiektu,
inwentaryzacja instalacji wewnetrznych w stanie istniejacym, w obiekcie bedacym
przedmiotem niniejszego opracowania,
projekt budowlany remontu Internatu Powiatowego Zespotu Szkot nr 2 w Pszczynie
opracowany przez firme ,KOSZT-BUD” w 2007r.,
obowigzujace normy, przepisy i literatura, m. in.:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).”
PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu”
PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wodociggowe.”
PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania.”
Poradnik techniczny ,System instalacyjny BorPlus — do systeméw instalacji
cieptej i zimnej wody uzytkowej oraz instalacji grzewczych.” WAVIN.

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnetrznej

instalacji wodnej w budynku Internatu PZS nr 2 przy ul. Szymanowskiego 12 w
Pszczynie. Przebudowa instalacji wodociagowej wynika z nowego uktadu funkcjonalnego
pomieszczen remontowanego budynku Internatu.

Opracowanie obejmuje:

wyznaczenie tras prowadzenia nowych rurociggéw, dobor srednic przewodow wody
zimnej, cieptej i cyrkulaciji,

dobor armatury przewodowej w tym okre$lenie nastaw zawordéw termostatycznych
dla cyrkulaciji,

dobdr armatury czerpalnej,

dobdr i lokalizacje hydrantow wewnetrznych w budynku, doboér srednic rurociagow
instalacji hydrantowej wewnetrznej.

podtaczenie nowoprojektowanej instalacji wodociagowej do zrodia cieplej i zimnej
wody.
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3. Dane ogodlne stanu istniejacego

3.1 Charakterystyka obiektu

Budynek Internatu posiada cztery kondygnacje nadziemne oraz petne
podpiwniczenie. Posadowiony jest bezposrednio na fawach fundamentowych. Sciany
no$ne i $cianki dziatowe wykonane sa w konstrukcji murowanej z cegty petnej. Strop nad
piwnicg wykonany jako zelbetowy schronowy. Stropy miedzykondygnacyjne typu
Akermana. Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe ze spocznikiem.
Poddasze nieogrzewane, nieuzytkowe.

W wyniku zmiany ukfadu funkcjonalnego budynku Internatu nastapi m.in.:
rozbudowa czesci gastronomicznej, podniesienie standardu i przebudowa pokoi internatu,
ktore wyposazone bedg wezly sanitarne, stworzenie sanitariatow dla oso6b
niepetnosprawnych.

3.2. Charakterystyka istniejacej instalacji
3.2.1. Instalacja wodociggowa wody uzytkowej

Istniejgca instalacja wodociggowa zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
prawie w cato$ci wykonana jest z rur PP zgrzewanych. Poziomy prowadzone sg po
wierzchu $cian piwnic, podej$cia do piondéw z zaworami kulowymi. Podejscia do przyboréw
czerpalnych na poziomie piwnic prowadzone po wierzchu. Piony i podejScia na
kondygnacji parteru, | i Il pietra prowadzone podtynkowo. Instalacja jest wyposazona w
typowe baterie czerpalne umywalkowe, natryskowe oraz zawory podigczeniowe dla
zestawow WC i zawory sptukujgce do pisuaréw. Ponadto zimna woda jest tez dostarczana
do wyposazenia technologii kuchni.

Z instalacji wody zimnej odgatezieniem wyprowadzonym z poziomu piwnic sg
zasilane takze:

— Pomieszczenie mieszkalne wyposazone w gazowy przeptywowy podgrzewacz
wody (junkers) oraz wodomierz;

— sanitariaty funkcjonujagce na |l pietrze, instalacja jest wyposazona w
wodomierz.

3.2.2. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Budynek posiada instalacje hydrantowg wykonang z rur stalowych ocynkowanych.
Pion hydrantowy zasilany z odgaftezienia za wodomierzem gtéwnym prowadzony jest
podtynkowo w klatce schodowej w centralnej czesci budynku. Instalacja posiada 3 hydranty
DN25 z wezem potsztywnym, zamontowane w szafkach wnekowych.
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4.

4.1.

4.1.1.

Projektowana instalacja wodociagowa

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji
Przybory czerpalne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone beda w nastepujaca armature

czerpalng:

4.1.2.

jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 15, stojaca z nieruchomg wylewka z
gietkimi wezami przytaczeniowymi, chromowana, seria TULIPAN, art. 3001 (dla
umywalek ceramicznych o wym. 55 x 43 cm) firmy PERFEXIM

jednouchwytowa bateria umywalkowa DN 15 z wydiuzonym uchwytem, stojaca z
ruchoma wylewka z gietkimi wezami przylaczeniowymi, chromowana, (dla umywalek
przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych, ceramicznych o wym. 65 x 56 cm) firmy
KOLO

Jednouchwytowa bateria czerpalna DN15 natryskowa, chromowana, seria TULIPAN,
nr art. 2001 z osprzetem, stuchawka prysznicowa, wezem i drazkiem, seria "BRYZA",
nr art. S548/1204/H110 firmy PERFEXIM (dla natryskéw w sanitariatach przy
pokojach mieszkalnych, sanitariatow dla niepetnosprawnych i natryskéw w piwnicach)
zawor cisnieniowy spfukujacy do pisuaréw z doptywem z goéry DN15, natynkowy,
chromowany typu Schellomat (minimum 1,8 | wody), nr kat. A024030699 firmy KOLO
zawor czerpalny DN15, ze ziaczka do weza, art.BC-033 firmy PERFEXIM (w
sanitariatach i pomieszczeniu obréblki jarzyn w piwnicach i na | pietrze, oraz na
zewnatrz budynku w izolowanej szafce natynkowej)

kurek podtaczeniowy dla kompaktow WC, odcinajgcy ¢wier¢obrotowy DN15 z czopem
kulowym, katowy, PN10, art. 3003 firmy PERFEXIM

jednouchwytowa bateria dla zmywaka, natynkowa z ruchomg diugg wylewka o dt.
35¢cm, chromowana, nr art. TULIPAN 903/2, firmy PERFEXIM

Przybory czerpalne montowaé zgodnie z rysunkami i zestawieniem materiatéw.
Rurociagi i izolacje

Instalacje wodociggowa zimnej wody, cieptej wody i cyrkulacji zaprojektowano z rur z

polipropylenu PP-R, PN20 systemu BorPlus produkcji WAVIN. Rury nalezy taczy¢
poprzez zgrzewanie, potaczenia z armaturg poprzez ksztattki gwintowane.

Przewody rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic zgodnie z rysunkiem

Rys.1. niniejszego opracowania, ze spadkiem min. 0,3% w kierunku: przytacza wody — dia
rurociggow wody zimnej, w kierunku zasobnikéw cieptej wody w kottowni — dla rurociggéw
cieptej wody i cyrkulacji. Rurociagi rozprowadzajgce w zakresie $rednic od 20,0x3,4 do
95,0x10,5. Na rurociggach cieptej wody i cyrkulacji wykona¢ kompensatory typu "U”
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zgodnie z rzutem piwnic, reszte przewoddéw prowadzi¢ zgodnie z zasadami
samokompensacji wydtuzen cieplnych. Mocowanie przewodoéw wykonywac przy uzyciu
podpdr statych i przesuwnych - zgodnie z wytycznymi podanymi w poradniku technicznym
»~oystem instalacyjny BorPlus — do systemow instalaciji cieptej i zimnej wody uzytkowe;
oraz instalacji grzewczych” firmy WAVIN.

Rurociagi cieptej wody i cyrkulacji prowadzone pod stropem w piwnicach zaizolowa¢
otuling izolacyjng z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubos$ci 20 mm.

Rurociagi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem w piwnicach zaizolowaé
otuling izolacyjng z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ o grubosci 13 mm.

Piony cieptej i zimnej wody oraz cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej Thermacompact S o grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone w warstwie posadzki dla przyboréw w salach zajec
praktycznych na | pietrze zaizolowa¢ o otuling z pianki polietylenowej Thermacompact S o
grubosci 9 mm.

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ w bruzdach s$ciennych w rurach
ostonowych karbowanych typu peszel (moga by¢ systemowe WAVIN lub inne producenta
krajowego).

Podejscia do baterii czerpalnych zlewozmywakowych i umywalkowych zakonczy¢
kolankiem systemu BorPlus z koficem gwintowanym wyposazy¢ w zawory odcinajgce
¢wierc¢obrotowe DN15 (zgodnie z rysunkami rozwiniecia instalacji), a nastepnie przy
uzyciu przytaczy elastycznych w oplocie ze stali wykonaé podtaczenie do baterii.

Na podejsciach zimnej wody do zestawow kompaktowych WC nalezy zamontowac
zawory ¢wiercobrotowe DN15 i wezyki elastyczne przytgczeniowe.

4.1.3. Armarura przewodowa

Na rurociggach zimnej wody za zestawem wodomierzowym (projekt przytacza wody
zimnej wraz z doborem zestawu wodomierzowego stanowi odrebne opracowanie), na
podejsciach do pionow zimnej i cieplej wody, oraz na odejSciach od pionéw na
poszczegolnych kondygnacjach nalezy zamontowa¢ zawory kulowe odcinajace
gwintowane (ze $rubunkiem) zgodnie z rysunkami.

Na podejéciach cyrkulacji zamonowaé zawory termostatyczne z mozliwoscig
przegrzewu instalacji typu MTCV wersja B, produkcji DANFOSS. Przed zaworami
termostatycznymi (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody cyrkulacyjnej) zamontowaé
nalezy zawory zwrotne gwintowane DN15 firmy PERFEXIM. Nastawy wstepne zawordw
termostatycznych cyrkulacyjnych i ich usytuowanie na gafeziach cyrkulacyjnych w
instalacji pokazano na rysunkach rozwiniecia instalacji (Rys.6. i Rys.7).

Na gtownych gafeziach cyrkulacji, przed uktadem zasobnikow zamontowa¢ zawory
rownowazace reczne typu MSV-C ze kryzg pomiarowa i ztaczkami pomiarowymi
produkcji DANFOSS.
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Nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinajacych i regulacyjnych. W
pomieszczeniach mieszkalnych wykonaé drzwiczki rewizyjne metalowe umozliwiajace

dostep do zaworéw odcinajacych na odejsciach od piondw.
W  pomieszczeniu gospodarczym, w piwnicach zamontowa¢ podgrzewacz

zbiornikowy wody poj. 30dm® typu OW - E.30.1+ECO produkcji BIAWAR.

4.2. Projektowana wewnetrzna instalacja hydrantowa.
4.2.1. Hydranty wewnetrzne DN25

Hydranty wewnetrzne DN25 zlokalizowane beda na poszczegolnych kondygnacjach
poczawszy od piwnic na korytarzach komunikacyjnych, po obu stronach centralnie
usytuowanej klatki schodowej, w sumie 11 szt.

Zaprojektowano szafki hydrantowe firmy GRAS atestowane, o wymiarach
840x740x270 (wys. x szer. x gt.), z petnym wyposazeniem:

— zawor hydrantowy DN 25

— pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,710 mm

— zwijadio kompletne wychylne o 180°- wyposa zone w 0§ wodna umozliwiajaca
rozwinigcie weza bedacego pod ci$nieniem wody, na zadang dtugos¢

— waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb

Wydajnosé hydrantu: Q Nom = 60 I/min = 1,0 dm®s przy ci$nieniu na zaworze
hydrantowym P = 0,2 MPa - WSP K = 44, dysza pragdownicy (110 mm. Ciénienie pracy:
minimalne — 0,2 MPa, maksymalne — 1,2 MPa.

Szafki hydrantowe nalezy montowaé¢ natynkowo na wysokosci 1,35 m nad
powierzchnia podtogi liczac do zaworu hydrantowego, w rozmieszczeniu zgodnym z

dokumentacja rysunkowa.
Hydranty wewnetrzne powinny by¢ oznakowane zgodnie z PN-M-51151.

4.2.2. Rurociagi i izolacje

Instalacja wewnetrzna hydrantowa zasilana bedzie z giéwnej gatezi zimnej wody.
Instalacje zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych ze szwem PN — 74/H-74200
taczonych przy uzyciu typowych gwintowanych tacznikow z zeliwa, ocynkowanych wg
PN/H-74392. Zakres $rednic projektowanych przewodéw od DN32 do DN80. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ pod stropem piwnic zgodnie z rysunkiem Rys.1. niniejszego
opracowania, ze spadkiem min. 0,3% w kierunku przytacza wody i zaizolowa¢ piankg
polietylenowa THERMAFLEX FRZ o grubosci 13mm. Piony hydrantowe prowadzi¢ po
wierzchu i zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej typu Thermaflex PUR o grubo$ci

20mm.
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5.4. Warunki podiaczenia projektowanej instalacji

Projektowana instalacja wodociagowa zimnej i cieptej wody oraz instalacja
hydrantowa zasilane bedg z projektowanego przytacza wody zimnej (projekt przytacza
wody zimnej wraz z doborem zestawu wodomierzowego stanowi odrebne opracowanie).

Rurociagi od gtéwnego zaworu odcinajgcego zimnej wody wraz z rozdzielaczem i
gtownymi gateziami rozdzielajacymi wykona¢ z rur stalowych ze szwem wg PN — 74/H-
74200. Zawory odcinajace kulowe zamontowaé na gtéwnych gateziach wychodzacych z
rozdzielacza zimnej wody DN100, tj.: dla instalacji hydrantowej DNB80, zasilania
zasobnikéw c.w.u. DN65 oraz gatezi gtéwnej zimnej wody uzytkowej DN65 dla internatu.
Podtaczenie wykona¢ zgodnie z Rys.1. i Rys.7.

5. Uwagi montazowe i wytyczne instalacyjne

W ramach prac montazowych instalacji wewnetrznej wodociagowej w budynku
internatu nalezy:

- wykonaé demontaz istniejacej instalacji wodociagowej w budynku — zgodnie z
pkt. 6 niniejszego opracowania,

- wykué otwory w §cianach i stropach zgodnie z nowa trasg rurociggow,

- wyku¢ bruzdy $cienne na piony i podejScia do armatury czerpalnej przy
przyborach sanitarnych oraz wykona¢ wykucia pod przewody w posadzkach,

- wykonaé montaz poziomych przewodéw wodociggowych pod stropem piwnic
wraz z armaturg przewodows (zawory odcinajgce, zwrotne termostatyczne)

- wykonaé montaz rozdzielacza wody zimnej wraz z zaworami odcinajacymi w
pomieszczeniu po prawej, obok sanitariatow, w piwnicach,

- wykona¢ montaz pionéw cieptej i zimnej wody oraz cyrkulaciji,

- wykonaé¢ montaz podej§é do armatury czerpalnej,

- wykona¢ montaz armatury czerpalnej, zaworéw cwiercobrotowych,

- zamontowac¢ zawory sptukujace do pisuarow,

- zamontowac¢ zbiornikowy podgrzewacz wody,

- zamontowa¢ hydranty wewnetrzne typu 25 i typu 52,

- zaizolowaé przewody przy uzyciu otulin termoizolacyjnych — zgodnie z pkt. 4.1.2.
i4.2.3., i wg PN-B-02421:2000

rzejécia przewodoéw przez przegrody budowlane prowadzi¢c w tulejach

ochronnych,

przy przejéciach rurociggéw przez oddzielne strefy pozarowe zamontowac

atestowane przepusty ognioochronne, np. PYROPLEX, HILTI,

- podczas wykonywania przebi¢ przez stropy w poblizu $cian zewnetrznych i
wewnetrznych konstrukcyjnych zachowac¢ odpowiednig odlegto$¢ od wierica,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ samokompensacji wydtuzen cieplnych przewodow,

- zapewni¢ dostep do wszystkich zawordw i armatury przewodowej,

0)(@
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- zamontowac drzwiczki rewizyjne,
- wykonac wszystkie niezbedne proby odbiorowe, m.in. prébe cisnieniowa.

Prace montazowe nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 0C, zgodnie
z Rys.1. [IRys.7.

Probe szczelno$ci instalacji wykona¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz
budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd oraz wykonaniem izolacji cieplne;j.

Probe ci$nieniowa przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa.

Nalezy wykona¢ prébe ci$nieniowa wstepna, giowna i koricowa. Przy probie
wstepnej nalezy zastosowac ciénienie prébne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze
obnizy¢ sig o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne nieszczelnos$ci. Bezposrednio
po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probg giowna. Czas proby giéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢
sig o wigcej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby wstepnej i giéwnej nalezy przeprowadzi¢
probe koricowg (impulsowa). W prébie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegélnymi cyklami
proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu
badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelno$é. W przypadku wystapienia przeciekéw
podczas przeprowadzania préby szczelnosci, nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié¢
catag prébe od poczatku.

Po przeprowadzeniu plukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby
ci$nieniowej mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzgdzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci
z PN lub zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng
pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowiazujacych
przepisow BHP i przeciwpozarowych.




