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CZESC RYSUNKOWA ZAWIERA:

INWENTARYZACJA
1. Rzut parteru —rys. I-1
2. Rzut 1 pietra —rys. I-2
3. Rzut 2 pietra —-rys. |-3
4. Rzut poddasza - rys. |-4

PROJEKT
1. Rzut parteru —-rys. R-1
2. Rzut 1 pietra - rys. R-2
3. Rzut 2 pietra —-rys. R-3
4. Rzut poddasza -rys. R-4
9. Rzut dachu —-rys. R-5
6. Przekroj A-A - rys. P-1
7. Przekréj B-B —-rys. P-2
8. Zestawienie stolarki drzwiowej —rys. ZS-1

WYBURZENIA / ZAMUROWANIA
1. Rzut parteru - rys. W-1
2. Rzut 1 pietra —rys. W-2
3. Razut 2 pietra —rys. W-3
4. Rzut poddasza ‘ ~rys. W-4
5. Zestawienie belek prefabrykowanych - rys. S-1
6. Oparcie podciggu stalowego na $cianie —-rys. S-2
7. Szczeg6t barierki przeciwpozarowe; - rys. S-3
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A. DANE OGOLNE.

Czesé¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowia:
* Umowa zawarta pomiedzy zamawiajgcym:

a biurem projektowym:

¢ Kopia mapy zasadniczej

¢ Wizja lokalna na obiekcie, inwentaryzacja fotograficzna

¢ Inwentaryzacja budowlana budynku

¢ Ocena techniczna

e Wiasciwe dla tematu Polskie Normy i akty prawne, w szczegoblnosci:

(@]

o PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje.

O

¢ Literatura techniczna
¢ Ustalenia z Inwestorem w zakresie projektowane; inwestycji

Powiat Pszczyniski

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
Ul. 3 Maja 10

43-200 Pszczyna

Koszt - Bud

Zakiad Ustug Projektowo — Kosztorysowych
Dariusz Majer

44-190 Knurow

Ul. Dworcowa 10/3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 1566,
poz.1118 z pézniejszymi zmianami) E

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoOlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz.462)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz.690, z p6zniejszymi zmianami)

PN-EN 1990:2004/Ap1 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukgc;ji

Czes¢ 1-1:  Oddziatywanie  ogdlne.  Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

PN-90/B-3000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
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B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt stanowi uzupefnienie oraz wskazanie zmian w
rozwigzaniach funkcji budynku w stosunku do projektu pierwotnego, na ktory
Inwestor uzyskaf prawomocne pozwolenie na budowe.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zamierzenia budowlanego budynku
zwigzanego z modernizacjg ukfadu funkcjonalnego pomieszczen budynku Internatu przy
PZS nr 2 w Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12.

W zakres rob6t zwigzanych z zamierzeniem budowlanym obiektu wchodzi:

1 - Wykonanie wyburzen istniejagcych $cian w adaptowanych
pomieszczeniach

2 — Zabezpieczenie otworéw drzwiowych w miejscu wyburzen $cian za
pomocg prefabrykowanych belek nadprozowych

3 — Zabezpieczenie stropéw belkami stalowymi w miejscu wyburzen $cian
podpierajacych strop

4 — Wykonanie zamurowari z cegty petnej

9 — Wykonanie $cianek dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego oraz z
piyt G-K

6 — Wykonanie schodow zelbetowych (wg projektu pierwotnego)

7 — Montaz stolarki drzwiowej

8 — Wykonanie tynkéw wewnetrznych oraz sufitbw podwieszanych

9 — Wykonanie nowych posadzek ‘

10 — Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

11 — Wykonanie instalacji wod-kan

12 — Wykonanie instalacji elektrycznych i niskopragdowych

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

2.1. Lokalizacfa

Obiekt objety modernizacjg zlokalizowany jest w Pszczynie przy ul.
Szymanowskiego 12 na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej 1183/25.

2.2. Dostepnosc¢ komunikacyjna

W chwili obecnej teren posiada bezposredni dostep do pieszej i kotowej
komunikacji publicznej od strony potudniowo-wschodniej — od ul. Szymanowskiego.
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2.3. Uksztattowanie terenu

Pod wzgledem rzezby i jego uksztattowania wysokosciowego teren jest
stosunkowo ptaski bez wyraznego spadku w ktérymkolwiek kierunku.

2.4. Uzbrojenie terenu

Z uzyskanych podktadéw geodezyjnych wynika, ze teren nie jest uzbrojony.
Wystepujg natomiast przytacza do budynku:
e Siec¢ telekomunikacyjna: tD
e Siec¢ kanalizacyjna: k300, k400, k500, kd200
¢ Sie¢ gazowa: gD
¢ Sie¢ wodociggowa: wD50, wD90
¢ Siec elektryczna: eSD, eND
¢ Sie¢ cieptownicza: cA, cB, cD
Teoretycznie wszystkie sieci sa naniesione na mapie, jednakze nie wyklucza sie
istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie, urzadzen podziemnych, ktére nie
byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych.
Zaleca si¢ zachowanie szczeg6inej ostroznosci przy prowadzeniu robét
ziemnych. Podczas robét ziemnych nalezy zwrécié uwage na stan odkrytych przewodoéw
sieci i powiadomic o ich stanie odpowiednich gestorow sieci.

2.5. Opis stanu istniejgcego

Obiekt objety modernizacjg zlokalizowany jest w Pszczynie przy ul.
Szymanowskiego 12.

Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest obiekt, posiada numer ewidencyjny 1183/25.

W chwili obecnej teren dziatki jest juz zagospodarowany, znajduje si¢ na nigj
budynek PZS nr 2, basen kryty, a takze zabudowania po bytej kottowni, warsztaty oraz
boiska przyszkolne.
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3. Projektowany stan zagospodarowania dziatki.

Ze wzgledu na charakter prac nie zmienia sie sposobu zagospodarowania
terenu.

Zakres prac budowlanych nie obejmuje zagospodarowania terenu wokét
budynku. Istniejgca infrastruktura techniczna na ktérg skiadaja sie przytacza pozostaje
bez zmian i jest wystarczajgca dla potrzeb inwestycji. Projekt w swym zakresie nie
zmienia ukifadu komunikacyjnego, uksztattowania terenu i zieleni. Dokonany podziat
dziatki nie ma wptywu na istniejgce zagospodarowanie terenu.

4. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania
terenu

Powierzchnia zabudowy — budynek Internatu - 941,34 m?
Powierzchnia utwardzona ‘
Droga wewnetrzna pozarowa - 588,40 m?
Droga wewnetrzna - 478,30 m®
Miejsca postojowe ~ 402,30 m?
Plac z plyt azurowych ~ 159,60 m?
Chodnik - 77,40 m*
Powierzchnia terenéw zielonych ~ 788,70 m?
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5. Ochrona konserwatorska.

Dziatka, na ktorej znajduje sie modernizowany obiekt budowlany, nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Warunki gornicze.

Teren, na ktérym znajduje sie budynek nie jest objety wptywami eksploatacii
gorniczej.

7. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie oddziatywa¢é w sposob istotny na
Srodowisko.

Zakres rob6t nie zmienia warunkéw wptywajacych na érodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia uktadu oraz potozenia
wysokosciowego terenu, a tym samym zmiana uksztattowania terenu nie wptynie
ujemnie na srodowisko oraz dziatki sgsiadujace.




Dane liczbowe charakteryzujgce obiekt:
Zestawienie powierzchni

Piwnica

L.p. ; ; Powierzchnia Posadzka
Nazwa pomieszczenia [m]

1 0.1 Wc damskie 17,59 PL. CERAMICZNE
0.2 Wec meski 16,49 PL. CERAMICZNE
43 Hezedstonek 296 ISTNPOSADACY
0.4\_| Magazyn 29,72 ISTN. POSADZK A
0.5 [N\Warsztat 25,16 ISTN. POSADZKA
0.6 | Wamsgtat 4,92 ISTN, POSADZKA
0.7 | Warsztas_ 2,16 ISPN. POSADZKA
0.8 Zaplecze wasgztatu 10,20 _ASTN. POSADZKA
0.9 | Klatka schodowa_ 18,40 ISTN. POSADZKA
0.10 | Magazyn - N 17,28 ISTN. POSADZKA
0.11 | Magazyn S 3743 ISTN. POSADZKA
0.12 | Magazyn e A8,42 ISTN. POSADZKA
0.13 | Magazyn N 17,00 ISTN. POSADZKA
0.14 Magazyn agencji 12,30 ISTN. POSADZK A
0.15 | Pomieszczenie gospodarcze s 9,77 PL. CERAMICZNE
0.16 | Pomieszczenie gospodarcze S 13,98 PL. CERAMICZNE
0.17 | Magazyn brudnej bielizny ~~ \7,38 PL. CERAMICZNE
0.18 | Pomieszczenie technic 349 PL. CERAMICZNE
0.19 | Przedsionek 7,90 \_ PL. CERAMICZNE
0.20 Przedsionek 4,28 P1.. CERAMICZNE
021 | We 5,81 . CERAMICZNE
0.22 | Pomiesztzenie socjalne Tk 1 PLNCERAMICZNE
0.23 | Magazyn 18,91 ISTN. PQSADZKA
0.24 JAMagazyn 19,10 ISTN. POSARZKA
0.25” | Magazyn 18.75 ISTN. POSADZX A
Aot N 5 ISFNPOSADARA
(.27 Klatka schodowa 158,53 PL. CERAMICZNE

KOSZT-BUD | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY . nei) 2007700 T}ESt“r 9 |
| B
Falia el AMMacazimn Q04 : IV VT DI ARET - ; '[ ‘é‘“b
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0.29 ~Magazyn ziemniakow 8,21 WYLEWKA | BET.
0.30 | Przygotowanie ziemniakéw 6,33 _PE_CERAMICZNE
0.31 Magazyn War%\ 8,67 WYLEWKA BET.
0.32 Magazyn warzyw \ /IT,BS WYLEWKA BET.
0.33 Korytarz 9,90 PL. CERAMICZNE
0.34 | Magazyn zbiornikow oleju— 2,05 ISTN. POSADZKA
0.35 | Kotlownia 36?2\ ISTN. POSADZKA
0.36 | Kotownia— 37,06  TSTN. POSADZKA
0.37 _| Pom. Uzdatniania wody 8,90 ISTN. POSADZK A
0.39 | Klatka schodowa 19,80 PL. CERAMICZNE
B e e FSTN-POS AT Z A
RAZEM 659,26
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C.CZESC _OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotowy obiekt stanowi budynek $redniowysoki ok. 17,30 m wysokosci.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze nieuzytkowe, dwie klatki
schodowe i jest w cato$ci podpiwniczony.

Gloéwnym przeznaczeniem budynku jest funkcja mieszkalna — Internat, a takze
edukacyjna — przeznaczenie pomieszczen na sale lekcyjne i szkoleniowe. Czeséé
budynku zostata wynajeta przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

1.1. Dane charakterystyczne

Wysoko$¢ budynku wynosi: -ok. 17,30 m,
Diugo$¢ budynku (taczna przy poziomie terenu) wynosi -ok. 52,74 m,
Szerokos¢ budynku (taczna przy poziomie terenu) wynosi - ok. 15,34 m.

1.2. WskaZniki powierzchniowe i kubaturowe:

Kubatura (netto) budynku: Ve =12190,10 m®
Powierzchnia uzytkowa budynku tacznie: Pu = 3267,15 m?
Powierzchnia zabudowy Pz =94134 m?

2. Zestawienie powierzchni uzytkowych — €zesS¢ objeta zakresem
opracowania

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Eﬂﬁﬁg Tm%
PARTER 54715
1.1 Przedsionek Ptytki ceramiczne 48,00
1.2 Wiatrotap Ptytki ceramiczne 4,42
1.3 WC dla niepetnosprawnych Ptytki ceramiczne 6,20
1.4 Pracownia ustug gastronomicznych ﬁ:ggiﬁz 58,93
1.5 Zaplecze cateringowe Ptytki ceramiczne 35,87
1.6 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 16,43
1.7 Komunikacja Plytki ceramiczne 48,82
18 | ey e | WydssznaPoy | 560
1.9 Pracownia architektury krajobrazu Lﬂg:ﬁiﬁg 58,81




e "U:\J f\"‘i- ;
PR VW
KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Str. 13
1.10 Pomieszczenie biurowe Wyktadzina PCV 16,50
111 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 28,28
112  |Pracownia jezyka obcego Wykladzina PCV 37,48
zawodowego
Pracownia jezyka obcego :
1.13 zawodowego Wyktadzina PCV 36,00
1.14 Korytarz Ptytki ceramiczne 34,38 ;7
Istniejaca
1.15 Sala dydaktyczna posadzka 63,35
1 PIETRO 333,82
Pracownia montazu i konserwac;ji .
2.1 urzadzen elekirycznych Wyktadzina PCV 52,712
2.2 Zaplecze pracowni Wyktadzina PCV 19,86 >
Pracownia elektryczna i ,
2.3 et Wyktadzina PCV 56,78 ~
2.4 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 28,65
— rZ Piytki-ceramiczne 40,75
2:6 Kerytarz Phyikiceramiczne 11,00
-t Magazyn Yupsiaazios POV 5P
—28—WG-dla-niepetnosprawnyeh— | Plytkiceramiczne 544
i Pracownia planowana zywienia i — 7193
Y obstugi gosci ST T
2.10 WC meskie Ptytki ceramiczne 7,90 2
- 211 WC damskie Ptytki ceramiczne 10,937
212 Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 23,37
2 PIETRO 352,40
SH——Klatkaschodows Pyt G R 25-43
S Pemieszezenie-kierownika B e +5-64
b tazienka—+WGC Phytki ceramiczre———3-5
34 ondorz Phiki ceramiczne 14 00
wTT I\Ul]tqlﬁ LI SAs ae AR LR R LAS o B A LI =A
=35—WEdtaniepeinosprawryeh———Plytki-cerarmiczne G4
3.6 Serwerownia Wyktadzina PCV 4,50
7 Pracownie-obstigi-turystyczne) Wykiadzina PCV 56-85
_2.Q Pal alelki Wivkdadzinag PO\ 14 70
o L] UI\UJ Ilﬂuul_"\.an.nq < M BALA AL LR A= ™, Ty
35 WG m;sk;c Dl-yiki ceramiczne 7 88,
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-340\ WC damskie Ptytki ceramiczne 10,95
3.11 ‘M Plytki ceramiczne 41,35
312 |Pracownalenaeheed® | vywadsina POV 36,36
3.13 5;3{%%";’;‘; ngZVKWWPCV 39,43
3.14 Pra otelarska Wyktadzina @\\ 52,71
}4/ Klatka schodowa Ptytki ceramiczne %
PODDASZE 542,22
N Klatka schodowa Ptytki ceramiczne 30,29 /
4.2 \ Pokoj mieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV 15,82 /
4.3 \t\azienka +WC Ptytki ceramiczne i}/
4.4 Po\{{j mieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV /@,77
45 Pokéj}s'@szkainy (2 osoby) Wykiadzina PCV / 16,88
4.6 tazienka HNWC Ptytki ceramiczne // 2,95
4.7 Pokgj mieszk% (2 osoby) Wyktadzina PCV 16,77
4.8 Pokéj mieszkalny (R osoby) Wyktadzina PCV 16,34
49 tazienka + WC \ Ptytki ceramiczne 5,70
4.10 Pokoj mieszkalny (2 osob}\ Wyyélzina PCV 15,14
4.11 Magazyn /V{yk’fadzina PCV 16,42
412 Klatka schodowa Plytki ceramiczne 24,92
413 Korytarz tki ceramiczne 40,12
414 Pokdj mieszkalny (2 030}/) Wyk?a\dzina PCV 15,92
415 tazienka + WC / Ptytki ceramiczne 5,56
4.16 Pokoj mieszkalny/(2 osoby) Wyktadzina RCV 15,80
417 | Pokj miesz}a{ny (2 osoby) Wykladzina Pc\\ 16,84
418 Lazienk% wC Ptytki ceramiczne N 5,55
4.19 Po%ieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV \ 16,81
4.20 %eks kuchenny i $wietlica Wyktadzina PCV ¥8,91
421 /|Poksj mieszkalny (3 osoby) Wyktadzina PCV 2?:&8
4)22/ tazienka + WC Ptytki ceramiczne 5,39\
A.23 Pokdj mieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV 17,29 \
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\<k24 Pokdj mieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV 16,95 N

4.2?\ tazienka + WC Ptytki ceramiczne 574 /
4.26 \P\okéj mieszkalny (2 osoby) Wykladzina PCV 1 y6

427 | Pokejmieszkalny (2 osoby) Wykladzina PCV 16,52

4.28 tazienka\\WC Ptytki ceramiczne // 6,27

429  |Poké mieszs&qx (2 osoby) Wyktadzina P9/ 13.47

4.30 Klatka schodowa Ptytki cegmi/czne 24 39

4.31 Korytarz \ P%y&'y(eramiczne 41,09

4.32 Magazyn /)f{ykladzina PCV 16,54

433 |Pokejmieszkalny (2 osoby) /Q\Wyk;adzina PCV 14,65

434  |tazienka + WC 7 PRytki ceramiczne 5,86

435  |Poksj mieszkalny (2 g€oby) Wykna}@a PCV 16,90

4.36 Pokdéj mieszkalpy (2 osoby) Wyktadzina RCV 16,89

4.37 tazienka C Ptytki ceramiczrk\ 5,85

4.38 Pokgimieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV 16,57

4.39 /,Pékéj mieszkainy (2 osoby) Wyktadzina PCV 17,16
4.4V tazienka + WC Ptytki ceramiczne 5}8‘&

téﬂ Pokoj mieszkalny (2 osoby) Wyktadzina PCV 15,44 \

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Modernizowany budynek Internatu w Pszczynie zlokalizowany jest w sasiedztwie
PZS nr 2 w Pszczynie.

Przedmiotowy budynek Internatu jest budynkiem posiadajagcym cztery
kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng w cato$ci podpiwniczona.

Posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych betonowych. Sciany
nosne i $cianki dziatowe wykonane sa w konstrukcji murowanej z cegly petnej. Grubosci
Scian zewnetrznych: piwnice — 46cm, 60cm, 90cm, parter — 54cm, | i Il pietro — 42¢cm,
poddasze — 35cm, 42cm. Tynki na $cianach i sufitach — cementowo-wapienne. Strop nad
piwnicg wykonany jako zelbetowy, schronowy. Stropy miedzykondygnacyjne
gestozebrowe typu Akerman. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty
dachowka karpiowkg. Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe ze
spocznikiem. )

Gtowng funkcjg budynku bedzie funkcja dydaktyczna oraz mieszkalna (na

poddaszu).
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4. Opis ogdlny projektowanych zmian

4.1. Poziom parteru

¢ Pomieszczenie 1.12 — pracownia nauki jezyka obcego zawodowego
o Likwidacja $ciany dziatowej z cegty ceramicznej petnej

@]
o
o
O

c O ©

O

Wbudowanie podciggu stalowego w miejscu wyburzonej éciany

Rezygnacja z dwoch drzwi 80/200

Zamurowanie otworu drzwiowego

Wymurowanie nowej $ciany dziatowej z bloczkéw betonu komérkowego oraz
jej otynkowanie

Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200

Wymurowanie komina z pustakéw wentylacyjnych

Wykonanie posadzki wyktadziny PCV

Wyposazenie sali w umywalke

¢ Pomieszczenie 1.13 - pracownia nauki jezyka obcego zawodowego

@

o
O

O

Rezygnacja z drzwi 80/200

Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
Wykonanie posadzki wykfadziny PCV

Wyposazenie sali w umywalke

e Pomieszczenie 1.15 — sala dydaktyczna

O
(@]
(@]

(0]

Rezygnacja z dwéch drzwi 80/200

Zamurowanie 1 otworu drzwiowego

Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenia

e« Pomieszczenie 1.1 — przedsionek

@]

(0]

Zamurowanie otworoéw drzwiowych

Wymurowanie nowej $ciany dziatowej z bloczkéw z betonu komérkowego,
wydzielajgcej pomieszczenie 1.3 - WC dla niepetnosprawnych

Rezygnacja z drzwi dwuskrzydiowych wraz ze $ciankg przeszklong 265/200,
drzwi dwuskrzydiowych 140/200, drzwi dwuskrzydtowych 130/200.
Otynkowanie zamurowan oraz nowych $cian

o Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200; 90+40/200:

(@]

@]

90+50/200
Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenia 1.3
Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

¢ Pomieszczenie 1.4 — pracownia ustug gastronomicznych

(0]

@]
O
0]
o

Zamurowanie otworéw drzwiowych

Wyburzenie fragmentu $ciany dziatowe;

Rezygnacja z drzwi 90/200 oraz z trzech drzwi dwuskrzydtowych 200/280
Otynkowanie zamurowan oraz nowych $cian

Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz dwéch drzwi 90/200; 90+50/280
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4.2. Poziom 1 pietra

e Pomieszczenie 2.1 — pracownia montazu i konserwacji urzadzer elektrycznych

o Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenia
Pomieszczenie 1.5 — zaplecze cateringowe
o Zamurowanie otworu drzwiowego
Wymurowanie nowych $cian z bloczkéw z betonu komorkowego
Demontaz drzwi 130/200, 140/200, 2 x 90/200, 2 x 80/200, 3 x 70/200.
Wyburzenie $cian wskazanych w dokumentagji rysunkowej
Wyburzenie fragmentu stropu nad klatkg schodowg
Wykonanie schodéw zelbetowych dwubiegowych
Otynkowanie zamurowan oraz nowych $cian
Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90+40/200: 90/200 oraz 2
Zaluzji nasciennych 165/120
o Wymurowanie komina z pustakéw wentylacyjnych oraz doprowadzenie
wentylacji do okapu
o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
Pomieszczenie 1.7 — komunikacja
o Wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej
o Demontaz drzwi 80/200, $cianki przeszklonej 160/200 z drzwiami 80/200,
130/200.
o Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90+40/200.
o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
Pomieszczenie 1.8 — pracownia rysunku technicznego i dokumentagji technicznej
» Demontaz przeszklenia w istniejacej $cianie oddzielajacej pomieszczenia
o Zamurowanie otworéw w miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowej
o Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
o Wymurowanie komina z pustakéw wentylacyjnych oraz doprowadzenie
wentylac;ji
o Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV
Pomieszczenie 1.9 — pracownia architektury krajobrazu
o Zamurowanie otwordw w miejscu wskazanym w dokumentacji rysunkowej
o Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
o Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenia

O O 0 0O o o O

m

Pomieszczenie 1.10 — pomieszczenie biurowe
o Demontaz drzwi 80/200
o Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
o Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
o Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenia
o Wykonanie posadzki z wykiadziny PCV
o Ocieplenie stropu od spodu warstwa wetny mineralnej gr. 10 cm.
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Likwidacja dwéch $cian dziatowych z cegly ceramicznej peinej
Wbudowanie 2 podciggow stalowych w miejscu wyburzonych écian
Rezygnacja z drzwi: 2 x 80/200 oraz 90/200
Wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej do osadzenia nowych drzwi
Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz dwoch drzwi 90/200
Zamurowanie otworéw drzwiowych oraz otynkowanie zamurowarn
Wymurowanie komina z pustakéw wentylacyjnych oraz doprowadzenie
wentylacji

o Wykonanie posadzki wyktadziny PCV

o Wyposazenie sali w umywalke
« Pomieszczenie 2.2 — zaplecze pracowni

o Demontaz drzwi 80/200

o Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia

o Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200

o Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV
e Pomieszczenie 2.3 - pracownia elektryczna i elektroniczna

o Likwidacja dwoch écian dziatowych z cegty ceramicznej petnej
Whbudowanie 2 podciagéw stalowych w miejscu wyburzonych $cian
Rezygnacja z trzech drzwi 80/200
Wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej do osadzenia drzwi
Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz dwéch drzwi 90/200
Zamurowanie otworéw drzwiowych oraz otynkowanie zamurowar
Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenia
Wykonanie posadzki wyktadziny PCV

o Wyposazenie sali w umywalke
¢ Pomieszczenie 2.5 - korytarz

o Montaz Scianek przeszklonych z drzwiami 90/200

¢ 0o 0o 0o o o o o

O O O 0 8 G 9O D

Wymurowanie nowych~$ci ' oczkow betonu komérkowego
oraz ich otynkowanie
Wymurowanie komina z p

o Whbudowanie 2 podciagéw stalowych w miejscu wyburzonych sti
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gnacja z czterech drzwi 80/200

Doprowadzenie wen
Wykonani Sadzki wykfadziny PCV
o osazenie sali w zaplecze kuchenne oraz b
¢ Pomieszczenie 2.10 - WC meskie; 2.11 — WC damskie:
o Demontaz drzwi 80/200
Likwidacja $ciany dziatowej z cegly ceramicznej petnej podpierajacej strop
Whbudowanie podciggu stalowego w miejscu wyburzonej Sciany
Redukcja otworu okiennego
Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
Wymurowanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw betonu komaérkowego
oraz ich otynkowanie
Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz o$miu drzwi 90/200
o Wymurowanie komina z pustakéw wentylacyjnych oraz doprowadzenie
wentylacji z istniejacego kanatu kominowego
o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
o Wykonanie kabin ustepowych z ptyt laminowanych
¢ Pomieszczenie 2.12 — klatka schodowa
o Demontaz trzech drzwi 70/200
o Wyburzenie fragmentu $ciany nosnej oraz fragmentu stropu w celu wykonania
schodéw zelbetowych
o Likwidacja $cian dziatowych z cegly ceramicznej peinej
o Wymurowanie nowych $cian z bloczkéw betonu komérkowego oddzielajgcych
pomieszczenia oraz ich otynkowanie
o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

]
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o Zamurowanie otworow
O

O

O 0O O o o
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4.3. Poziom 2 pigtra

omieszczenie 3.2 — pomieszczenie kierownika; 3.3 — tazienka+WC

Q0 ¢ ©

Wymurowanie nowych $¢ tafowych z bloczkéw betonu komorkowego
oraz ich otynkowanie

o 0

ykonanie posadzki z plytek ceramicznych oraz wyktadziny

¢ Pomieszczenie M—keﬁ*ae——&é——m&—m_mepemeepﬁ% 3.6 -

serwerownia
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o Demontaz istniejgcych drzwi
Likwidacja fragmentu $ciany dziatowej z cegly ceramicznej petnej
Whbudowanie nadproza prefabrykowanego
Wbudowanie podciggu stalowego w miejscu wyburzonej $ciany
Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz dwéch drzwi 90/200
Wymurowanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego
oraz ich otynkowanie

o Wymurowanie komina z pustakéow wentylacyjnych oraz doprowadzenie

wentylacji do pomieszczen

o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych oraz z wykfadziny PCV
«\\Pomieszczenie 3.7 - pracownia obstugi turystycznej

Q Likwidacja dwdch $cian dziatowych z cegly ceramicznej petnej

o Wbudowanie 2 podciggéw stalowych w miejscu wyburzonych $cia

o Regygnacja z trzech drzwi

o Pos2erzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia

o Wstawigpie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200

(@]
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Zamurowaxie otworéw drzwiowych oraz otynkowanie zamfurowar
Doprowadzehje wentylacji do pomieszczenia
Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV
Wyposazenie sali w umywalke
e Pomieszczenie 3.8 — pok§j nauczycielski

o Demontaz istniejgcych dzwi

o Poszerzenie otworu drzwiowego do pomigszczenia

o Wstawienie nadprozy prefab owanygh eraz drzwi 90/200

o Wykonanie posadzki z wyktadzihy PCV
¢ Pomieszczenie 3.9 — WC meskie; 3.10 WC damskie:

o Demontaz istniejacych drzwi
Likwidacja $ciany dziatowej 7 cegly ceran icznej petnej podpierajgcej strop
Wbudowanie podciagu stafowego w miejscy wyburzonej ciany
Redukcja otworu okiengfego
Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczeria
Wymurowanie ngwych $cian dziatowych z bloczkéw betonu komérkowego
oraz ich otynkovanie
Wstawienie padprozy prefabrykowanych oraz o$miu dr2wi 90/200
Wymurowanie komina z pustakow wentylacyjnych
Wykongahie posadzki z ptytek ceramicznych

o Monjéz Scianek z ptyt laminowanych oddzielajgcych kabiny ustepowe
« Pomigszczenie 3.11 — korytarz

o /Montaz scianek przeszklonych z drzwiami 90/200

o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
¢/ Pomieszczenie 3.12 — pracownia jezyka obcego zawodowego
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Likwidacja $ciany dziatowej z cegty ceramicznej petnej
Wbudowanie podciagu stalowego w miejscu wyburzonej $ciany
Rezygnacja z istniejgcych drzwi
Roszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia
Wslawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
Zamuyowanie otworu drzwiowego oraz otynkowanie zamurowarn
Wymurqwanie komina z pustakéw wentylacyjnych
Wykonanie posadzki wyktadziny PCV

o Wyposazenje sali w umywalke
e Pomieszczenie 3\{3 - pracownia jezyka obcego zawodowegg

o Likwidacja $ciahy dziatowej z cegly ceramicznej peinej
Wbudowanie podgiagu stalowego w miejscu wyburzogiej $ciany
Rezygnacja z istniejgcych drzwi
Poszerzenie otworu d rzwiowego do pomieszczenj4
Wstawienie nadprozy prefabrykowanych oraz drzwi 90/200
Zamurowanie otworu drzwjowego oraz otynkoWanie zamurowan
Doprowadzenie wentylacji do pomieszczenjé
Wykonanie posadzki wyktadziny PCV

o Wyposazenie sali w umywalke
e Pomieszczenie 3.14 — pracownia hotelarska

o Likwidacja dwéch §cian dziatowych/a cegly ceramicznej petnej

o Whbudowanie 2 podciggdw stalow/ch W miejscu wyburzonych $cian
Rezygnacja z istniejgcych drzwi

o Poszerzenie otworu drzwiowggo do pomieszczenia

o Wstawienie nadprozy prefs brykowanych orak drzwi 90/200

o Zamurowanie otworéw dpZzwiowych oraz otynkdwanie zamurowar

o Doprowadzenie wentylgcji do pomieszczenia

o Wykonanie posadzkifvyktadziny PCV

o Wyposazenie sali w umywalke
¢ Pomieszczenie 3.15 £ klatka schodowa

o Demontaz trzegh drzwi 80/200

o Wyburzenie ffagmentu $ciany nosnej oraz fragmentu stropy w celu wykonania

schodéw zglbetowych
o Likwidagja $cian dziatowych z cegly ceramicznej petnej
o Wymuyowanie nowych écian z bloczkéw betonu komorkowego oddzielajgcych
pomjeszczenia oraz ich otynkowanie
o Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych

OOOOOOOO
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4.4. Pgziom poddasza

¢ Aomieszczenie 4.1 — klatka schodowa
o Demontaz istniejgcych drzwi
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o Likwidacja istniejacej Sciany oddzielajacej klatke schodowg od korytarza
omieszczenie 4.13 i 4.31 - korytarz
oN\Domurowanie $cian z bloczkéw betonu komoérkowego gr. 12 do

Scianki dziatowej z ptyt G-K
£90/200
o Wykonanie komina z rury Spiro obudowanej plytd G-K zakonczona ponad
dachem wentylatorern dachowym
o Wykonanie posadzki z Wyktadziny PCV
o Pomieszczenie 4.2; 4.4; 4 .5; 2 7,4.8,4.10;4.14/4.16; 417, 4.19; 4.21; 4.23: 4.24;
4.26; 4.27,4.29; 4.33; 4.35; 4.36; 4.38; 4.39; A.41; — pokdj mieszkalny
o Wykonanie $cianek oddzielajacych popfieszczenia z ptyt G-K
o Woykonanie posadzki z wyk#adzi PZV
¢ Pomieszczenie 4.3; 4.6; 4.9; 4.15; 4AN8; 4.22; 4.25: 428, 4.34; 437; 440 -
tazienka + WC _
o Wykonanie $cianek oddzielajgcych pomieszczenia z ptyt G-K
o Osadzenie drzwi 90/200 graz 80/200
o Doprowadzenie wentylacji z rur Spiro ‘gakorczonych ponad dachem
wentylatorami dachowymi
o Wykonanie posadgki z plytek ceramicznyeh
¢ Pomieszczenie 4.20"- aneks kuchenny i $wietlica
o Wykonanie $gianek oddzielajacych pomieszczenia z phit G-K
o Wymurowghie $ciany oddzielenia pozarowego gr. N8 cm z bloczkow
silikatowych
o Wymufowanie komina z pustakéw wentylacyjnych
o WykKonanie posadzki z wyktadziny PCV
¢ Ponpeszczenie 4.12; 4.30 — klatka schodowa
# Wyburzenie fragmentu stropu w celu wykonania schodéw zelbetowyc
o Wykonanie posadzki z plytek ceramicznych

5. Dane konstrukcyjno — materiatowe

Przedmiotowy budynek internatu jest budynkiem posiadajgcym cztery
kondygnacje nadziemne oraz jedng kondygnacje podziemng w catosci podpiwniczong.

Posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych betonowych. Sciany
nosne i scianki dziatowe wykonane sg w konstrukcji murowanej z cegly petnej. Grubosci
Scian zewnetrznych: piwnice — 46cm, 60cm, 90cm, parter — 54cm, 1 i Il pietro — 42cm,

Wi
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poddasze — 35cm, 42cm. Strop nad piwnicg wykonany jako zelbetowy schronowy. Stropy
migdzykondygnacyjne gestozebrowe typu Akerman. Dach dwuspadowy w konstrukgcji
drewnianej kryty dachdéwka betonowg zaktadkowg. Klatki schodowe w konstrukgji
zelbetowej, dwubiegowe ze spocznikiem.

5.1. Roboty konstrukcyjne

5.1.1. Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe winne byé prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych.

Roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ wyburzanego elementu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu
konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukgji.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z zamierzeniem budowlanym
pomieszczen nalezy wykonac roboty rozbidrkowe polegajgce na:

e Demontazu urzadzen sanitarnych (umywalek, misek ustepowych,
zlewozmywakow itp.)

e Demontazu skrzydet drzwiowych zaznaczonych w dokumentaciji

« Powigkszeniu istniejacych otworéw drzwiowych

e Wyburzeniu istniejacych $cian dziatowych oraz $cian podpierajacych strop po
uprzednim ich zabezpieczeniu

* Wyburzeniu fragmentu stropu w celu wykonania schodéw zelbetowych

¢  Wyburzeniu otworéw w $cianach i kominach do przeprowadzenia wentylacji

Wyburzenia nalezy prowadzi¢ recznie i przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego, gruz z robot rozbiérkowych nalezy spryzmowa¢, a nastepnie wywiezé z
placu budowy i podda¢ utylizacji.

5.1.2. Zamurowania.

Otwory drzwiowe nalezy podmurowaé, badz catkowicie zamurowaé przy uzyciu
bloczkéw z betonu komoérkowego na cienkiej zaprawie klejowej (UWAGA: grubosé
bloczka nalezy dobra¢ na miejscu budowy w zaleznos$ci od zamurowywanego otworu).
Scianki wymurowaé na cienkg zaprawe klejowg o grubosci 1-3 mm.

W przypadku zmniejszenia powierzchni drzwi badz catkowitego zamurowania,
sciang nalezy zakotwi¢ do istniejgcej konstrukcji (stupy, $ciana) za pomocag kotwy
wykonanej ze stali nierdzewnej, ktérg przymocowujemy do $ciany, a drugim koricem
zatapiamy w spoinie.
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5.1.3. Nadproza typu L-19

W miejscu powigkszenia juz istniejacych otwordw drzwiowych w $cianach oraz w
miejscu wykonania nowych $cian dziatowych nalezy wykona¢ nowe nadproza.

Nadproza wykona¢ za pomocg prefabrykowanych betonowych belek typu ,L”
zachowujgc dtugo$¢ oparcia nadproza min.10cm.

Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach Sciany ukiada sie
poszczegolne belki odpowiednie dla otworu. Belki uktada sie na podporach na warstwie
zaprawy cementowej. Przestrzen miedzy belkami nalezy wypetnic¢ mieszankg betonowg
C16/20.

Wykaz nadprozy znajduje si¢ w czeéci rysunkowej niniejszego opracowania.

— N1 1xL19dt. 1,20 m 42 szt.
— N2 2xL19dt 1,20 m 1 szt.
— N3 4xL19 dt. 1,80 m 2 szt.
— N4 4xL19dt. 1,20 m 19 szt.
— N5 1xL19 dt. 1,90 m 2 szt
— N6 1xL19dt 1,80 m 2 szt.
— N7 4xL19dt 1,50 m 2 szt.
— N8 1xL19 dt. 1,80 m 1 szt.
—>

N9 2xL19dt. 2,70 m 2 szt.
Sposéb wykonania nadprozy
e Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belek. Bruzde wykuwac¢ o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajacych osadzenie belek i pdzniejsze
uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowa. UWAGA — nie wykuwaé bruzdy
na wylot — wykonac jg o jak najmniejszej gtebokosci.
e Osadzi¢ belke.
e Zaklinowac belki do istniejacej $ciany oraz wypetnié¢ puste miejsca pomiedzy belkg
a $ciang zaprawg betonowg lub cegta.
Przy wykonywaniu nadprozy szczegélng uwage nalezy zwroci¢ na prawidtowe
zawibrowanie elementow.

5.1.4. Podciggi stalowe

W  miejscu wyburzenia $cian podpierajacych strop Ackermana nalezy
zastosowa¢ wzmocnienia stropu w postaci belek stalowych HEB220 diugosci 5900mm
wykonanych ze stali $235J2. Podciagi stalowe nalezy obfozyé siatkg Rabitza i
obetonowac betonem C20/25 (B25) gr. min. 2cm lub obudowaé ptyta gipsowo-kartonowg
z zachowaniem odporno$ci ogniowej EI60 tego elementu. Podciggi nalezy osadzié¢ w
uprzednio przygotowanych gniazdach i zakotwi¢ w murach na poduszkach betonowych
wg rysunku konstrukcyjnego.

W trakcie wykonywania otworéw nalezy uwazaé aby nie naruszy¢ konstrukcji
Sciany. Na twardej poduszce betonowej mozna ustawi¢ dwuteownik, zaklinowa¢ do

KOSZT-BUD [ PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY " 700 IRCHITEETURY || By 1y
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gornej krawedzi stropu za pomoca klinow stalowych, a nastepnie uzupetni¢ betonem
pozostatg czes¢ otworu.

Zabezpieczenie antykorozyjne powinno zostaé wykonane w oparciu o konkretny
system zabezpieczenia antykorozyjnego dla elementéw stalowych, posiadajacy
odpowiednig aprobate techniczng dla zastosowan w budownictwie ladowym.

5.1.5. Sciany wewnetrzne

— Sciany oddzielenia pozarowego gr. 18 cm nalezy wykonaé z bloczkéw
silikatowych na cienkiej zaprawie klejowej o grubosci 1-3 mm.

— Sciany dziatowe gr. 12 cm nalezy wykonaé z bloczkéw betonu komérkowego na
cienkiej zaprawie klejowej o gruboéci 1-3 mm. Zaprawg wypetniamy tylko spoiny
poziome, spoiny pionowe faczymy na pidro i wpust. Bloczki muruje sie
pamietajgc o przesunigciu spoin pionowych o minimum 8 cm. Pamietac nalezy o
zachowaniu szczeliny dylatacyjnej miedzy stropem a sciankg dziatowg (1-2 cm),
ktora nastepnie wypetniamy elastyczng piankg poliuretanows, wetna mineralng
lub styropianem. Dowigzanie $ciany dziatowej do $ciany nosnej wykonujemy
przy pomocy kotwy wykonanej ze stali nierdzewnej, ktérg przymocowujemy do
sciany, a drugim koficem zatapiamy w spoinie §ciany dziatowe;.

— Sciany dziatowe poddasza nalezy wykona¢ w systemie suchej zabudowy z ptyt
G-K. Prace nalezy rozpoczaé od prawidlowego wyznaczenia przebiegu $cian na
posadzce i suficie. Zamocowanie do podiogi i stropu elementdéw poziomych
(profile "U100") oraz elementéw pionowych (profile "C100"), rozpietych
pomiedzy elementami poziomyrmi. Rozstaw stupkéw (profili "C100") musi by¢ nie
wigkszy niz pofowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt
wypadaty na stupkach. Profile ,C100” wstawia sie pionowo pomiedzy potki
profili ,U100” i nie stabilizuje sie ich polozenia) profil ,C100" jest przesuwany
dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu ptyty w momencie mocowania
plyt g-k do elementéw rusztu). Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony
warunek, ze rozstaw przemnozony przez liczbg catkowitg bedzie réwny
szerokosci piyty g-k.

Dla zapewnienia projektowane;j izolacyjnosci akustycznej sciany, pod skrajne
profile, zaréwno poziome, jak i pionowe (przylegajace do stropu, podtogi i $cian
bocznych) nalezy podiozy¢ tasme izolacji akustycznej wykonang z elastycznej
pianki polietylenowej. Profile te przytwierdza si¢ Srednio co 80 cm do podtogi i
stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu.

Profile ,C100” skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do
blachy lub specjalng gilotyng dzwigniowa. Dtugos¢ profili ,C100” winna byé
mniejsza o 10-20mm od wysoko$ci pomieszczenia. W $cianach z ptyt gipsowo -
kartonowych oscieznice nalezy montowaé na etapie wykonywania rusztu.
Stosujemy o$cieznice stalowe. Warunkiem jest dopasowanie szerokosci

ramiaka o$cieznicy do gruboéci éciany. Stupki przyoscieznicowe powinny by¢

D
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wykonane z profili "UA100" z blachy o grubosci 2 mm. Wymagajg one pewnego
utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuzg do tego specjalne katowniki
przykrecane na koncach profili "UA100" i zamocowane do stropu i podiogi.
Bezposrednio nad o$cieznicg musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U100"
taczacy stupki przyoscieznicowe, tworzac rodzaj nadproza. Migdzy ptytami nie
powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktora trzeba by byto wypetnia¢ masg
szpachlowa.

Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych. Jesli
istnieje konieczno$¢ sztukowania piyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢
mocowany raz na gérze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie
wypadaty w jedne;j linii. Nie mozna taczyé ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie
takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co najmniej o 15 cm. Po
zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotykaé ani do podiogi ani do sufitu po to,
by ptyty mogly sie swobodnie odksztalcad pod wptywem obcigzen
zewnetrznych, cigzaru wtasnego i zmian wilgotnosci.

Plyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20 - 25 cm,
regulujgc ustawienie stupkow.

Utozy¢ plyty z wetny szklanej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata
ona ptyt g-k (gr. ptyt z wetny powinna byé o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili
rusztu). Po utozeniu wetny nalezy zamocowaé phyty z drugiej strony rusztu w
taki sposob, aby pofaczenia piyt nie wypadty na tym samym, ale na sasiednim
stupku.

Scianki nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg ITB i Producenta. !
UWAGA: , |
W pomieszczeniach mokrych f{azienki nalezy ufoiy¢ piyty gipsowo-
kartonowe impregnowane (zielone).

5.1.6. Kominy

W obiekcie zostanie wykorzystana czesé kanatow wentylacyjnych. Aby
dostosowac obiekt do aktualnych wymogow, zaprojektowano systemowe kominy
wentylacyjne z pustakow z betonu keramzytowego oraz kanaty wentylacyjne typu Spiro.

Pustaki wentylacyjne wykonane s3 z betonu keramzytowego, o grubosci $cianek
i przegrod 4 cm. Wysokos¢ modutowa elementéw - 33 cm. Przestrzenie migdzy obudowg
a rurami Spiro wypetni¢ materiatem izolacyjnym typu granulat z wetny mineralnej. Kanaty
wentylacyjne typu Spiro obudowaé ptytami G-K na stelazu i wyprowadzi¢ je ponad dach
stosujac systemowe wentylatory dachowe.

Czgs¢ komina wystajaca ponad dach nalezy obtozy¢ z ptytek klinkierowych na
elastycznej zaprawie klejowej.

Kominy wentylacyjne wyposazy¢ w betonowe czapy kominowe z kapinosami.
Czapy od géry zaizolowa¢ warstwg izolacji bitumiczne;.
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5.1.7. Schody

W budynku zaprojektowano klatke schodowg od strony zaplecza kuchennego.
Schody wykona¢ jako ptytowo-belkowe dwubiegowe.

p €go

-----

Konstrukcja schodow oraz ich zbrojenie i zabezpieczenie zostaly opisane w
projekcie pierwotnym.

5.1.8. Wykonanie podfogi

W budynku posadzki sg wykonane jako:
o lastrykowe lub z plytek gresowych w zakresie komunikacji, pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz kuchni
¢ parkiet lub wyktadzina PCV w pokojach
Wyktadzina utozona jest na plytach pazdzierzowych. Na korytarzach plytki sg
utozone na wylewce cementowej i wysokosciowo sg dostosowane do biegow klatki
schodowej. Stwierdzono réznice wysoko$ci pomiedzy pokojami mieszkalnymi a
korytarzem (ok. 7 cm). Nalezy catkowicie usunaé warstwy podtogowe a w ich miejsce
wykonac¢ nowe.

Przyjeto naprawe w formie wymiany posadzek wraz z podiozem we wszystkich
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania.
Zakres robét obejmuije :

rozebranie posadzek, podktadu betonowego, izolagji

wyrownac podtoze betonowe, uzupetnié¢ ubytki zaprawag

uszczelnienie przeciwwilgociowe — poziome izolacje przeciwwilgociowe wykonaé z

folii budowlanej czarnej 0,20 mm; przy uktadaniu folii szczegéing uwage trzeba

zwréci¢ na zachowanie zaktadow szerokosci 25 cm oraz na nie przerwaniu samej
warstwy izolacji;

—» izolacja akustyczna — w celu likwidacji réznic pozioméw nalezy zastosowadé roézne
grubosci ptyt styropianowych. Na korytarzach nalezy utozy¢ ptyty styropianowe
EPS200 gr. 4 cm, natomiast w pokojach - EPS200 gr. ~10 cm (rzeczywisty
grubo$¢ dobra¢ na budowie). Zaleca sie aby styropian w miare mozliwosci uktadaé
w dwoch warstwach mijankowo.

— wylewka cementowa gr. 4 cm zbrojona przeciwskurczowo siatkami z pretow
@4,5mm o okach 150x150 mm wykonana ze stali St3Sy-b-500. Nalezy pamieta¢ o
wykonaniu dylatacji skurczowych co 3,0 m jako naciecia o gtebokosci rownej
1/3+1/2 grubosci podktadu, szerokosci 3mm

— W pomieszczeniach przeznaczonych do utozenia wyktadziny PCV zaleca sie
wykona¢ samopoziomujacy podktad podtogowy gr. 4 cm, wzmochiony wioknami

Pyl

polipropylenowymi, przeznaczony do ukladania maszynowego i recznego

i e
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5.2. Roboty wykoriczeniowe
5.2.1. Tynki

5.2.1.1. Naprawa oraz wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych

W miejscach, w ktérych nastapito uszkodzenie tynku w wyniku wyburzen, badz w
miejscach zamurowari nalezy wykonaé tynki naprawcze cementowo — wapienne.

Pozostale tynki znajdujace sie w ztym stanie technicznym, przed przystapieniem
do robét nalezy odku¢, usunaé nalezy stare pozostatosci po powlokach malarskich oraz
wszystkie listwy podtogowe.

Nastepnie odkute miejsca oraz nowe $ciany wewnetrzne nalezy uzupetni¢
Zaprawg cementowo — wapienng z gotowych mieszanek, na gtadko zatarte pacay z
filcem.

5.2.1.2. Wykonanie gfadzi na projektowanych $cianach dziatowych

W przypadku wbudowania $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
wzig¢ pod uwage masy szpachlowe do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych i masy do
szpachlowania catych powierzchni.

Do szpachlowania pofaczen pityt gipsowo-kartonowych nalezy uzyé mas dla
zabudowy narazonej na prace elementéw konstrukcji. Zanim przystgpimy do
szpachlowania potgczen nalezy je odpyli¢ i zagruntowaé $rodkiem gruntujagcym. Mase
naktadamy, wciskajgc ja w spoing. Nastepnie wtapiamy tasme zbrojgcg i kolejnym
pociagnigciem wyréwnujemy spoing. Wowczas mozna przystapié do szpachlowania catej
powierzchni.

Prace te nalezy wykonywac w temperaturze pomieszczen zblizonej do warunkow
ich uzytkowania.

5.2.1.3. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego

Na korytarzach i na klatkach schodowych na wysokosci 1,50 m od poziomu
posadzki nalezy wykonaé¢ lamperie stosujgac tynk mozaikowy barwiony w masie na
odcien brgzowy.

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen, bez kurzu pytu i
tlustych plam oraz suche i gtadkie.

Nakiadac nalezy metalowa pacg w jednym kierunku — z dotu do goéry. Nalezy
zachowac ciaglos$¢ przy naktadaniu tak by tynk nie zaschnat.

Masa tynkarska powinna byé zuzyta w czasie, ktéry podaje producent jako
dopuszczalny okres przechowywania. W okresie tym musi byé chroniona zaréwno przed
mrozem jak i upatem.
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5.2.2. Zabudowa poddasza

5.2.2.1. Obudowa dachu

W celu uzyskania odporno$ci ogniowej zabudowy poddasza REI 60 wg PN-EN
13501-2:2007 nalezy zastosowaC odpowiedni system z ptyt gipsowo-kartonowych,
wykazujgcy sie mozliwoscig przedstawienia na piSmie aprobaty technicznej ITB
w zakresie odpornosci ogniowe;.

Zabudowe poddasza wykonuje sie na krokwiach drewnianych z wypetnieniem
wetng szklang i oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych GKF grubosci 3 x 12,5 mm.
Uwaga: Nalezy zastosowaé petny system jednego producenta.

Przekroj przez zabudowe poddasza od gory:

¢ Weina mineralna szklana pod krokwiami gr. 50 mm, utozona miedzy profilami
stalowymi CD 60 w rozstawie co 40 cm uktadana na drucie stalowym srednicy 0,5
mm przymocowanym gwozdzmi do krokwi, drut prowadzony co 10-15 cm,

e Profile stalowe CD 60 w rozstawie co 40 cm z blachy grubosci 0,6 mm mocowane
na wieszakach bezposrednich lub noniuszowych mocowanych do spodu krokwi w
rozstawie co 100 cm przy pomocy wkretéw do drewna,

e Folia PE - paroizolacyjna grubosci 0,2 mm,

e Plyty gipsowo-kartonowe GKF grubosci 3 x 12,5 mm. Styki kazdej warstwy piyt
oraz gtowki wkretow szpachlowane gipsem szpachlowym, ztacza przesuniete
wzgledem siebie o minimum 40 cm. Pierwsza warstwa ptyt mocowana jest
wkretami TN 25 w rozstawie maksimum co 70 cm, druga i trzecia warstwa piyt
mocowana jest wkretami TN 35 w rozstawie maksimum co 17 cm, poprzeczne
styki ptyt tgczone wytacznie na profilach rusztu.

Materialy zabezpieczenia przed dziataniem ognia powinny spefnia¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania:
¢ \Wetna mineralna szklana:
o wspoiczynnik przewodzenia ciepta: Ag=0,042 W/mK
o materiat niepalny kl. A1 lub A2 wg EN 13 501-1
¢ Plyty gipsowo-kartonowe GKF grubosci 3 x 12,5 mm:
o klasa reakcji na ogien wg EN 13 501-1: A2-s1, d0
o zwigkszona twardo$¢ powierzchni wg EN 520: $rednica wgniecenia ok.
13mm
o catkowite wchtanianie wody: 5%

Oktadzina:
Plyty mocowa¢ prostopadle do profili nosnych CD 60. Poprzeczne styki piyt
rozmieszczac z przesunieciem o co najmniej 400 mm i umieszczaé na profilach no$nych.
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Mocowanie ptyty rozpoczynaé od jej $rodka, aby unikna¢ odksztatceri. Przy przykrecaniu
ptyty mocno dociska¢ do konstrukgiji.

Rozstawy wkretéw: maksymalnie co 170 mm na powierzchniach poziomych
i skosach zabudowy poddasza; maksymalnie co 250 mm - na $cianach kolankowych
i bocznych zabudowy poddasza. W przypadku okiadziny wielowarstwowej mozna przyjaé
trzykrotnie wigksze rozstawy wkretéw, pod warunkiem montazu kolejnej warstwy tego
samego dnia.

Technika spoinowania:

Spoiny ptyt szpachlowaé recznie i zazbroié tasma spoinowag. Szpachlowac
rowniez tby wkretow. Przy oktadzinie dwuwarstwowej nalezy wypetni¢ spoiny pierwszej
warstwy. Miejsca przejscia sufitu w skos dachu oraz skosu dachu w sciane kolankowg
nalezy szczegdlnie starannie zaszpachlowaé i zazbroié tasma spoinowg.

Obrébka powierzchni:

Przed naniesieniem powioki malarskiej lub innego rodzaju oktadziny, ptyty
gipsowe nalezy zagruntowac. Rodzaj $rodka gruntujgcego nalezy dostosowaé do rodzaju
powtoki malarskie;j.

5.2.2.2. Obudowa belek | stupéw drewnianych poddasza bez konstrukcji
metalowej

Aby uzyskaC klase odpornosci ogniowej R60, zastosowano system obudowy
belek i stupow drewnianych oktadzing o grubosci 2x15 mm z niepalnych ptyt gipsowych
klasy A1 (np. Nida Ogieri Plus lub rownowazny).

W przypadku belek drewnianych ptyty mocowaé za pomocy zszywek stalowych
bezposrednio do belek w rozstawie < 120 mm, na stykach ptyt w rozstawie < 50 mm.

W przypadku stupéw drewnianych p#yty mocowac czofowo za pomocg zszywek
stalowych w rozstawie < 120 mm.

Dia uzyskania odpornosci ogniowej wymagane jest szpachlowanie szczelin,
krawedzi plyt, tbéw wkretow oraz zszywek stalowych przy uzyciu masy szpachlowe;.
W przypadku stupdéw zaleca sie stosowanie naroznikéw ochronnych.

Stupy i belki zabezpieczane ogniochronnie musza by¢ uprzednio zabezpieczone
srodkami biochronnymi.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw pod warunkiem
zastosowania pefnego systemu o takich samych bad: lepszych parametrach
technicznych.

5.2.3. Posadzki

W budynku posadzki sg wykonane jako:
¢ lastrykowe lub z plytek gresowych w zakresie komunikacji, pomieszczen
higieniczno-sanitarnych oraz kuchni
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e parkiet lub wyktadzina PCV w pokojach
Nalezy catkowicie usuna¢ warstwy podtogowe a w ich miejsce wykonaé nowe.

5.2.3.1. Posadzka z ptytek ceramicznych

W przestrzeniach komunikacyjnych oraz w sanitariatach projektuje sie wykonanie
posadzki z plytek ceramicznych podtogowych antyposlizgowych, o skutecznoéci
antyposlizgowej R10.

Przed przystapieniem do uktadania nalezy wykonaé roboty przygotowawcze.
Podioge nalezy oczysci¢ z brudu i kurzu, usungé nadmiernie wystajgce fragmenty
podktadu. Plytki nalezy ukiada¢ stosujac elastyczng zaprawe klejaca. Podtoze pod
plytkami nalezy zagruntowaé, a nastepnie w pomieszczeniach mokrych utozyé pétptynna
folig izolacyjna. Przy uktadaniu ptytek na posadzkach nalezy pamieta¢ o zastosowaniu
ptytek cokotowych na wysoko$é 10 cm.

5.2.3.2. Posadzka z wykiadziny homogenicznej PCV

W pomieszczeniach mieszkalnych oraz lekcyjnych przewiduje sie utozenie
wyktadziny homogenicznej z PCV.

Do przyklejania wyktadzin PCV nalezy stosowaé kleje zalecane przez
producenta okreslonej wyktadziny i w instrukcjach technologicznych.

Wyktadziny PCV powinny by¢ przyklejone do podioza calg powierzchnia,
zapewniajac posadzce mocne i trwate zwigzanie z podiozem. Nie dopuszcza sie
wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci faid,
pecherzy, odstajacych brzegow arkuszy PCV itp.

W obiekcie nalez zastosowac wyk#adziﬁy posiadajace aktualne certyfikaty
potwierdzajgce ich wtasciwosci co najmniej trudno zapalne.

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki
uzytkowania nalezy odpowiednio wykoriczy¢ jg przy $cianach pomieszczenia przy
pomocy listwy przypodiogowej. Odpowiednio przyciete odcinki listew nalezy kleié do
wykiadziny i do sciany przy pomocy kleju kontaktowego nanoszac klej na obie klejone
powierzchnie.

Uwaga:
Przed przystapieniem do zamodwienia plytek oraz wykiadziny wykonawca ma
obowiazek uzgodnienia kolorystyki i wzoru z Zarzgdcg obiektu.

5.2.4. Ukfadanie plytek ceramicznych na $cianach.

W pomieszczeniach fazienek i sanitariatow ptytki ceramiczne na écianach nalezy
utozy¢ na catej wysokosci, natomiast salach lekcyjnych w pasie szer. 1,0m wokét
umywalek.

Przed ulozeniem ptytek nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Stare i
zniszczone tynki oraz okfadziny z ptytek ceramicznych nalezy odkué, éciany nalezy
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wyréwnac. Podtoze nalezy zagruntowac. Wazne by przed utozeniem glazury na ptycie G-
K wykona¢ uszczelnienie podioza za pomoca zaprawy uszczelniajacej. Szczegdinie w
miejscach pofaczen plyt gipsowo-kartonowych oraz w narozach (miejscu taczenia phyty
ze $ciang no$ng umiesci¢ elastyczne elementy izolujace). Dodatkowo mozna uzyé
specjainej tasmy uszczelniajacej (szczegdinie w narozach). Na catej powierzchni $cianki
nalezy rozprowadzi¢ za pomoca watka, zaprawe uszczelniajacq (minimum 2 warstwy).
Spetnia ona role impregnatu i zabezpiecza higroskopijng strukture gipsu przed
nasigkaniem wodg z zaprawy klejowe;.

Na tak przygotowanym podfozu nalezy uktadaé piytki ceramiczne za pomoca
elastycznej zaprawy klejacej. Powierzchnie nalezy wykorczyé elastyczng fuga.

5.2.5. Scianki dziatowe z piyt laminowanych.

Kabiny ustepowe nalezy oddzieli¢ za pomocg ptyt laminowanych HPL grubosci
10mm, zamontowanych na stelazu aluminiowym. Zastosowaé piyty laminowane
wykonane z papieru i zywic. Laminat HPL jest materialem w 100% wodoodpornym
(odporny na butwienie i wilgo¢), odpornym na dziatanie wysokich temperatur, odpornym
na zadrapania i uderzenia oraz tatwy w utrzymaniu czystosci. Scianki kabin nalezy
wykona¢ do wysoko$ci 2,0 m z zachowaniem przestrzeni pomiedzy podtogg a
konstrukcja 0,15m. Elementy mozna zaméwié u dowolnego producenta. Scianki
wykonac scisle wg wytycznych producenta materiatow.

Nalezy zaméwi¢ petny system montazowy jednego producenta, obejmujacy w
swym zakresie zaréwno $cianki jak i drzwi.

5.2.6. Balustrady stalowe

5.2.6.1. Balustrady stalowe od strony istniejgcej kuchni

Konstrukcje balustrady nalezy wykona¢ z rur stalowych o nastepujgcych
przekrojach:
¢ stupki: rura @40 mm gr. $cianki 3,0 mm
e pochwyty: rura @40 mm gr. $cianki 3,0 mm
¢ wypefnienie: rura @40 mm gr. $cianki 3,0 mm
Zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,10 m. Elementy balustrady nalezy
potaczy¢ ze sobg za pomocg spoiny czotowej gr. 3,0 mm. Stupki nalezy przytwierdzi¢ do
konstrukcji schodowej poprzez blache czotowa 60 x 120 mm gr. 5,0 mm za pomoca 2
kotew do betonu M10x130. Porecze balustrad przysciennych nalezy przytwierdzi¢ do
sciany za pomocg 2 kotew do betonu M10x130 poprzez blache czotowa 60 x 120 mm gr.
5 mm. Stupki oraz porgcze z blachg czolowa nalezy potaczyé za pomoca spoiny
pachwinowej obwodowej gr. 3,0 mm. Elementy balustrad nalezy taczy¢ ze sobg za
pomocg elektrod EB 1.50. Spoiny spawane pozostajgce widoczne po montazu
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konstrukcji, powinny zosta¢ wykonane jako ciagle, takze wowczas, kiedy nie jest to
konieczne ze wzgledow wytrzymatoéciowych.

Gotowe elementy nalezy zaméwié w wytwérni, montaz gotowych elementéw na
placu budowy.

Konstrukcje balustrady nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie warstwg farby
podktadowej (minig), a nastepnie pokryé dwoma warstwami farby ftalowej w kolorze
zielonym. Swieza, niestwardniata warstwa materiatu malarskiego nie powinna byé¢ w
czasie schnigcia narazona na dziatanie kurzu. Doktadne rozmieszczenie elementéw
balustrad podano w dokumentacji rysunkowej.

Konstrukcja balustrad zostata przedstawiona na rysunku w dokumentacji

pierwotnej.

.2.6.2. Balustrady stalowe od strony ul. Szymanowskiego

Konstiykcje balustrady nalezy wykonaé z rur stalowych o nastgpujacych
przekrojach:
e stupki: rura ¥40 mm gr. Scianki 3,0 mm
e pochwyty: ruraXd40 mm gr. $cianki 3,0 mm
e wypetnienie: stupek - prety kwadratowe 20x20mm
poprzeczka - ptaskownik szer. 40mm gr. 1
Zaprojektowano balustrady o wysokosci 1,10 m.
potaczy¢ ze sobg za pomocg speiny czotowej gr. 3,0 mm. &tupki nalezy przytwierdzi¢ do
konstrukcji schodowej poprzez bl"‘a(;he czotowg 60 x 120 mm gr. 5,0 mm za pomocg 2
kotew do betonu M10x130. Porecié\ balustrad przySciennych nalezy przytwierdzi¢ do
Sciany za pomocg 2 kotew do betonu M\1\0x130 poprzez blache czotowg 60 x 120 mm gr.
5 mm. Stupki oraz porecze z blachg czolo a nalezy potaczy¢ za pomocg spoiny
pachwinowej obwodowej gr. 3,0 mm. Elepdenty balustrad nalezy taczy¢ ze soba za
pomocg elektrod EB 1.50. Spoiny spawahe pozostajgce widoczne po montazu
konstrukcji, powinny zosta¢ wykonang jako ciagle, takze wowczas, kiedy nie jest to
konieczne ze wzgledéw wytrzymatg&ciowych.
Gotowe elementy nalezy’zaméwié w wytwérni, montaz gotowych elementéw na
placu budowy.

menty balustrady nalezy

iwkorozyjnie warstwg farby
| farby ftalowej w kolorze
0 nie powinna by¢ w

podktadowej (minia), a/hastepnie pokry¢é dwoma warstwa
zielonym. Swieza, niéstwardniata warstwa materiatu malarski
czasie schnigcia farazona na dziatanie kurzu. Dokfadne rozmleszczenie elementéw
balustrad podapo w dokumentacji rysunkowe;.

Konstrukcja balustrad zostata przedstawiona na rysunku
pierwotngj.

dokumentacji
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5.2.6.3. Barierka przeciwpozarowa

Przy schodach wewnetrznych prowadzacych na poziom piwnic nalezy
zastosowac barierki o wysokosci 1,10 m zabezpieczajace przed omytkowym zej$ciem do
piwnic w razie powstania zagrozenia (wybuch paniki).

Konstrukcje barierki przeciwpozarowej nalezy wykonac z rur stalowych ze stali
St3S o nastepujacych przekrojach:

e stupki: ksztattownik kwadratowy 50x50x3 mm

¢ ramka: ksztattownik kwadratowy 50x50x3 mm

¢ elementy wypetnienia: ksztattownik kwadratowy 25x25x2 mm

¢ barierkg wyposazy¢ w zawiasy oraz zamek zatrzaskowy z wkiadka patentows.

Elementy stalowe nalezy pofaczyé ze sobg za pomocg spoiny pachwinowej gr.
3,0 mm. Stupki nalezy przytwierdzié¢ do konstrukcji podtogi poprzez blache czotowg 120 x
120 mm gr. 6,0 mm za pomoca 4 kotew do betonu M10x100. Stupki z blachg czotowg
nalezy pofaczy¢ za pomoca spoiny pachwinowej obwodowej gr. 3,0 mm. Elementy
balustrad nalezy faczy¢ ze sobg za pomoca elektrod EB 1.50.

Prace antykorozyjne elementéw stalowych nalezy wykona¢ na warsztacie, a
nastgpnie po zamontowaniu konstrukcji. W warsztacie nalezy wykonaé gruntowanie,
natomiast na montazu gruntowanie uzupetniajace oraz malowanie wiasciwe. Barierkg
przeciwpozarowg nalezy pomalowaé farbg nawierzchniowg w kolorze szarym.

5.2.7. Stolarka drzwiowa

5.2.7.1. Drzwi wewnetrzne petne o podwyzszonej odpornosci ogniowej

Drzwi wewnetrzne peilne o wymiarach 90x200cm oznaczone w dokumentacji
rysunkowej oraz zestawieniu stolarki nalezy wykona¢ o zwigkszonej odpornosci
pozarowej EI30. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Konstrukcje skrzydita stanowi warstwowa ptyta widrowa z doklejkg z drewna
iglastego obtozona obustronnie ptytami HDF. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50
mm. Powierzchnia gtadka pokryta laminatem CPL o grubosci od 0,2 do 0.7 mm.

Oscieznica stata metalowa wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm malowanej
proszkowo w kolorze grafitowym. Wyposazenie: zawiasy, zamek gtéwny wraz z wkitadka
patentowg, uszczelka opadajgca.

Montaz drzwi z ocieznicg metalowg odbywa sie na zaprawe murarska lub piane
przeciwpozarowg o min. odporno$ci ogniowej El 30.

5.2.7.2. Drzwi  wewnetrzne aluminiowe przeszklone o podwyzszonej
odpornosci ogniowej

Skrzydta drzwiowe oznaczone w dokumentacji jako przeciwpozarowe nalezy
wykonac¢ w klasie odpornosci pozarowej EI30 oraz EI60, natomiast state elementy takie
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jak naswietla boczne oraz naswietla gérne wykonaé nalezy w odpornosci pozarowej 0
klase wyzszg jak skrzydto drzwiowe - EI60 lub EI120.

Profile termoizolowane systemu sktadajg sie z dwoéch czesci aluminiowych,
wewnetrznej i zewnetrznej, oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Role izolacji
w profilach spetniajg tasmy z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym o szerokosci
32mm. Profile wykonywane sg w dwodch wariantach konstrukeyjnych, rézniacych sie
stopniem wypetnienia komér ksztattownikéw aluminiowych wktadami izolacyjnymi,
ognioochronnymi. Wymiar charakterystyczny dla profili wynosi 75mm (gteboko$é
zabudowy) zaréwno dla futryny jak i dla skrzydet. Potaczenia elementow wykonywaé
przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych elementéw
zigcznych z dodatkowym klejeniem. Kolor profili oraz okué wg zestawienia stolarki.

5.2.7.3. Drzwi systemowe do kabin ustepowych

Drzwi nalezy zamoéwié¢ wraz z petnym systemem oddzielen pomiedzy kabinami z
ptyt laminowanych.

5.2.7.4. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie drzwi wewnetrzne peine drewniane plytowe o zwiekszonej
odpornosci na wilgo¢ z ramg w kolorze grafitowym oraz skrzydtem drzwiowym w kolorze
biatym. W pomieszczeniach sanitarnych (oznaczonych w dokumentacji rysunkowej oraz
w zestawieniu stolarki) skrzydta drzwiowe nalezy wyposazyé w kratki przeptywowe
umieszczone w dolnej cze$ci skrzydta o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz
0,022m?,

Przed montazem nalezy doktadnie wymierzy¢ otwér: jego wysoko$é i szerokos¢,
grubos¢ $cian i sprawdzi¢, czy przekatne maja takg sama diugo$é. Oscieznice powinny
by¢ osadzone w otworze za pomocg kotkéw rozporowych. Kotki w oscieznicach powinny
by¢ tak rozmieszczone, aby ich odstepy od progu i nadproza nie byly wieksze niz
250mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800mm. Stupy osciezy nalezy rozeprzeé u
podstawy tak, by podczas prac montazowych zachowaty pozycje réwnolegtg. Oscieznice
trzeba koniecznie uszczelni¢ pianka montazows. Po 4-5 dniach mozna zawiesi¢ na
zawiasach skrzydio drzwi. Wtedy mozna réwniez wybié wszystkie kliny, a zagtebienia po
nich nalezy wypetni¢ gipsem lub szpachlowka. Drzwi nalezy wyposazyé w zamek
patentowy.

5.2.7.5. Drzwi wewnetrzne przeszklone zwykie

System stuzy do wykonywania niewymagajacych izolacji termicznej przegréd i
konstrukcji do zabudowy wewnetrznej. System skiada sie z profili aluminiowych
jednokomorowych bez izolacji termicznej o wymiarze charakterystycznym 50mm
(gtgbokos¢ zabudowy). Futryny i skrzydta drzwiowe majgq wymiar 50mm. Izolacyjnosé
akustyczna: Rw=22 dB dla drzwi z szybg pojedynczg grubosci 6mm; Rw=32 dB dla
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W Tynki nalezy wykonac¢ jako gipsowe o zwiekszonej twardosci ka ii

scianek dziatowych z szyba pojedyncza grubosci 6mm. Potaczenia elementéw
wykonywac¢ przy pomocy zagniatania lub skrecania przy zastosowaniu systemowych
elementow ztacznych z dodatkowym klejeniem. Kolor profili oraz oku¢ wg zestawienia
stolarki.

State elementy takie jak naswietla boczne oraz naswietla gérne wykonaé nalezy
w odpornosci pozarowej o klase wyzszg jak skrzydto drzwiowe — E115.

5.2.7.6. Montaz rolety zwijanej

Pomigdzy pomieszczeniami 1.4 — Pracownia ustug gastronomicznych a 1.5 —
zaplecze cateringowe nalezy zastosowa¢ oddzielenie w postaci rolety z paneli
aluminiowych podnoszonej recznie.

Uwaga:
Stolarke drzwiowg w piwnicach modernizowanego budynku nalezy

wykona¢ zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej Zamieszczonym w
dokumentacji pierwotnej.

Przed zaméwieniem stolarki wykonawca jest zobowigzany do dokonania
pomiaréw otworéw z natury. Wymiary zamawianej stolarki dostosowaé do
istniejgcych gabarytéw otworu.

Drzwi przeznaczone na potrzeby oséb niepeinosprawnych wyposazyé w
dodatkowe uchwyty systemowe.

Drzwi pomigdzy pomieszczeniami sanitarnymi wyposazy¢ w dolnej czesci
w otwory wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 200cm? netto.

Do szklenia nalezy zastosowaé szkio bezpieczne, hartowane.

Prace montazowe powinny byé wykonywane przez przeszkolong ekipe
monterskq producenta.

‘5.2.8\.Docieplenie stropu nad piwnicg

Nad porr?i_é%?czqughmi kottowni projektuje sie ocieplenie pu nad piwnicg
poprzez przyklejenie od spod?‘s‘trepyﬁ ptyt izolacji termicznejz wetny skalnej gr. 10 cm.

Plyty z twardej weiny skalnej natez ei¢ klejem do weiny skalnej oraz
przymocowac za pomoca tgcznikow anicznych-(kotkéw). Na zamocowane piyty

izolacji termicznej nanie$é we zaprawy klejowej, mﬁ‘ra\nale?_y wtopic siatke z
widkna szklanego. wyschnigciu zaprawy klejowej mozna przystapit~do natozenia

5.2.9. Malowanie

Przewiduje si¢ malowanie $cian we wszystkich pomieszczeniach. Powierzchnie
przeznaczone do malowania powinny by¢ suche i czyste. Sciany nalezy pomalowaé
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trzema warstwami farby emulsyjnej. Nalezy zastosowaé farbe przeznaczong do
malowania wewnatrz pomieszczen.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych pomalowac¢ trzykrotnie farba wewnetrzng
emulsyjng, przeznaczong do stosowania w pomieszczeniach wilgotnych. Przed
malowaniem nalezy odpowiednio przygotowaé podioze poprzez wyrownanie nieréwnosci
oraz zagruntowanie srodkiem do tego przeznaczonym.

Uwaga:
Kolorystyke pomieszczeri nalezy ustali¢ przed dokonaniem robét z

Zarzadcag obiektu.

2.10.  Montaz schodow strychowych

wymiarach 70x120cr
komunikacje na strych. S

Po doktadnym wymle%nm pozycji schodé
wiasciwym usytuowaniu ich wzgledem 3ei dasza, przykrecamy rame schodéw do
desek dystansowych a deski do jetek. gceniu cafosci rozktadamy schody i w

5.3. Zatozenia higieniczno sanitarne

tazienki przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych znajdujace sie na parterze,
1 pigtrze i 2 pigtrze nalezy wyposazyé w miske ustepowg oraz umywalke. Przybory
sanitarne oraz drzwi wyposazy¢ nalezy w uchwyty przeznaczone dla o0s6éb
niepetnosprawnych, dodatkowo przy misce ustepowej nalezy zastosowac pochwyty
bezpieczenstwa.
Wezly sanitarne pomieszczen mieszkalnych oraz toalety ogdino dostepne nalezy
wyposazy¢ w miski ustepowe, pisuary oraz umywalki na standardowych wysokos$ciach.
Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych w budynku wedtug standardowych
norm.

Wyposazenie pomieszczen kuchennyc

~-
5.4.1. Parter=

del: ACO 060 np. Whirlpool
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2-\Regat magazynowy z pélkami petnymi

wymiary [mmy]: dt 1200 sz.600 wys. 1800

odel: 981856120 np. Stalgast

3- Stot pigyscienny z blokiem szuflad (L) i drzwiami przesuwnymi
wymiary [mm]: dt 1200 sz.600 wys. 850
model\980466120 np. Stalgast

4- Stdt przyscierny narozny - boki 60cm
wymiary [mro]: dt 1200 sz.1200 wys. 850

5- Stot przyscienny z
wymiary [mm]: di

wymiary [mm]: dt 1600 sz.600
model: 980626460 np. Stalgast
8- Kuchnia z ptytg ceramiczn, 4 pola grzewcze podstawa otwarta

10- Stét przyScienny z potkg
wymiary [mm]: dt 1500 sz.
model: 980046150 np. Stalgast

11- Stét przyscienny z pétkg
wymiary [mm]: dt 2100 sz.600 wys. 850
model: 980046210/np. Stalgast

12- Umywalka niezabudowana
wymiary [mm],/dt 2400 sz.295 wys. 150
model: 981414040 np. Stalgast

13- Blat wydawczy + zwrot naczyn

wymiary{mm]: dt 3900 sz.800

14- Stof przyécienny z pétka
wymiary [mm]: dt 800 sz.600 wys. 850
medel: 980046 np. Stalgast

15- Stgt ze zlewem 1-komorowym (L) i potkg

wymiary [mm]: dt 1200 sz.600 wys. 850

model: 980706 np. Stalgast

-
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5.4.2. 1 Pigtro — wyposazenie zaplecza kuchennego

1-U alka niezbudowana
miary [mm]: dt 400 sz.295 wys. 150

model: 981414040 np. Stalgast
2- Stét ze zlewem bez potki

wymiary [mm]: dt 700 sz.700 wys. 850

model: 980627070 np. Stalgast
3- Stét przyscienny z blokiem 4 szuflad

wymiary [mm} dt 840 sz.700 wys. 850

model: 980227 \O np. Stalgast
4- Stot chtodniczy 2-drzwjowy, agregat po prawej stronie
wymiary [mm]: dt 1'3Qo $2.700 wys. 860
model: 841026 np. Stalgast
5- Stét przyscienny z szafkg p\@ prawej i 2 potkami
wymiary [mm]: dt 1800 sz.700 wys. 850
model: 980537180 np. Stalgast
6- Szafa magazynowa z drzwiami skizydiowymi
wymiary [mm]: dt 1000 sz.600 wys. 200
model: 981536100 np. Stalgast %
7- Regat magazynowy z pétkami petnymi
wymiary [mmy]: dt 900 sz.600 wys/18
model: 981856090 np. Stalgas
8- Kredens
wymiary [mm]: sz. 600 dt 3800 wys. 850
szafki podblatowe na calg] diugosci kredensu, szafki
zamykane pod blatem Z jedng pétka, blat z ptyt
zaroodpornej, konstrdkcja z ptyty mdf
9- Lada barowa
wymiary [mm]:
szer. blatu czesci gornej 300
szer. blatu cze$ci doinej 600
wys. lady czesci gornej 1300
wys. lady czesci dolnej 850
pod blatem dolnym réwnolegle szuflady, pod
ladami otwarte szafki z jedng potka, blat z ptyty
zaroodpornej, konstrukcja lady ptyta mdf

3. Poddasze — wyposazenie kuc

600 wys. 850
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elementéw oraz materiatéw z ktorych zostaty one skonstruowane. Makroskopowa ocena
stanu muréw dokonywana jest przez opukiwanie oraz stwierdzenie ewentualnego
zawilgocenia muréw. Ocene pozostatych elementow budynku przeprowadzono
wizualnie. Ponadto przeprowadzono wywiady z uzytkownikami obiektu na podstawie

2- Kuchni a otwarta

model: 00000
3- Szafa chtodnicza

wymiary Tdt 595 sz. wys. 1875
: ACO 060 np. Whirlpool
5.5. Zalecenia wykonawcze

a) Roboty budowlano-montazowe musza byé prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, pod nadzorem osoby z uprawnieniami

b) Do budowy nalezy uzywaé materiatow posiadajgcych atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania przez ITB

c) W sprawach wyniktych w trakcie realizacji, a nie ujetych w opracowaniu nalezy
wezwac projektanta

d) Nalezy zachowywaé i stosowaé sie do zasad przepiséw BHP

6. Ekspertyza techniczna

Do sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastepujace materiaty:
e wizje lokalne pofaczone z ogledzinami budynku
e inwentaryzacje budowlang
¢ ogledziny i pomiary elementow konstrukcyjnych
e informacje uzyskane od uzytkownika budynku
e obowigzujgce normy i przepisy budowliane

Opracowywana opinia opiera sie w przewazajacej czesci na wynikach badan
makroskopowych, polegajacych na pomiarach i ogledzinach badanej konstrukcji, jej

ktérych ustalono podstawowe dane o warunkach i sposobie eksploataciji.

Wszystkie powyzej uzyskane dane umozliwity wydanie opinii o stanie
technicznym elementéw konstrukcyjnych.

Pod wzgledem konstrukcyjnym budynek jest w dobrym stanie technicznym. Brak
widocznych spekan elewacji, oznak uszkodzerh &cian noénych lub nieréwnomiernosci
osiadania. Budynek w dobrej kondycji technicznej w odniesieniu do jego konstrukgji.

W odniesieniu do wyposazenia technicznego budynku nalezy stwierdzi¢ ze jest
ono w zadowalajacym stanie technicznym.
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Dziatajac przede wszystkim w oparciu 0 § 203 oraz § 204 ustawy z dnia 12
kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.”
stwierdzamy, Ze na podstawie przeprowadzonej analizy i badafi budynek nadaje
sie do przeprowadzenia w nim przedmiotowych prac zawartych w projekcie.

7. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Istniejacy budynek dostosowano do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Wejécie
do budynku z poziomu terenu oraz komunikacja pionowa w budynku odbywa sie dzieki
istniejgcemu  dzwigowi linowemu przystosowanemu dla oséb niepetnosprawnych. W
obiekcie projektuje sie wszystkie drzwi o szerokoéci nie mniejszej niz 90 cm. Zabiegi
zastosowane w projekcie pozwolity skomunikowaé wszystkie  kondygnacje
ogdlnodostgpne w budynku dla potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Kazda kondygnacja ogdinodostepna wyposazona jest w toalety przystosowane
do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Toalety nalezy wyposazy¢ w miski
ustepowe o normalnej wysokoéci oraz w dwa pochwyty.

We wszystkich miejscach przeznaczonych do wuzytku przez osoby
niepetnosprawne przewidziano niezbedng powierzchnie manewrows.

8. Wyposazenie techniczne budynku

8.1. Wentylacja pomieszczen

Do wentylacji pomieszczen nalezy wykorzystaé istniejace kanaty kominowe, jak
rowniez nalezy dobudowa¢ systemowe kominy wentylacyjne z pustakéw z betonu
keramzytowego. W pomieszczeniach mieszkalnych, w sanitariatach do wentylacji nalezy
zastosowac kanaty wentylacyjne typu Spiro zakoriczone ponad dachem systemowymi
kominkami dachowymi wspomagane wentylatorami elektrycznymi z wytgcznikiem
czasowym.

Doptyw powietrza zewnetrznego odbywat sie bedzie poprzez okienne nawiewniki
higrosterowane. Drzwi do pomieszczen kuchni oraz tazienek w dolnej czesci powinny
posiadac otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla
doptywu powietrza. Wycigg powietrza z kuchni oraz tfazienek realizowany bedzie za
pomocg kratek wyciggowych higrosterowanych.

W pomieszczeniu kuchni przewidziano mozliwoéé podiaczenia okapu do pionu
wentylacyjnego. Podtgczenia muszg byé wyposazone w klapy zwrotne @125 oraz

regulatory przeptywu.
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8.2. Instalacja elekiryczna i niskopradowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje elektryczng podtaczong do istniejacej sieci
energetycznej. Cze$¢ instalacyjna stanowi oddzielne opracowanie.

8.3. Kanalizacja sanitarna

Budynek zostat wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej. Projekt przytacza
oraz instalacji kanalizacyjnej wewnatrz budynku stanowi oddzielne opracowanie.

8.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla pokrycia potrzeb cieplnych istniejacego budynku internatu po
przeprowadzonych zabiegach termomodernizacyjnych i zmianie funkcjonalnej obiektu
przewiduje sig¢ modernizacje istniejacej instalacji centralnego ogrzewania. Instalacja
centralnego ogrzewania zamieszczona jest w oddzielnym opracowaniu.

8.5. Instalacja zimnej wody

Przewiduje si¢ modernizacje instalacji zimnej wody w budynku internatu. Projekt
instalacji zimnej wody stanowi oddzielne opracowanie.

8.6. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Budynek zostat wyposazony w instalacje cieptej wody uzytkowej wraz z
cyrkulacjg. Projekt instalacji cieptej wody stanowi oddzielne opracowanie.

8.7. Instalacja przeciwpozarowa

Budynek zostat wyposazony w wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
z hydrantami DN25 (po dwie sztuki na kazdej kondygnacji) z wezem potsztywnym |
DN25 wezem potsztywnym (3 sztuki). Instalacja wewnetrzna hydrantowa jest wykonana
z rur stalowych ocynkowanych. Cato$¢ opracowania dotyczaca instalacji isieci
przeciwpozarowej zamieszczona zostata w oddzielnym opracowaniu.

9. Ochrona cieplna — Charakterystyka energetyczna budynku

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75 Poz. 690. z p6zniejszymi zmianami) okresla graniczne wartosci dla wspotczynnika
.U" (na czas sporzadzenia projekiu) na poziomie:

o dla écian zewnetrznych U = 0,25 [W/m**K]
o dla dachow U = 0,20 [W/m?*K]
o dla okien U = 1,30 [W/m**K]
o dla drzwi U = 1,70 [W/m**K]
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Z uwagi na fakt, ze przedmiotem opracowania jest modernizacja wnetrz budynku
nie ma mozliwoéci zastosowania metodologii obliczen charakterystyki energetycznej,
natomiast zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013r §238 ust.1a warunek zostaje spetniony jezeli w budynku
podlegajacym przebudowie przegrody oraz wyposazenie techniczne odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnoéci cieplnej okreslonym w zataczniku nr 2 do rozporzgdzenia.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Obiekt nie ma negatywnego wplywu na $rodowisko i tereny sagsiednie. Zakres
robot nie zmienia warunkéw wptywajacych na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi |
inne obiekty budowlane. Projekt nie zmienia uktadu oraz polozenia wysokosciowego
terenu, a tym samym zmiana uksztattowania terenu nie wplynie ujemnie na $rodowisko
oraz dziatki sgsiadujgce.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na jakosé gruntéw i wod
podziemnych. Przewiduje si¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej, odprowadzenie wod opadowych natomiast odbywac sie bedzie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Odpady stale bedg segregowane, gromadzone w pojemnikach
statych posadowionych na dziaice Inwestora i oprézniane kazdorazowo przez stuzby
komunalne. Nie przewiduje si¢ zakwalifikowania zadnego z odpadéw do odpaddow
niebezpiecznych.

Projektowany obiekt nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 roku w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto

Ze wzgledu na to iz charakterystyka energetyczna obiektu nie jest wymagana ze
wzgledu na zakres inwestycji, analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto staje sie bezcelowa.

W budynku zastosowano oswietlenie energooszczedne.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejszy projekt stanowi uzupefnienie oraz wskazanie zmian w
rozwigzaniach funkcji budynku w stosunku do projektu pierwotnego, na ktory
Inwestor uzyskaf prawomocne pozwolenie na budowe | zostal uzgodniony z
rzeczoznawcq do spraw przeciwpozarowych.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja ukiadu funkcjonalnego czesci
parteru, 1 pietra, 2 pietra oraz poddasza - zgodnie z zakresem opracowania
zaznaczonym w dokumentacji rysunkowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 2 2015 r. poz. 2117).

12.1. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) nalezy do grupy wysokosci:
sredniowysoki (SW). Klasa odporno$ci pozarowej budynku - ,B". Kategoria zagrozenia
ludzi: ZL Il - uzytecznosci publicznej oraz ZL V — zamieszkania zbiorowego.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne i poddasze uzytkowe, bedzie
posiadat trzy klatki schodowe i jest w catosci podpiwniczony.

Gtownym przeznaczeniem budynku jest funkcja edukacyjna — przeznaczenie
pomieszczen na sale lekcyjne i szkoleniowe, a takze mieszkalna — Internat. Czeéé
budynku zostata wynajeta przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

— Dane charakterystyczne

Wysokos¢ budynku wynosi: - ok. 17,30 m,
Diugo$¢ budynku (taczna przy poziomie terenu) wynosi - ok. 52,74 m,
Szeroko$¢ budynku (fgczna przy poziomie terenu) wynosi - ok. 15,34 m.

— Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe:

Kubatura (netto) budynku: Ve =12190,10 m®
Powierzchnia uzytkowa budynku tacznie: Pu = 3267,15 m?
Powierzchnia zabudowy Pz = 941,34 m?

12.2.  Odlegfosc od obiektéw sgsiednich

W najblizszym otoczeniu modernizowanego budynku znajduje sie budynek
gtéwny Powiatowego Zespotu Szkél nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, ktory lezy na tej
samej dziatce co przedmiotowy budynek.

i
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Najbardziej wysunigta $éciana zewnetrzna budynku PZS nr 2 od éciany
potudniowo-zachodniej modernizowanego budynku lezy w odlegtosci ~19,0m. Od strony
pétnocno-zachodniej znajduja sig tereny zielone, od strony potudniowo-wschodniej droga
gtowna ul. Karola Szymanowskiego w odlegtosci ~19,0m, natomiast od strony pétnocno-
wschodniej ul. Tadeusza Sygietyriskiego w odlegioéci ~23,20m, a dalej zabudowa
jednorodzinna.

12.3. Gestosc¢ obcigZzenia ogniowego

Dla pomieszczeri w budynkach zaliczanych do kategorii ZL gestosci obcigzenia
oghiowego nie wyznacza sig. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach nie
bedacych magazynami ksiazek i w pomieszczeniach technicznych nie przekracza 500
MJ/m?. Gestosci obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach z ksiegozbiorami i archiwach
nie normuje sie.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b przebywajgcych w
poszczegdlnych pomieszczeniach

Modernizowany budynek jest budynkiem Sredniowysokim,
czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym. Ze wzgledu na petniong funkcje, rozpatrywany
budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — uzytecznosci

publicznej, natomiast ostatnia kondygnacja do kategorii zagrozenia ludzi ZL V -
zamieszkania zbiorowego. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktérych moze
jednoczes$nie przebywaé ponad 50 osob, bedacych podstawg do zaliczenia budynku do
kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Zaprojektowano 44 miejsc noclegowych. Te same osoby mogg przebywac w nim
przez ponad 3 doby (obiekt nie musi zatem by¢ wyposazony w system sygnalizacji
pozaru i podtgczenia do monitoringu).

12.5. Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczer: oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

12.6. Podziat na strefy pozarowe

Budynek podzielono na 4 strefy pozarowe.

¢ 1 strefa, do ktorej zalicza sie piwnice zaliczone do kategorii PM, o tacznej
powierzchni uzytkowej ~785,0m?

¢ 2 strefa do ktorej zalicza sie parter, 1 pietro oraz 2 pietro o tgcznej powierzchni
uzytkowej ~1808,25m? — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

e 3 i 4 strefa do ktérej zalicza si¢ poddasze o tacznej powierzchni uzytkowej
~673,90 m? — zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZLV (w uzgodnieniu z
Inwestorem postanowiono podzieli¢ poddasze na 2 oddzielne strefy pozarowe

WIDZIAL ERCRITERTURT T SUDURR)CIWA



TADOCT VAL AT T
__‘lc Jl i ~‘:"r-lA-Ik

’ ”‘}i'llt

-

T TR UL YATTR TS TTT VRN IT VYVNTTR 70
TTULIRE RNUHTTCATURT [T DUUUTTRTCEN A

KOSZT-BUD PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Str. 46

umozliwiajace wyposazenie i oddanie do uzytku jednej z czesci bez koniecznosci

wykonywania robét wykoriczeniowych w drugiej czesci).
Maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla modernizowanego obiektu wynosi
5000m? Podziat strefy pozarowej nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej
REI120 natomiast otwory drzwiowe w klasie EI60. Klatki schodowe nalezy wydzieli¢ od
pozostatych pomieszczern za pomoca drzwi o klasie odpornosci ogniowej EI30 oraz
scianami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Przejécia instalacyjne przechodzace przez
sciany stanowigce oddzielenie przeciwpozarowe powinny zostaé zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej tych oddzielen (El 120 lub EI 60).

12.7.  Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla budynku bedzie kl. ,B”.

Elementy budowlane obiektu beda spetnialy wymagania klasy odpornosci ogniowej
odpowiadajgce wyzej podanej klasie odpornosci pozarowej:

Wymagane

El ¢ , L
emen Klasa B Przyjete w projekcie

wykonana w postaci cian murowanych z cegtly petnej i
R 120 stropu Zelbetowego nad piwnica i Akermana nad
poszczegdlnymi kondygnacjami
konstrukcja no$na dachu drewniana obudowana
Konstrukcja dachu R 30 plytami  gipsowymi GKF 3x12,5mm (w petnym
rozwigzaniu systemowym).
nad piwnicg monolityczny  Zelbetowy, nad
poszczegolnymi pietrami gestozebrowy typu Akerman.
Sciana zewnetrzna gr. ~42cm  wykonana z cegly
ceramicznej petnej
o Sciany nosne murowane z cegly ceramicznej peinej
Sciany wewnetrzne El 30 o Sciany dziatowe (projektowane) z bloczkéw betonu
komérkowego natomiast istniejace z cegly petnej
pokrycie dachu stanowi dachdéwka betonowa
zaktadkowa.

Gtowna konstrukcja
nosna

Strop REI 60

Sciany zewnetrzne | El 60 (0«i)

Przekrycie dachu RE 30

Oddzielenia pozarowe bedg ponadto spetniaty warunki:

e wszystkie elementy NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia)

e przejscia instalacyjne wystepujace w $cianach i stropach zostang zabezpieczone
PPOz. przy uzyciu rozwigzan systemowych do klasy odpornosci ogniowe]
przegrody certyfikowanymi $rodkami ogniochronnymi, przejécia rur z tworzyw
sztucznych zabezpieczono kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wedtug
rozwigzan systemowych.

« Klatki schodowe oddzielone od korytarzy $ciankami przeszklonymi odpornosci
El60 z drzwiami o odpornosci ogniowej El 30.
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¢ Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych spetnia wymagania EI 30.
« Kotlownia: w istniejgcej kottowni $ciany oraz strop spetniajg wymogi EI60 oraz sg
gazoszczelne.

12.8.  Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

e Warunki ewakuacji

Budynek posiada trzy podstawowe wyjscia ewakuacyjne. Wyjscie gtéwne
znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej. Drugie wyjscie, o szerokosci 1,50m,
znajduje sig od strony potudniowo-wschodniej. Wyj$cie od strony zaplecza kuchennego
0 szerokosci 1,50 m.

Ewakuacje z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono
poziomymi drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi do wyjé¢ na zewnatrz budynku oraz
obudowang klatkg schodowg (obudowa $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60,
drzwi do klatki schodowej o klasie odpornoéci ogniowej EI30) wyposazong w urzadzenia
zapobiegajace jej zadymieniu (system grawitacyjny). Dtugo$¢ przej$¢ ewakuacyjnych w
pomieszczeniach mniejsza niz 40 m (maksymalnie przejscie przez trzy pomieszczenia) i
dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych mniejsza niz 40 m (przy zapewnionych, co najmniej
dwoch kierunkach dojscia).

Zapewniono szeroko$¢ biegow klatki schodowej nie mniejszg niz 1,20 m i
szerokos¢ spocznikéw nie mniejszg niz 1,50 m. Biegi i spoczniki klatki schodowe;
wykonane z elementéw niepalnych o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz R60.

Szerokos¢ korytarzy przyjeto wiekszg niz wynikajaca ze wspotczynnika 0,6m/100
osdb moggcych ewakuowaé sie tym korytarzem (ok. 1,95 m).

Skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng nie zmniejszaja
wymaganej szerokosci tej drogi.

Szeroko$¢ drzwi wyjéciowych z pomieszczer minimum 0,9 m. Drzwi prowadzgce
na drogi ewakuacyjne nie zawezajg jej szerokosci po catkowitym otwarciu. Drzwi
prowadzgce na zewnetrz budynku posiadajg szeroko$¢ minimum 1,20 m, przy czym w
przypadku drzwi dwuskrzydiowych wymiar skrzydta otwieranego nie jest mniejszy od
0,9m. Drzwi otwierajq sie na zewnatrz.

Drzwi z pomieszczen mieszkalnych na poddaszu, prowadzace na korytarz
nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazy¢ w samozamykacze.

Wyjscie na dach jest zapewnione przez otwér wytazowy o gabarytach
0,80x0,80m znajdujacym sie w korytarzu.

¢ Oswietlenie ewakuacyjne
Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (z wykorzystaniem znakow
ewakuacyjnych na drogach ewakuacji) z wiasnym ukfadem podtrzymania zasilania
powinna dziata¢ przez co najmniej 1 godzing od zaniku odwietlenia podstawowego.

Podstawowe parametry systemu: natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego na poziomie

e Th
I\I!h‘.
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podiogi 1 Ix, przy hydrantach wewnetrznych, miejscu lokalizacji przeciwpozarowego
wytgcznika pradu i punktach pomocy medycznej 5 Ix. Osobne oprawy o$wietlenia
ewakuacyjnego powinny byé umieszczone nad kazdymi drzwiami wyj$ciowymi
zewnetrznymi. Oprawy o$wietleniowe muszg posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
CNBOP Jozefow.

Budynek wyposazono w Gtowny Wylacznik Pradu zabudowany w rozdzielnicy
przed budynkiem.

Szczegétowe rozwigzania dot. instalacji os$wietlenia ewakuacyjnego |
przeciwpozarowego wytacznika pradu zawarte beda w projekcie branzy elektrycznej
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

* Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony jest w Gtowny Wylacznik pradu sterowany recznymi
ostrzegaczami pozarowymi (SWGZ) umieszczonymi przy kazdych drzwiach wejsciowych
do budynku. Roztacznik mocy zabudowany bedzie nad ztaczem kablowo-pomiarowym
na zewnatrz budynku w obudowie szczelnej IP67, wyposazony w wyzwalacz wzrostowy.
Uktad zasilania przyciskéw realizowany jest poprzez automatyczny przetacznik faz.
Miejsca lokalizacji przeciwpozarowego wytacznika pradu w obudowie przyciskow
sterujgcych oznakowaé zgodnie z PN.

W rozdzielnicy RG zabudowana bedzie GSU, do ktorej podtgczone bedg MSW.

12.9. Parametry pozarowe wystepujgcych  substancji  palnych.  Elementy
wykonczenia i wyposazenia wnetrz

¢ w budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji fatwopalnych

e przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz nie mogg by¢ wykonane
z materiatow fatwozapalnych

o oktadziny sufittw musza byé niepalne lub niezapalne, niekapigce i nieodpadajace
pod wpltywem ognia.

¢ obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornoéci ogniowej E130.

12.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Zgodnie z zalozeniami projektu pierwotnego
Budynek bedzie ogrzewany z kotlowni olejowo-gazowej, znajdujacej sie w
pomieszczeniach piwnicznych.

W budynku wykonana bedzie wentylacja mechaniczna, nawiewno — wywiewna,
oraz grawitacyjna.
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12.11. Urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Zgodnie z zatozeniami projektu pierwotnego
e instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt bedzie wyposazony w 8 hydrantow wewnetrznych (po dwa kazdej
kondygnacji nadziemnej) DN25 z wezem pétsztywnym o dfugosci 30m oraz
3 hydranty DN25 zlokalizowane w piwnicy z wezem potsztywnym o diugosci 30m.

Cisnienie wody w sieci wodociggowej powinno zapewniad normatywne cisnienie
na pyszczku pradownic hydrantowych p.poz w wysokosci 0,2 MPa
i normatywny wypfyw strumienia ga$niczego w ilosci 1 dm3/s na 1 hydrant przy
2 jednoczesnie dzialajacych hydrantach DN25. Zasilanie hydrantow wewnetrznych
zapewnione przez co najmniej 1 godzine.

Hydranty zlokalizowane w obrebie korytarza. Instalacja przeciwpozarowa

hydrantowa wykonana z materiatéw niepainych. Minimalna wydajno$¢ wody nie bedzie
ograniczona przez licznik, filtry przeciwskazeniowe. Przed oddaniem budynku nalezy
przeprowadzic probe cisnieniows.
Obiekt zabezpieczy¢ w gasnice proszkowe GP-4X typu ABC z zaftozeniem, ze
Jedna jednostka sprzetu przypada¢ bedzie na 100m? chronionej powierzchni, a diugo$é
dojscia do gasnicy nie przekroczy 30m. W pomieszczeniach kuchennych nalezy
zastosowac 2 gasnice typu F (oleje i tluszcze). Gasnice przenosne powinny spetnia¢
wymagania PN-EN.

System oddymiania klatek schodowych

godnie z ,Projektem systeméw oddymiania klatek schodowych budy,
Internatu prry Zespole Szkét Rolniczych” wykonahym przez Fire Security Przenfystaw
Jaskolski.

Norma PN-B-02837-4 wymaga, aby powierzchnia czynna okien dymowych ikfan aymowychi
na lﬁ%&tc‘:e schodows] budyrkdw niskich i $redniowysokich powinna wynpsié co najmrae] 5%
powierzehni rzutu poziemage podtogi te; klatki schodowej. Nalezy pagmigtac, ze minimalna
powrerzchria jedrego otworu ped klape dymowa nie moze byt mn;e{ﬁa mz 1,.0m* dia budynku
niskiego : Sredmiowysokiego

Ay - powierzchnia podtogi klatkbsghodowe:
Ay - powierzchnia czynna klap dymdwych
A - powierzchnia geometryczna klap dymg

&
Wymagana powierzchnia CZynna wynosi 5% powierzchd preestrzen rzuty EoZicrmego podiog
kiatki schodowe;

slemy oddymiania wymagaja odpowiednigge zapewniems. dophywu powietrza
celem skuteczne@o usunigcia dymu | temperatury. Mozliwe rest tu wykorrystadie okien w doing]
czescl pomieszezania oraz drzw, kidre w preypadku pozary otwierang sa automatycmie iub dadza
' 2zyc od zewnatrz Geometryczna powierzehnia otwordw napowietrzajacych 2ywani na
wymdgania normy powinna byé co najmoe) o 30% wieksza niz suma geometrycznych powlsgohm
dszystkich  kisp dymowych Na  etapie uzgodnier z rreczoznawca ds.  zabezpies
przeciwpozarowych ustafono, ze rofe otworow napowetzajgeych pelnic beda oknz craz drzw
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wyscicwe na zewnalrz budynku

4, - powierzehnia geomet-yezna klap dymowych
V. - powierzonmia geometryczna olwordw napowietrzaiacych

Maksymyina powierzchria klatk schodowe) wystepue na pezicmie poddasza | wynesi 4, =
24 46 m2.

1o Ay x003=24dbm x0.05=1223m"

arrel
Do celow oddymiang projektue sie jedna klape dymowa o /wymiarach $30x130cm

charakteryzujacg sie geom tryczng powierzchnig oddymiania 4,=] hom” przy wykerzystaniy

ostony przeciwwietrzng e@as@&c\zymiku przephywy © <L

N,
-d}}.{—érk ¢ LAYR0.78 =) W me
N

X

A\ = 1223 = f_=107m°
Do ceiéw napowietrzenia projekiuje sie wykorzystadie drawi dwuskrzydtowych wyjsciowych na

zewngtrz, o wymiarach 2 5x0.5m + 2.5x0,9m sterowdnych automatycznie za pomoca sfowrikow
drzwiowych.

v 5 . 5 — £ R
A, =109 KE3=219Tn" SN =230, S o= 2.5 mx0.9m=3 5 m

ha

OBLICZENIA POWIERZCHNI DLA K{ATKI SCHODOWEJ'¥%2:

Maksymaina powierzchnia katy) schodowsj wystepuje na poziomie poddasza | wynosi A, =
32,11 m2.

Wyliczenie minimalnej powlerzchni czynnej kiapy dymowe]

=4, 005~ 3201 T m X 05— 160585 N

Do celew odoypiiania projektuje se jedng klape dymowa o wytNiarach 150x150cm
charakleryzujaca s geometryczng powlerzchnia oddymiama A,=225m" Wrzy wykorzystaniu
oslony przeciwwigfrzne; | wspélezynniku przeptywy o, —0,75

Apa=d Ko =25 T5= 1.6 m"

Ao o= La0sE m: A =14 w
b H

flo celow napowietrzenia projektuje sie wykarzystanie nowo westawianych, zgodnis z projektem

mgdernizacji przytoczonym w podstawie opracowania. okien 0 wymiarach 1 sztuka okny

6x0.69m oraz 2 srtuki 1 32x0,78m. pomiedzy kondygnacya parteru | { pletra klatki schodowe; K2,
sterowanycn automatycznie za pomoca sdownikéw
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‘erzchnia kiatki schodowe; wystepuje na poziomie poddadza i wynosi 1, =

YWyliczenie minimalne ﬁ&yiwchm czynnes kiapy dymowe)

~ : .

9, ;\ A b 08=2d 33" ) D0FS 1 227w
e \\

Do celow ocoymiania projektuiese jedng kidpe dymowsa o wymarach 130x730cm

daymiania .1.=1.69m° przy wykorzystaniu

\,

A xe, mibxx_{).?ﬁfl..’l?m"
: N\

)

PR T, Y
A =1223m s 4 =N2Tm
© e o

Wuskrzydiowych wyjsciowyeh na
Zewnalrz o wymiggdch 2, 1x0.7m + 2, 1x0 8m sterowanvch automatyczre za pemacg siowrikow
drzeacwych.

12.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z zatozeniami projektu pierwotnego

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru wynosi 20dm’/s. Wode do celdw ppoz. zapewnia sie¢ wodociggowa miejska
zasilajgca co najmniej dwa hydranty zewnetrzne nadziemne DN8O o wydajnosci 10
dem®/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym
podczas poboru wody. Odleglosci hydrantéw od budynku chronionego — do 75 m, od
Scian budynku — min. 5 m, od krawedzi jezdni — do 15m.

12.13. Droga pozarowa

Zgodnie z zatozeniami projektu pierwotnego

Droga pozarowa przebiega w odleglosci powyzej 5,0 m od budynku. Szerokosé
min. 4,0m, spadek £5%. Droga pozarowa potgczona jest z istniejgca drogg dojazdowsg i
przebiega dookofa catego budynku. Zewnetrzne promienie tukéw drogi pozarowej >
11,0m. Nosnosc¢ drogi pozarowej: 100kN. Trakt pieszy utwardzony o szeroko$ci
min.1,5m doprowadzono do wyj$é ewakuacyjnych z budynku.
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12.14. Inne dane

¢ Obiekt zaopatrzony w przeciwpozarowy wytacznik pradu spetniajacy definicyjng
funkcje.

¢ Uzytkownik opracuje instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu w
momencie przystapienia do eksploatacji budynku.

¢« Wszystkie materiaty zastosowane do konstrukcji, jak i urzadzenia posiadajg
aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i inne dokumenty atestacyjne
$wiadczgce o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie | ochronie ppoz.

13. Informacja dotyczaca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
wytyczne dla sporzadzenia planu BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu BIOZ.

Plan BIOZ powinien zawieraé:

e strone tytutowa,
e czeSC opisowag,
e CzeSC rysunkows.

Czesc opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow.
W czasie budowy obiekiu beda wystepowad nastepujace roboty stwarzajgce

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- roboty przygotowawcze i porzadkowe

- roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy w zakresie: ogrodzenie,
oswietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i
socjalne pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy,
utwardzenie wjazdu, doj$¢ oraz dojazdow pozarowych, urzgdzenie miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz ochronnych z oznaczeniem stref
ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych

« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

« Zamurowywanie otworow

- 0osadzenie nadprozy prefabrykowanych

« Wzmochienie istniejgcych stropow

- montaz stolarki drzwiowe;j
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- wymienione roboty nalezy wykonywaé przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzagdzi¢ lub zapewnié¢
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robot
budowlanych i przepisy BHP, zawierajgce nastepujgce informacije:

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych
ciggow komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych
| sprzetu ratunkowego

- zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegoinych etapow robot

- informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét

- informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét
stwarzajgcych zagrozenie

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie niebezpiecznych zawierajgce:

= okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

= okreslenie srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen

= okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz
z wyznaczeniem os6b odpowiedzialnych za nadzoér

= okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw na terenie
budowy

= wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

* wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowany jest budynek PZS nr 2, basen

kryty, zabudowania po bytej kottowni, warsztaty.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Szczegbing uwage nalezy zwrécié na ogrodzenie terenu - obecnosé oséb

nieupowaznionych moze spowodowaé bezposrednie zagrozenie zdrowia | zycia ludzi
znajdujgcych sie w strefach prowadzenia robét oraz bezposrednie zagrozenie dla
pracownikow wykonujgcych roboty budowlane. Zabrania sie wykonywania robét poprzez
zawalenie lub podkopywanie. Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony
osobistej.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

PowyZsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osob przebywajacych
na budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy
przez caly okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci
pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci
niebezpiecznych materiatow i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci
i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody)
skaleczenie ostrymi krawedziami

nieodpowiednie skiadowanie materiatow

nieprawidtowy sposéb korzystania z energii elektrycznej
niestosowanie odpowiednich przediuzaczy i elektronarzedzi.
niewtasciwa organizacja ruchu pojazdéw na budowie

Prace prowadzi¢ tylko w porze dzienneyj,

Prace prowadzi¢ tylko pod nadzorem brygadzisty

Sprzetem mechanicznym powinny kierowaé tylko osoby uprawnione z
aktualnym swiadectwem,

Brygadzista moze kierowaé praca tylko jednej brygady,

Posiadane przez pracownikow pracujacych na wysokosci zaswiadczen
o dopuszczeniu ich przez lekarza do pracy na wysokosci:

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Pracownikéw, przed przystapieniem do robét, nalezy przeszkoli¢ w zakresie
BHP oraz zapoznaé ze wszelkimi zagrozeniami, jakie moga wystgpié¢ na placu
budowy

Instruktaz prowadzi¢ w dniu poprzedzajacym dzien, w ktérym majg nastapicé
roboty szczegélnie niebezpieczne, oraz zaraz przed przystapieniem do robét
Na instruktaz wzywa¢ jedynie pracownikéw majgcych bra¢ udziat w pracach
szczegdlnie niebezpiecznych,

Szkoli¢ w grupach do 7 oséb,

Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowaé w postaci potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.

Wszyscy pracownicy, przed przystapieniem do robét, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie ogoéinych przepiséw BHP przy wykonywaniu robét ziemnych i
montazowych.
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" Pracownicy obstugujacy poszczegélne maszyny winni posiadaé stosowne
uprawnienia i aktualne badania zdrowotne dopuszczajace do pracy na danym
sprzecie.

* Pracownicy pracujgcy za pomoca narzedzi mechanicznych i elektrycznych
powinni dokfadnie zapozna¢ sie z instrukcjami obstugi tych narzedzi i
przestrzega¢ zawartych w nich zalecen.

* W przypadku prowadzenia robot w poblizu istniejacego uzbrojenia pracownicy
powinni by¢é poinformowani o zagrozeniach wynikajgcych z uszkodzenia
istniejacych przewodow

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z nastepujacymi dokumentami:

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOtECZNEJ
z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 . )
2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 129,poz. 844, 1997 r.; zm: Dz.U. Nr 91 z 2002 r., poz.811)
3/ ROZPORZADZENIE MINISTAR INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003
w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych ( Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz.401 )
4/ ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ!
z dn. 16.06.2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw ( Dz.U. Nr 121 z 2003 r., poz. 1138 )
5/ USTAWA Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastepujace
srodki:

- oznakowac¢ i ogrodzic¢ teren przed dostepem oséb postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- wszystkie kable energetyczne traktowaé nalezy jako czynne i bedace pod napieciem

- roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywaé nalezy bezwzglednie
recznie.

- zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikéw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych oraz uwzglednié mozliwo$é
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych)

« Zleca sig aby pojazd budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytat sygnat
dzwiekowy

« Na terenie budowy powinien znajdowa¢ sie punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory
obstugiwany bedzie przez osobe przeszkolong i do tego wyznaczong,

EKTURY || Sseltsipn
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Na wypadek pozaru, awarii, wypadku drogowego lub innych zagrozen, na terenie
budowy wywieszona bedzie tablica informacyjna podajaca numery telefonow
alarmowych (m. innymi do administratorow w/w branz) oraz znajdowat sie bedzie
telefon komérkowy, ktérego mozna uzyé w kazdej sytuacji,

W wypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ miejsce
zagrozenia i zgromadzi¢ sie w miejscu bezpiecznym, gdzie winny sprawdzi¢ czy sg
wszyscy pracujacy na budowie, ponadto nalezy zamkng¢ dostep osobom postronnym
do terenu awarii lub catej budowy (w zaleznoéci od skali problemu). Dodatkowo
nalezy powiadomi¢ administratora uszkodzonej sieci oraz w zaleznosci od zdarzenia
Policje, Pogotowie i Straz Pozarna.

Fakt przeprowadzenia szkolenia dokumentowaé w posta¢ potwierdzenia przez
danego pracownika czytelnym podpisem.

* pracownikow nalezy wyposazy¢ w odpowiednig odziez i obuwie ochronne,

* miejsca wykonywania robét, drogi na terenie budowy, doj$cia i dojazdy w
czasie wykonywania robot powinny by¢ dostatecznie oswietlone,

" prace w poblizu istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie i pod
nadzorem Uzytkownikéw uzbrojenia — zgodnie z wytycznymi podanymi przez
Uzytkownika.

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzgdzi¢ dla inwestycji plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i ewentualne inne szczeg6towe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

14. Uwagi koricowe

e Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow niz zaproponowane w projekcie
pod warunkiem zastosowania petnego systemu o takich samych badz lepszych
parametrach technicznych po pisemnej akceptacji projektanta.

e Przed zamowieniem stolarki drzwiowe; wykonawca jest zobowigzany do
wykonania pomiaréw otworéw drzwiowych z natury. Wymiary stolarki dostosowagd
do istniejgcych gabarytéw otworu.

¢ Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne atesty i aprobaty
techniczne. Produkty nie mogg byé przeterminowane.

¢ Przedmiotowe zadanie nalezy realizowaé zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

e Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym okreslanym
przez producentdw poszczegdlnych elementow, produktéw, materiatébw i
urzadzen.

¢ Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod
Scistym nadzorem os6b uprawnionych.
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e W razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robét, wykonawca
powinien skontaktowac sie z projektantem.
e Po zakoriczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowag.

e UWAGA: NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC
LtACZNIE Z PROJEKTEM PIERWOTNYM, A ROZWIAZANIA
PRZYJETE W TYM OPRACOWANIU TRAKTOWAC JAKO
ZAMIENNE BADZ UZUPELNIAJACE

e Ze wzgledu na nie skomplikowany zakres robét nie jest
wymagany projektant sprawdzajacy.




