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projektowane przewody instalacii c.o. stalowe - zasilojgey | powroiny,
podanoe érednice nominaing przewoddw i ilo§é ciepta dia danej dziatki

projektowane przewody instalacji c.o. z polipropylenu Bor Plus Staki prod. WAVIN - zasilajqey | powrotny,
(podano $rednice zewnetrzng x gruboié Scianki przewoddw i ilod¢ ciepta dia danej dziatki)

projektowane przewody instalacji c.o. wielowarstwowe, zespolone Tigris Alupex prod. WAVIN- zasilajgey | powrotny,
(podano $rednice zewnetrzng x grubos¢ scianki przewoddw i flo¢ ciepta dia dane| dziatki)
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projektowany grzejnik stalowy, ptytowy z elementami konwekcyjnymi z podiqczeniem bocznym

VNH CosmoNova Kompakt (lub odpowiednik). typu 11K-500/0.6 - o wys. 500mm i dtugoéci 0.6m.

Grzejnik wyposazony w zawdr termostatyczny z gtowicq termostatyczng | zawdr odcingjgey na gatqzce powroinej
{§rednice i nastawy zawordw - zgodnia Zrys. 6 - 1ys. 8)

istniejqcy grzejnik Zeliwny, czionowy z pedigezeniem bocznym typu H/1-12el - posiadajacy 12 ogniw. Grzejnik
wyposazy< w zawdr termostatyczny z gtowicq termostatyczng | zawdr adeinajaey na gatqzee powrotnej
{Srednice i nastawy zaworéw - zgodnie Z1ys. 6 - 1ys. 8)

projektowany grzejnik fazienkowy z podtqczeniem dolnym VNH CosmoNova CosmoART Standard (lub
odpowiednik), typu CART-1100/500 - ¢ wysokoSci 1134mm i diugoscl 0,5m . Grzejnlk wyposazyd w zawdr
termostatyczny z gtowicq termostatyczng i zawér odcinajacy na gatazce powrotnej

{Srednice | nastawy zqwordw - zgodnie Z1ys. 6 - 1ys. 8)

istniejacy grzeinik stalowy. ptytowy z elementami konwekeyjnymi z podigezeniem bocznym typu C22-600/1,0 -
0 wys. 600mm i diugoscl 1.0m. Grzejnk wyposazy< w zawor temostatyczny z gtowicq termostatyczng

i zawdr odcingjacy ng gatazce powrotng]

{$rednice i nastawy zgwordw - zgodnie zrys. é - rys. 8)
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zc:w.ér kulowy, odcingjqcy - gwintowany (dodatkowo przed zaworem zamontowad zaw
odcingjgey, kulowy DN20 ze zigczkq do weia umotzliwicjgey spust wody z instalacii)

zawdr regulacii réznicy ciSnien (podano typ, érednice nominaing oraz nastawe)

reczny zawdr réwnowazqcy (podano iyp, rednice nominalng oraz nastawe)

zawor termostatyczny z nastawq wsiepng prosty lub kqtowy (podano typ, Srednice nomr
wyposazony w gtowice termostatyczng

2awdr grzejnikowy powrotny prosty lub kgtowy (podano typ. srednice nominalng oraz n¢

zawér odcinajacy DN15 ze 7qczkqg do weza




