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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

umowa z Inwestorem,

inwentaryzacja budowlana pomieszczen oraz instalacji c.o. w stanie istniejacym w
w/w obiekcie,

istniejgca dokumentacja techniczna obiektu,

projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: ,Modernizacja budynku internatu PZS
nr 2 w Pszczynie” opracowany przez ,KOSZT-BUD Dariusz Majer” z Knurowa w

2007r.,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy przebudowy wewnetrznej

instalacji centralnego ogrzewania w budynku Internatu Zespotu Szkét Rolniczych w
Pszczynie przy ul. Szymanowskiego 12.

Opracowanie obejmuije:

weryfikacje potrzeb cieplnych budynku Internatu po zabiegach
termomodemizacyjnych,

wymiane grzejnikow zeliwnych cztonowych, stalowych z rur gladkich oraz ptytowych
stalowych na nowe grzejniki stalowe plytowe z elementami konwekcyjnymi oraz
grzejniki tazienkowe,

dobdr termostatycznych zaworéw grzejnikowych i zaworéw odcinajgcych
powrotnych grzejnikowych w w/w obiekcie,

wymiane wszystkich istniejacych przewodéw centralnego ogrzewania na nowe
rurociagi stalowe, rurociagi z rur polipropylenowych oraz rurociagi wielowarstwowe,
obliczenie regulacji nastawczej instalacji centralnego ogrzewania dla
zamontowanych termostatycznych zaworow grzejnikowych wraz
z okre$leniem nastawy wstepnej na zaworach,

dobor zaworéw rownowazacych i okreslenie ich nastaw,

dobor podpionowych stabilizatorow ci$nienia dyspozycyjnego i okreslenie ich
nastaw,

montaz zaworoéw odcinajacych i spustowych,

montaz ukfadu rozdzielaczy c.o. wraz z wyposazeniem,

montaz automatycznych odpowietrznikbw na koncach piondw i recznych
odpowietrznikéw grzejnikowych.

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek Internatu jest budynkiem posiadajgcym cztery kondygnacje

nadziemne oraz peine podpiwniczenie.
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Posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych. Sciany nosne i $cianki
dzialowe wykonane sg w konstrukcji murowanej z cegly peinej. Grubosci $cian
zewnetrznych: piwnice — 46cm, 60cm, 90cm, parter — 54cm, | i |l pietro — 42cm, poddasze
— 35cm, 42cm. Tynki na $cianach i sufitach — cementowo-wapienne. Strop nad piwnica
wykonany jako zelbetowy schronowy. Stropy miedzykondygnacyjne typu Akerman. Dach
dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty dachéwka karpiéwka. Klatki schodowe w
konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe ze spocznikiem. Stolarka okienna drewniana w
stanie ztym. Wszystkie segmenty obiektu oprocz niezagospodarowanego poddasza sg
ogrzewane.

Ze wzgledu na termomodernizacje przedmiotowego budynku i zmiane ukfadu
funkcjonalnego obiektu istnieje potrzeba modemizacji istniejacej instalacii centralnego
ogrzewania. W wyniku zmiany uktadu funkcjonalnego budynku Internatu nastapi m.in.:
rozbudowa czesci gastronomicznej, podniesienie standardu i przebudowa pokoi internatu,
ktére wyposazone beda w osobne wezly sanitarne, stworzenie sanitariatow dla os6b

niepetnosprawnych.
4. Charakterystyka istniejacej instalaciji c.o.

Obecnie budynek ogrzewany jest z kottowni gazowo-olejowej usytuowanej
w piwnicach internatu. Kotlownia pracuje obecnie na cele centralnego ogrzewania i
przygotowania cieptej wody uzytkowej dla przedmiotowego budynku internatu, budynkéw
dydaktycznych szkoty, sali gimnastycznej i ptywalni.

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje na parametrach obliczeniowych 80/60C
wykonana jest z rur stalowych taczonych przez spawanie. Rozdziat doiny — poziomy rur
(zakres $rednic DN25-DN125) prowadzone ok. 10-40cm pod stropem piwnic,
zaizolowane gtéwnie wetng mineralng w pfaszczu gipsowym (wystepuja réwniez izolacje
polietylenowe oraz w welny mineralinej w folii aluminiowej). Izolacja miejscami
uszkodzona.

Piony nieizolowane prowadzone sg w bruzdach $ciennych, w ktérych tez znajduja
si¢ potaczenia z gatazkami grzejnikowymi i zakryta jest cze$é gatazek grzejnikowych.
Pozostala czg$¢ gatazek grzejnikowych prowadzona jest po wierzchu. Na podejsciach do
pionéw w wigkszosci zamontowane sg skoéne lub proste zawory odcinajace.

Instalacja c.o. posiada uktad centralnego odpowietrzenia (przewody stalowe DN10 i
zbiomiki odpowietrzajace). Przewody centralnego odpowietrzania prowadzone jest
gtéwnie po wierzchu.

Istniejaca instalacja c.o. posiada zeliwne grzejniki czionowe, gtéwnie typu H/1 jak
rowniez typu, H/4 , T/1, TA1P, S130/4. W budynku znajduja sie takze grzejniki stalowe z
rur gtadkich i ozebrowanych oraz stalowe, plytowe z elementami konwekcyjnymi typu C.
Grzejniki wyposazone s3 w wigkszosci w stare zawory grzejnikowe odcinajace.
Sporadycznie grzejniki s3 wyposazone w zawory termostatyczne grzejnikowe z glowicami
termostatycznymi oraz zawory odcinajace powrotne. Srednice istniejacych gatazek
grzejnikowych DN15-DN25.
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5. Potrzeby cieplne budynku

Potrzeby cieplne pomieszczen okreslono w oparciu o nastepujace normy:
« PN-EN-ISO 6946, 1998 ,Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opdr cieplny i wspofczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania”,
« PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”,
« PN -91/B 02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczanie
- PN-82/B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach”,
- PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej”,
- PN-94/B-03406 ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m*'

Potrzeby cieplne budynku po przewidzianych zabiegach termomodernizacyjnych:
Sumaryczne szczytowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi : 128,5 kW

Charakterystyka cieplna dla obiektu
(w odniesieniu do kubatury ogrzewanej po ociepleniu): 41,5 W/m?

6. Warunki podtaczenia modernizowanej instalacji

Zrédiem ciepta dla modernizowanej instalacji c.o. bedzie istniejaca kottownia
gazowo-olejowa znajdujaca sie w piwnicach budynku internatu.

Parametry obliczeniowe projektowanej instalacji c.0. wynosza;:

Moc obliczeniowa instalacji (po uwzglednieniu tacznej wydajnosci wszystkich

odbiornikow oraz strat cieplnych instalacii): 201,7 kW
Ciénienie dyspozycyjne dla instalacji c.o.: 35,1 kPa
Przeptyw w zrédle: 6701,2 kg/h

7. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

7.1. Wymiana rurociggow

Przewiduje si¢ wymiane wszystkich istniejacych stalowych rozdzielczych rurociagéw
w piwnicach wchodzacych w zakres instalacji centralnego ogrzewania przedmiotowego
obiektu, a wigc poczawszy od rozdzielaczy c.o. dla budynku Internatu znajdujacych sie w
pomieszczeniu Kottowni.
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Istniejace przewody rozprowadzajace poziome (zaizolowane giéwnie weing
mineralng w plaszczu gipsowym jak réwniez izolacjg polietylenowa oraz w weiny
mineralnej w folii aluminiowej) i podejécia pod piony nalezy zdemontowac.

Istniejace piony prowadzone podtynkowo w bruzdach $ciennych nalezy odciag,
zabezpieczyC i pozostawi¢ w $cianach (po spuszczeniu z nich wody). W przypadku gdy w
miejscu istniejacego pionu przewidziano montaZz pionu nowoprojektowanego, stary pion
nalezy catkowicie zdemontowaé.

Istniejace  gatazki  grzejnikowe prowadzone czesciowo po  wierzchu,
a czeSciowo w bruzdzie $ciennej — nalezy odcigé tuz przy $cianie, odwodnié i
zabezpieczy¢, uzupetniajac warstwe wykonczeniowa $ciany (uzupefni¢ tynk i
pomalowac), a gdy znajduja sie w miejscu nowoprzewidzianych gatazek — zdemontowacé.

Istniejace, widoczne przewody odpowietrzenia centralnego wraz
z odcinajgcymi zaworami sko$nymi i zbiornikami odpowietrzajacymi nalezy zdemontowaé.
Przewody centralnego odpowietrzenia prowadzone w bruzdach sciennych nalezy odcigé
tuz przy Scianie i zabezpieczy¢, uzupetniajac warstwe wykornczeniowa $ciany.

Demontazu istniejacej instalaciji c.o. dokona¢ zgodnie z tabela ,Demontaz istniejacej
instalacji c.0.” znajdujacej si¢ w punkcie ,Demontaze” niniejszego opracowania.

7.2. Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

Nowa instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z:

— rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie (dotyczy rurociagéw
poziomych rozprowadzajacych prowadzonych w piwnicach budynku oraz pionu,
przewodow rozdzielczych i podejscia zasilajacego nagrzewnice wodna centrali
wentylacyjnej zaprojektowanej dla kuchni),

— przewodow TYPU VKA THERM STEEL

(dotyczy pionow i gatazek grzejnikowych),

— rur wielowarstwowych, zespolonych z polietylenu sieciowanego Tigris Alupex
produkcji WAVIN taczonych zigczkami zaciskowymi (przewody prowadzone w
posadzce i gatazki grzejnikowe od tych rozprowadzen).

Projektowane rurociagi rozdzielcze stalowe, poziome prowadzié nalezy pod stropami
piwnic ze spadkiem min. 5%, w kierunku rozdzielaczy c.0. zgodnie
z rysunkiem Rys. 1. W miarg mozliwosci wykorzysta¢ nalezy naturalne zatamania trasy
rurociggébw w celu samokompensacji wydiuzeri cieplnych dluzszych odcinkéw
przewodow. Rozmieszczenie punktdéw statych i przesuwnych mocowania przewodow
stosowaC zgodnie z wytycznymi dla technologii zastosowanych rur. Rurociagi
rozprowadzajace nalezy mocowaé¢ z uzyciem szpilek do mocowania rur, w rozstawie
zgodnie z wytycznymi do projektowania instalacji c.o. z rur stalowych. Na koficach
podej$¢ do pionéw zamontowaé reczne zawory réwnowazace oraz zawory stabilizaciji
cisnienia, po ktérych przewidziano $rubunek i ksztaitke Rurociagi stalowe
rozdzielcze poziome w obrebie piwnic oraz podej$cia pod piony zaizolowaé termicznie.
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Projektowane piony instalacji c.o. przewidziano z rur 47U KAW TUERM STEEL
i Piony instalacyjne prowadzi¢ 0 s¢ianA i

Gatazki grzejnikowe zaprojektowano z rur 14PU KAW THEAM STEEL 0
$rednicy 20 x 3,4. Gatazki te nalezy prowadzic:

— czesciowo w bruzdzie $ciennej, cze$ciowo po wierzchu $cian (wneki podokienne),
- W catosci po wierzchu
- w catosci w bruzdach (wszystkie grzejniki w pokojach kondygnacji poddasza).

Galazki taczgce grzejniki z pionami nalezy montowaé ze spadkiem nie mniejszym niz
2%; dla gatazki zasilajacej w kierunku od pionu do grzejnika, dla gatazki powrotnej w
kierunku od grzejnika do pionu.

Przewody prowadzone w posadzce i podiaczenia do grzejnikéw od tych
rozprowadzen zaprojektowano z rur wielowarstwowych, zespolonych z polietylenu
sieciowanego Tigris Alupex produkcji WAVIN o $rednicy 16 x 2,0 taczonych za pomoca
zlaczek zaciskowych. Rozprowadzenia poziome w posadzkach prowadzi¢ nalezy ze
spadkiem min. 5%, w kierunku pionu zasilajacego.

Stosowane ziaczki z gwintami wymagajg dodatkowego uszczelnienia w postaci
tasmy teflonowe;j.

Piony i gatazki grzejnikowe prowadzone w bruzdach $ciennych, a takze
rozprowadzenia w posadzce nalezy zaizolowac.

7.3. Rozdzielacze c.o.

Przewidziano wymiane istniejacego ukfadu rozdzielaczy rurowych c.o. zasilajacych
instalacje centralnego ogrzewania budynku Internatu. W tym celu nalezy zdemontowaé
ukifad rozdzielaczy c.0. z wyposazeniem (zawory odcinajace, termometry), znajdujacy sie w
pomieszczeniu kottowni W celu uzyskania miejsca dla montazu nowych rozdzielaczy nalezy
zdemontowac niezbedny odcinek rur stalowych DN100 zasilajgcych rozdzielacze.

Projektowany uktad rozdzielaczy nalezy wykonac¢ z rur stalowych 2 x DN150 o
dtugosci ok. 1,0 m. Wysoko$¢é montazu rozdzielaczy ok. 1,2m od posadzki. Rozdzielacze
usytuowac zgodnie z Rys. 1 i Rys. 8.

Na belce rozdzielacza zasilajacego zamontowaé¢ nalezy termometr. Termometry
zainstalowa¢ takze na trzech rurociagach powrotnych na rozdzielaczu powrotnym.
Rozdzielacze zaizolowaé otuling PAROC Section Alu Coat T o grubosci 40 mm (z wetny
mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z zaktadka samoprzylepng).

Rurociagi pionowe przy rozdzielaczach wyposazy¢ w zawory kulowe, odcinajace,
gwintowane o srednicach zgodnych ze $rednicami rurociagéw (zgodnie z Rys. 8).

Na rozdzielaczach zamontowa¢ u dofu na rurociggach stalowych DN25 zawory
spustowe — odcinajgce kulowe DN25.

Do rozdzielaczy nalezy réwniez podtaczy¢ (od dotu) istniejacy odcinek instalacji c.o.
zasilajacy grzejniki stalowe z rur ozebrowanych.
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Potaczenie z istniejgcymi rurociagami zasilajgcymi rozdzielacze wykonaé za pomoca
rur stalowych bez szwu DN100, taczonych przez spawanie. Rury nalezy zaizolowaé
izolacjg z wetny mineralnej pokryta folig aluminiowa Paroc Section AluCoat To grubosci

30mm.
7.4. Wymiana grzejnikow i armatury grzejnikowej

Przewiduje si¢ wymiane istniejgcych grzejnikéw zeliwnych cztonowych, stalowych z
rur gtadkich oraz stalowych pitytowych na grzejniki stalowe plytowe z elementami
konwekcyjnymi o wysokosciach 400, 500, 600 i 900 mm typu Kompakt VNH CosmoNova
(podiaczenie boczne) oraz grzejniki tazienkowe o wysokosci 1134mm typu CosmoArt
standard VNH CosmoNova. Demontazu istniejacych grzejnikéw nalezy dokonaé zgodnie z
tabela ,Demontaz grzejnikow”.

Wymiana grzejnikéw nie dotyczy pomieszczen budynku Internatu znajdujacych sie
po prawej stronie, gtéwnie pomieszczen biurowych). Grzejniki w tych pomieszczeniach
nalezy zdemontowac, a nastgpnie przeptukac i potaczyé z modernizowang instalacjg c.o.
wyposazajgc w nowoprojektowana armature grzejnikows.

Grzejniki stalowe z rur ozebrowanych w pomieszczeniach wraz z istniejacymi
przewodami rozdzielczymi i gatagzkami do tych grzejnikéw przewidziano do pozostawienia.
Nalezy jednak ustawi¢ obliczone nastawy armatury grzejnikowej dla tego obiegu.

Wszystkie grzejniki projektowane i przewidziane do pozostawienia w
modernizowanej instalacji nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawa wstepna
typu RTD-N DN15 (proste, katowe — zgodnie z rysunkami rozwiniecia instalacji c.0.) wraz z
glowica termostatyczng typu RTD Inova 3130 z czujnikiem wbudowanym produkcii
DANFOSS.

Dla wszystkich grzejnikéw przewidziano zawory odcinajace powrotne grzejnikowe
(proste lub katowe — zgodnie z rysunkami rozwiniecia instalacji c.0.) typu RLV DN15
produkcji DANFOSS z nastawa wstepng i mozliwoscig spustu wody z grzejnika. Ponadto
grzejniki zasilane gatazkami od przewodéw rozdzielczych poziomych w piwnicach nalezy
wyposazyc na gatazkach powrotnych w zawory odcinajace DN15 ze ztaczka do weza.

Wszystkie grzejniki montowac zgodnie z rysunkami rzutéw i rozwiniecia instalaciji c.o
(Rys. 1 — Rys. 8). Wielkosci i typy grzejnikéw zgodnie z zestawieniem materiatow —
niniejszego opracowania oraz rzutami i rozwinieciem instalacji centralnego ogrzewania.

7.5. Odpowietrzenie instalaciji

Instalacja pracowac bedzie jako hermetyczna z istniejgcymi naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi .

Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przez automatyczne odpowietrzniki z
zaworami stopowymi, ktére zamontowac nalezy w najwyzszych punktach instalacji, tj. na
koncowkach pionéw, podtynkowo w szafkach rewizyjnych lub na wierzchu dla piondw
prowadzonych po wierzchu $cian.
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Automatyczne odpowietrzniki przewidziano réwniez dla kilku miejsc na przewodach
rozdzielczych poziomych w piwnicy.

Odpowietrzenie grzejnikéw mozliwe bedzie przy uzyciu odpowietrznikéw recznych
zamontowanych z boku w grzejnikach ptytowych i u géry w grzejnikach fazienkowych.

7.6. Regulacja hydrauliczna

Regulacje nastawczg instalacji c.o. przeprowadzié przy pomocy:

« nastaw wstepnych na projektowanych zaworach termostatycznych typu RTD-N
produkcji DANFOSS w jakie wyposazone beda grzejniki,
nastaw wstepnych na projektowanych zaworach odcinajacych typu RLV produkgiji
DANFOSS na grzejnikowych galazkach powrotnych w jakie wyposazone beda
grzejniki,

« kryz stalowych dtawiagcych o danej $rednicy otworu montowanych
w dwuzigczkach na przewodach rozdzielczych zasilajacych do 4 grzejnikéw na
poziomie piwnic,

- nastaw wstgpnych na recznych zaworach réwnowazacych typu ASV-l produkgji
DANFOSS zamontowanych na podejéciach do poszczegdinych pionéw,

- nastaw wstepnych na zaworach stabilizacji ci$nienia dyspozycyjnego typu ASV-PV
produkcji DANFOSS zamontowanych na podejsciach do poszczegéinych pionow,

Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. wynosi:
0P co. = 35,1 kPa

Przeplyw w zrédle: V = 6701,2 kg/h
7.7. Odwodnienie instalacji

Dla umozliwienia odwodnienia instalacji c.o. nalezy:

- rozdzielacze c.o. wyposazy¢ od dotu w zawory odcinajgce, kulowe DN25,

— zamontowa¢ armature spustowg dla poszczegélnych pionéw (zawory ASV-| i
ASV-PV wyposazone w kurki spustowe),

— przy armaturze odcinajacej na przewodach rozdzielczych w piwnicach
zamontowac zawory kulowe, odcinajace DN20 ze ztaczka do weza,

— grzejniki w piwnicach zasilane od przewodéw rozdzielczych poziomych
wyposazy¢ na gateziach powrotnych w zawory odcinajace DN15 ze ztgczka
do weza,

— na wszystkich gatagzkach grzejnikowych powrotnych zamontowaé zawory
odcinajace powrotne grzejnikowe typu RLV umozliwiajace spust wody z
grzejnika.
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7.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelno$ci, wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne, oczyscié do drugiego stopnia
czysto$ci wg Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowaé:

- 2 razy emalig podktadowa termoodporna,

2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

Odporno$¢ termiczna powfok malarskich na rurociggach powinna wynosié 120C.

Sposob naktadania powlok oraz czas schniecia poszczegélnych warstw zastosowaé

zgodnie z zaleceniami producenta.

7.9. Izolacja przewodéw

Przewiduje si¢ izolacje projektowanych przewodéw rozdzielczych poziomych
prowadzonych pod stropem piwnic oraz podej$¢ pod piony w piwnicach otuling
termoizolacyjng z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC typu Thermaflex PUR o gr. 20
mm (produkcji THERMAFLEX).

Rozdzielacze c.o. zaizolowa¢ otuling z wetny mineralnej pokrytej zbrojona folia
aluminiowg z zakiadka samoprzylepng PAROC Section Alu Coat T o grubosci 40 mm.
Odcinek wymienionych rurociaggéw DN100 zasilajacych rozdzielacze nalezy zaizolowaé
izolacjg z weiny mineralnej pokryta folig aluminiowa Paroc Section AluCoat To grubosci
30mm.

Przewody rozdzielcze do przewidzianych do pozostawienia grzejnikéw stalowych z
rur ozebrowanych nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej Thermacompact S o
grubosci 13mm (produkcji THERMAFLEX).

Catos¢ obiegu nr 3 zasilajacego nagrzewnice wodng centrali wentylacyjne;j
zaizolowac otuling termoizolacyjna z pianki poliuretanowej w ptaszczu z PVC typu
Thermaflex PUR o gr. 20 mm.

Projektowane przewody prowadzone w bruzdach $ciennych (piony, czeéé gatazek) i
posadzce zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej Thermacompact S o grubo$ci 9mm
(produkcji THERMAFLEX).

Montaz izolacji wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta.

8. Uwagi montazowe i wytyczne instalacyjne

W ramach wykonania modernizagji instalacji grzewczej w rozpatrywanym budynku
Internatu nalezy:

- wykona¢ demontaz urzadzen,

- wykonac niezbgdne przebicia w przegrodach dla przejéé rurociagow,

- wyku¢ bruzdy pod pionowe i poziome odcinki rurociggéw,

- wykona¢ montaz poziomych przewodéw rozdzielczych pod stropem

w piwnicach,
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- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ samokompensaciji wydtuzen cieplnych przewodow,

.

przewody nalezy montowaé do stropow za pomoca wieszakéw, szpilek
stropowych,
przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢é w rurach
ostonowych,
podczas wykonywania przebi¢ przez stropy w poblizu $cian zewnetrznych
I wewnetrznych zachowa¢ odpowiednia odlegto$é od pretéw zbrojeniowych
konstrukcji wierica zelbetowego,
dokona¢ montazu nowoprojektowanych pionéw i gatazek grzejnikowych,
rozmieszczenie  podpér statych i przesuwnych  wykonaé  zgodnie
z wytycznymi producenta dla technologii zastosowanych rur,
wykona¢ montaz nowoprojektowanych grzejnikow stalowych ptytowych
i tazienkowych,
wykonaé montaz (po przeptukaniu) przewidzianych do pozostawienia w instalacji
grzejnikow zeliwnych czionowych oraz grzejnika stalowego ptytowego,
zamontowac armature przewodowa;
zawory odcinajgce kulowe,
zawory odcinajace ze zlgczka do weza,
kryzy dtawigce w dwuzigczkach na przewodach rozdzielczych zasilajacych do 4
grzejnikéw w piwnicach,
zawory reczne rownowazgce typu ASV-l (wraz z kurkami spustowymi) - na
podejéciach do poszczegdinych pionow (przewody zasilajgce) i przewodach
rozdzielczych poziomych,
stabilizatory ci$nienia dyspozycyjnego typu ASV-PV (wraz z kurkami
spustowymi) — na podejsciach do poszczegbinych pionéw (przewody powrotne)
i przewodach rozdzielczych poziomych,
zawory odcinajgce ze ztaczka do weza,
zamontowac armature grzejnikowa:
zawory termostatyczne typu RTD-N DN15 |
zawory odcinajgce grzejnikowe powrotne typu RLV DN15,
gtowice termostatyczne typu RTD Inova 3130 z czujnikiem wbudowanym,
zamontowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce oraz reczne zawory
odpowietrzajace w grzejnikach.
wykona¢ uktad rozdzielaczy c.o. wraz z odcinkiem faczacym z istniejaca
instalacja c.o. w kottowni,
zamontowa¢ armature na rozdzielaczach (zawory odcinajace, spustowe,
termometry),
wykonac izolacje termiczng instalac;ji,
wykonac wszystkie niezbgdne proby odbiorowe, m.in. prébe ci$nieniowa.

Wszystkie prace wykonac nalezy zgodnie z rysunkami niniejszego opracowania.
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Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0C, zgodnie z Rys.
1 + Rys. 8. Wszystkie przejscia przez $ciany prowadzi¢ w rurach ochronnych, wolng
przestrzen wypetni¢ materiatem miekkim, np. wetng mineralna.

Probe szczelnosci instalacji wykonaé¢ przy temperaturze powietrza wewnatrz
budynku powyzej 5°C, przed wykonaniem izolacji ciepinej i zakryciem bruzd.

Nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa wstepng, giéwna i koricowg. Przy prébie
wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci
najwyzszego ci$nienia roboczego. Cisnienie to musi byé w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ciénienie nie moze
obnizy¢ sig o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystapié¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio
po probie wstgpnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe giowng. Czas proby gtéwnej wynosi 2
godziny. W tym czasie ci$nienie prébne, odczytane po probie wstepnej nie moze obnizyé
sig o wigcej niz 0,2 bara. W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania
proby szczelnosci, nalezy je usunaé i ponownie przeprowadzié catg prébe od poczatku.

Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby ci$nieniowej nalezy wykona¢ regulacje
hydrauliczng poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych, i
rownowazacych zgodnie z rysunkami rozwiniecia oraz nalezy przystapi¢ do zaizolowania
przewodow zgodnie z wytycznymi producenta .

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadaé certyfikat zgodnosci
z PN lub zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z ocena higieniczno-sanitarmng
pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |l, przy przestrzeganiu obowigzujacych
przepisow BHP i przeciwpozarowych, oraz ,Wytycznymi projektowania instalacji
centralnego ogrzewania” (Wymagania techniczne Corbti Instal zeszyt 2). Ponadto nalezy
przestrzegac zalecer producentéw stosowanych materiatow.




