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1. Podst

awa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
« umowa z Inwestorem
- istniejaca dokumentacja techniczna obiektu,

« inwent

aryzacja instalacji wewnetrznych w stanie istniejacym, w obiekcie bedgacym

przedmiotem niniejszego opracowania,
« projekt budowlany remontu Internatu Powiatowego Zespotu Szkét nr 2 w Pszczynie

opracowany przez firme ,KOSZT-BUD” w 2007r.,

(1]
(2]
[3]

[5]

[6]

[7]

obowigzujace normy i przepisy, m. in.:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

(Dz. U. Nr 75, poz. 690), ,W sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (z pbézniejszymi zmianami).”
PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne.

Wymagania w projektowaniu.”

PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne.”

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe

i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspélne wymagania.”

PN-EN 752-1:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

Pojecie ogdlne i definicje.”

PN-EN 752-2:2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.”

2. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy wewnetrznej instalacii
kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki bytowe i wydzielonego ciagu wewnetrznej
instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzajgcej Scieki z zaplecza cateringowego w
budynku Internatu Powiatowego Zespotu Szkot nr 2 w Pszczynie.

Opracowanie obejmuje:

. Wyzna
technolog
. dobor

czenie tras prowadzenia nowych przewodéw kanalizacji sanitarnej i
icznej, dobor Srednic i spadkéw przewodéw,
przyboréw sanitarnych, elementéw wyposazenia instalacji kanalizacyjnej

takich jak: wpusty, rewizje, rury wywiewne, zasuwy burzowe, zawory napowietrzajgce i
inne elementy uzbrojenia instalacji w wyniku zmiany uktadu funkcjonalnego budynku
Internatu tzn. rozbudowa czesci gastronomicznej, podniesienie standardu i przebudowa
pokoi internatu, ktére wyposazone bedg w osobne wezly sanitarne, stworzenie
sanitariatéw dla oséb niepetnosprawnych.
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3. Charakterystyka obiektu

Budynek Internatu posiada cztery kondygnacie nadziemne oraz peine
podpiwniczenie. Posadowiony jest na tawach fundamentowych. Sciany nosne i $cianki
dzialowe wykonane sa w konstrukcji murowanej z cegly petnej. Strop nad piwnica
wykonany jako Zzelbetowy schronowy. Stropy miedzykondygnacyjne typu Akermana.
Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, dwubiegowe ze spocznikiem. Poddasze
nieogrzewane, nieuzytkowe.

W wyniku zmiany uktadu funkcjonalnego budynku Intematu nastapi m.in.:
rozbudowa czeéci gastronomicznej, podniesienie standardu i przebudowa pokoi internatu,
ktore wyposazone beda wezly sanitarne, stworzenie sanitariatbw dla oséb

niepetnosprawnych.
4, Opis przebudowywanej instalacji
4.1. Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod posadzka piwnic zaprojektowano z
rur kielichowych PVC HT o $rednicy 50 i 75mm oraz PVC-U o $rednicy 110, 160 i 200mm.
W piwnicy instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC HT o $rednicy 50, 75 i
110mm. Zastosowane przewody powinny charakteryzowac sie odpornoscig termiczng na
przeptywajace Scieki: w przeptywie ciagtym do 75T, a w przeplywie chwilowym do 95T.

Dla odptywow z umywalek, odplywow z syfonu brodzikowego oraz pisuaréow
zastosowano przewody o $rednicy [/50mm, dla odptywéw z wpustow podiogowych
przewody o Srednicy [175mm, dla odptywéw z pralek automatycznych i zmywarki przewody
o0 $rednicy [175mm, natomiast dla odptywéw z misek WC przewody o $rednicy L 110mm.

Przy wykonaniu odptywu z pralek nalezy wykonaé przebicie podej$ciem
kanalizacyjnym przez $ciang i zamontowa¢ syfon pralkowy podtynkowy od strony
pomieszczen gospodarczych w piwnicy. Waz odptywowy nalezy nawigza¢ do syfonu
zamontowanego na wysokos$ci co najmniej 25 cm.

Instalacje kanalizacji sanitarej pomieszczern na kondygnacjach powyzej piwnic
zaprojektowano z rur kielichowych w systemie kanalizacji niskoszumowej Wavin AS (z
ASTOLANU) (zgodnie z Rys.6.+Rys.8). W celu zamocowania rur nalezy stosowaé obejmy
wygtuszajace szumy, ktérych wymiary dostosowane beda do $rednic zewnetrznych rur.
Zaleca sie zastosowanie obejm z wktadkami z gumy profilowanej, ktére mocuje sie do
Sciany za pomocg $rub i kotkéw z tworzywa sztucznego. Podczas montazu obejm
ruchomych i nieruchomych nalezy postepowa¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta.

Dla odptywéw z umywalek i zlewozmywakéw zastosowano przewody o $rednicy
[150mm, dla odptywu z wpustu podiogowego [170mm, natomiast dla odptywu z miski WC
przewoéd o $rednicy [1100mm.

Aby zapewni¢ wilasciwa wentylacje projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;

przewiduje sig¢ zastosowanie pionéw wentylacyjnych 11110 AS (wykonanych w systemie
kanalizacji niskoszumowej) i zaworéw napowietrzajgcych Mini Vent - 1150 i 175 PVC HT
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oraz Maxi Vent - (1110 PVC HT zgodnie z rysunkami Rys.1. +Rys.8. Zawory
napowietrzajgce nalezy montowaé na wysokosci ok.1m od posadzki danej kondygnaciji
zgodnie z Rys.6 i Rys.8. Zawory napowietrzajace montowa¢ na wierzchu $ciany
(obudowaé ptytami kartonowo-gipsowymi) lub tam gdzie to technologicznie mozliwe w
bruzdzie $ciennej (w takim przypadku zapewni¢ dostep powietrza do zaworéw
napowietrzajgcych poprzez montaz kratek wentylacyjnych o wym. 20cm x 20 cm).

Projektowane piony wentylacyjne i przesunigcia pionéw (poziome odcinki
przewoddéw) prowadzi¢ po wierzchu i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi. Piony i
poziome odcinki prowadzone pod stropem w pomieszczeniach narazonych na wilgoé
nalezy obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi (zgodnie z Rys.1 +Rys.5).
Tam gdzie to technologicznie mozliwe piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.

W nowych weztach sanitarnych przy pokojach mieszkalnych piony kanalizacji
sanitarnej prowadzone sg w szachtach obok kanatow wentylacyjnych. Przestrzenie miedzy
obudowa a przewodami nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym - granulatem z wemny
mineralnej. Piony wentylacyjne na ostatniej kondygnacji (poddasze) obudowac ptyta G-K i
wypetnic granulatem z wetny mineralnej.

Piony wyprowadzi¢ ponad dach zakanczajgc rurg wywiewna o $rednicy (1160, z
dofgcznikiem (1110, z daszkiem ochronnym i kominkiem. U dofu pionéw przewiduje sie
montaz czyszczakow o S$rednicy [150mm, [/75mm i U110mm na wysokosci min. 0,2m
liczac od powierzchni posadzki.

Podejécia kanalizacyjne pod przybory sanitarne znajdujgce sie piwnicy wykonane z

rur PVC HT prowadzi¢ po wierzchu $cian w obudowie kartonowo-gipsowej zgodnie z
Rys.1.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne na kondygnacjach powyzej piwnic
prowadzi¢ (w systemie kanalizacji niskoszumowej Wavin AS), po wierzchu $cian lub pod
stropem nizszej kondygnacji zgodnie z Rys.1.#Rys.5. W takim przypadku przewody
nalezy obudowac przewody ptytami kartonowo-gipsowymi.

Dla podfgczenia zestawoéw kompaktowych zastosowaé kolana przytaczne z rozetg
¢110. Podejscia do projektowanych umywalek [150mm prowadzone beda w bruzdach
sciennych — podtynkowo.

Projektowane przewody odptywowe poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzka ze
spadkami i w zagtebieniu ok. 40cm+100cm liczac do osi przewodu do powierzchni posadzki
zgodnie z Rys.6+Rys.8 na podsypce piaskowej o gr. min. 15cm.

W miejscach przejs¢ projektowanych przewodéw kanalizacyjnych przez przegrody
budowlane (Sciany zewnetrzne) nalezy zastosowac rury ochronne. Szczegdlng uwage
nalezy zwroci¢ na istniejace tawy fundamentowe podczas prowadzenia przewodow
kanalizacji podposadzkowej. W przypadku zagtebienia przewodéw odptywowych
zewnetrznych ponizej gtebokosci przemarzania gruntu zastosowaé miejscowo izolacje
cieptochronng na tych odcinkach rurociggéw odplywowych, aby zapobiec zamarznieciu
Sciekow. Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej zamieszczono w oddzielnym opracowaniu.

Na parterze istnieja pomieszczenia mieszkalne, z ktérego scieki zostang
odprowadzone rurg ¢100 AS i podtaczone do kanalizacji podposadzkowej w piwnicy. Pion
wentylacyjny obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi, wyprowadzi¢ ponad dach i
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zakonczy¢ rura wywiewnga o $rednicy (1160, z dotgcznikiem (1110, z daszkiem ochronnym i
kominkiem. W celu zapewnienia wentylacji zlewozmywaka znajdujgcego sie w kuchni
zastosowano zawor napowietrzajacy ZN montowany na wysokos$ci ok.1 m od powierzchni
posadzki.

4.2. Projektowana instalacja kanalizacji technologicznej

Instalacja kanalizacji technologicznej odprowadza $cieki z pomieszczenia zaplecza
cateringowego. Instalacje kanalizacji technologicznej prowadzonej pod posadzkg piwnic
zaprojektowano z rur kielichowych PVC HT o $rednicy 50 i 75mm oraz z PVC-U o $rednicy
110. Dla odptywoéw z zlewozmywakéw, umywalek, odptywow z syfonu brodzikowego
przewody o $rednicy [150mm, dla odptywéw ze zmywarki przewody o $rednicy [175mm,
natomiast dla odptywéw z misek WC przewody o $rednicy [1110mm.

Projektowane przewody odptywowe poziome nalezy prowadzi¢ pod posadzkag ze
spadkami rownym 2% i w zagtebieniu ok. 40cm+78cm liczac do osi przewodu na podsypce
piaskowej o gr. min. 15¢cm. Podej$cia pod przybory sanitarne prowadzone po wierzchu w
piwnicy.

Na przewodzie odpltywowym podposadzkowym ciggu technologicznego, wewnatrz
budynku, w odlegto$ci ~1m od $ciany zewnetrznej, przewiduje sie montaz zasuwy burzowe;j
(1110 z rewizjg produkcji WAVIN, umieszczonej w studzience betonowej zamykanej klapg
stalowa rewizyjng o wymiarach 130x60x50cm (gt. x szer. x dt.).

W miejscach przej$¢ projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych przez przegrody
budowlane ($ciany zewnetrzne) nalezy zastosowac rury ochronne. Szczegélng uwage nalezy
zwroci¢ na istniejgce tawy fundamentowe podczas prowadzenia przewodoéw pod posadzka.

43. Warunki podiaczenia projektowanej instalacji.

Przebudowywany budynek Internatu Powiatowego Zespotu Szkoét nr 2 w Pszczynie
posiada¢ bedzie zaplecze cateringowe, dla ktérego przewiduje sie wydzielenie ciggu
kanalizacji technologicznej i zastosowanie separatora tluszczu na zewnatrz. Z budynku
Internatu $cieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ dwoma oddzielnymi ciggami kanalizacyjnymi
(zgodnie z Rys.1+Rys.5):

e do studzienki posredniej zewnetrznej rurg (1200mm (dla kanalizacji sanitarnej)
e do separatora tluszczu rurg 71110mm (dla kanalizacji technologiczne;j).
Nastepnie Scieki nalezy odprowadzi¢ do istniejgce kanalizacji ogélnosptawne;.

5. Uwagi montazowe i wytyczne instalacyjne

W ramach prac montazowych instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej i
technologicznej w budynku Internatu Powiatowego Zespotu Szkét nr 2 nalezy:
- wykona¢ demontaz elementéw kanalizacji sanitarnej wskazanych w punkcie nr 6
niniejszego opracowania,
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- dokona¢ montazu podej$¢ i pionéw kanalizacyjnych wykonanych z rur PVC HT i

PVC-U instalacji kanalizacji technologicznej oraz kanalizacji sanitarnej prowadzonej pod

posadzka piwnic i w piwnicy , przewody montowaé do $cian przy uzyciu uchwytow do rur i

obejm,

- dokona¢ montazu podej$¢ i pionéw kanalizacji sanitarnej na kondygnacjach powyzej

piwnic z rur Wavin AS w systemie kanalizacji niskoszumowej, przewody montuje sie¢ przy

uzyciu obejm z wkifadkami z gumy profilowanej i mocuje sie do $ciany za pomocg $rub i

kotkow z tworzywa sztucznego. Podczas montazu obejm ruchomych i nieruchomych

nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami producenta,

- przewody poziome kanalizacji podposadzkowej ukfada¢ w przestrzeni pod

warstwami podtogi na podsypce piaskowej o gr. min. 15 cm,

- podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych,

- dokona¢ montazu wpustéw podiogowych o odptywie pionowym w pomieszczeniach

piwnicznych zgodnie z Rys.7+Rys.8,

- dokona¢ montazu wpustéow odplywowych dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych

wyposazonych w natryski,

- do podigczenia zestawéw kompaktowych zastosowac kolana przytaczne z rozets

110,

-~ Wykona¢ niezbedne przekucia w przegrodach,

Q zastosowacé ognioochronne kotnierze — przy przebiciu przez $ciane zastosowac
ofnierze po obu stronach, przy przejéciu przez strop kotnierz zamontowac od spodu np.

systemu PYROPLEX,

- obudowac¢ piony kanalizacyjne w przypadku prowadzenia pionoéw po wierzchu,

- na | pietrze w pracowni technologii zywienia podejscie do dwdch zlewozmywakow

nalezy prowadzi¢ w posadzce w warstwie izolacji,

- wykonac¢ przebicia w dachu w miejscach przewidzianych na montaz rur wywiewnych,

- zamontowa¢ projektowane rury wywiewne wraz z daszkiem ochronnym i kominkiem,

- zamontowaé zawory napowietrzajgce na wysokosci ok.1m od posadzki zgodnie z,

montowa¢ na wierzchu $ciany i obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi - zapewnic

dostep powietrza do zaworéw napowietrzajgcych poprzez montaz kratek wentylacyjnych o

wym. 20cm x 20 cm),

- przejécia przewodow przez $ciany fundamentowe prowadzi¢ w rurach ochronnych,

wolng przestrzen wypei¢ materiatem uszczelniajagcym trwale utrzymujgcym przewoéd

kanalizacyjny centrycznie w osi rury ochronnej (np. pianka poliuretanowa montazowa),

- zamontowa¢ przybory sanitarne dla budynku Internatu

- zamontowaé na przewodzie odptywowym kanalizacji sanitarnej i technologicznej

zasuwe burzowa z rewizjg oraz czyszczak (dla kanalizacji sanitamej) w studzience

betonowej zamykanej klapa stalowg rewizyjng o wymiarach 130x60x50cm (gt. x szer. x

dt),

- wykonaé wszystkie niezbedne proby odbiorowe,

- zachowa¢ odpowiednig odlegto$¢ przebi¢ od pretow zbrojeniowych.
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Prace montaZzowe nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 0C, zgodnie z Rys.
1. = Rys. 5. Wszystkie przejécia przez $ciany, stropy, z zwlaszcza przez fundamenty
prowadzi¢ w rurach ochronnych, wolng przestrzen wypetnié pianka.

Po przeprowadzeniu plukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby
ci$nieniowej mozna zakry¢ bruzdy.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadaé certyfikat zgodnosci
z PN lub zgodno$¢ z aprobatg techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng
pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowiazujacych

przepisow BHP i przeciwpozarowych.



