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1. Przedmiot dokumentacji technicznej.

Przedmiotem dokumentacji technicznej jest wykonanie adaptacji dwoch sal dydaktycznych
dla potrzeb przystosowania ich do utworzenia specjalistycznych pracowni dydaktycznych.

e Sala nr 2 — zlokalizowana na parterze w budynku PZS nr 1 przy ul. Poniatowskiego 2

w Pszczynie
e Sala nr 21 — zlokalizowana na II-gim pigtrze budynku PZS nr 1 przy ul. Kopernika 5

w Pszczynie.

Szczegolowy zakres prac oraz aktualny stan techniczny zostal opisany w rozdziale
..Inwentaryzacja” oraz .,Zakres robot™.



2. Inwentaryzacja - opis stanu istniejacego

2.1. Sala Nr 2

Omawiana sala znajduje si¢ na parterze w budynku PZS nr 1 przy ul. Poniatowskiego
2 w Pszczynie. Budynek jest niepodpiwniczony. Podlogi wykonane sg z desek/panele
podiogowe na podlozu gruntowym i wymagaja catkowitej wymiany wraz z warstwami
technicznymi. Sciany, do wysokosci 1,50 m, oblozone sg panelami $ciennymi, ktore nie
nadaja si¢ do dalszego uzytkowania, zarowno ze wzgledéw uzytkowych jak tez ze wzgledow
ochrony przeciwpozarowej. Drzwi wejsciowe sa w ztym stanie technicznym, sa w znacznym
stopniu zniszczone, zle si¢ domykaja i nie zapewniaja trwalego zabezpieczenia przed
dostgpem przypadkowych osob. Instalacja elektryczna i o$wietleniowa jest w standardzie
sprzed ok. 20 lat i nie mozZe przenie$¢ obciazenia urzadzeniami przewidzianymi w pracowni.

2.2. Sala Nr 21

Omawiana sala znajduje si¢ na II pietrze w budynku PZS nr 1 przy ul. Kopernika 5
w Pszczynie. Budynek byl cz¢sciowo odnawiany, wykonana zostala w roku 2015
kompleksowa termomodernizacja polegajaca na dociepleniu $cian, czesciowej wymianie
stolarki okiennej i wymianie zrodla ciepta wraz z armaturg grzewczg (grzejniki). Planowana
do adaptacji sala posiada posadzki wykonane sg z paneli podlogowych ulozonych na deskach,
ktére miejscami zapadajg sie. Sciany do wysokosci 1,50 m oblozone sa panelami $ciennymi,
ktére nie nadaja si¢ do dalszego uzytkowania, zaréwno ze wzgledow uzytkowych jak tez ze
wzgledow ochrony przeciwpozarowej. Instalacja elektryczna 1 os$wietleniowa jest
w standardzie sprzed ok. 20 lat i nie moze przenie$¢ obciazenia urzadzeniami przewidzianymi
W pracowni.



3. Zakres robot

3.1. Sala Nr 2

Roboty posadzkowe:

— rozebranie istniejacych podiog drewnianych

— wykonanie posadzki cementowej

— przygotowanie podtoza pod uktadanie ptytkami ceramicznymi
— ulozenie plytek ceramicznych 30x30 cm

Roboty $cienne:

— usunigcie istniejgcych paneli sciennych

— oczyszczenie Scian z istniejacych warstw farby

— gruntowanie oraz wygladzenie Scian poprzez nalozenie warstw gipsu szpachlowego

— malowanie farbami emulsyjnymi typu Perfekta Kabe

— zakup oraz montaz stolarki drzwiowej oraz nowych rolet okiennych

— zabudowa szafy o wymiarach: szer. 3,5m; wys. 2,0m; gl. 0,50m; wysokos$¢ potek
w swietle 35cm, z drzwiami przesuwnymi zamykanymi na zamek

Roboty elektryczne

— demontaz istniejacego okablowania wraz z oprawami oswietleniowymi
— wykonanie nowych bruzd wraz z utozeniem nowych przewodow

— montaz nowych opraw oswietleniowych

— wykonanie dodatkowej instalacji sieci LAN



3.2. Sala Nr 21

Roboty posadzkowe:

— rozebranie istniejgcych podlog wraz z warstwami technicznymi

— wykonanie nowych podkladéw pod posadzke wraz z izolacjami oraz wylewkami
cementowymi

— Ulozenie wyktadziny technicznej typu Tarkett

Roboty scienne

— usunigcie istniejgeych paneli $ciennych

— oczyszczenie scian z istniejacych warstw farby

— gruntowanie oraz wygladzenie $cian poprzez nalozenie warstw gipsu szpachlowego
— malowanie farbami emulsyjnymi typu Perfekta Kabe

— zakup oraz montaz stolarki drzwiowej oraz nowych rolet okiennych

Roboty elektryczne:

— demontaz istniejacego okablowania wraz z oprawami o$wietleniowymi
— wykonanie nowych bruzd wraz z utozeniem nowych przewodow

— montaz nowych opraw o$wietleniowych

— wykonanie dodatkowej instalacji LAN

Uwaga!

Szczegolowy zakres prac zostal opisany w przedmiarze roboét.



4. Zalaczniki

a. przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie
b. Orientacyjne rzuty sal dydaktycznych
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