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WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANE MUSZA BYC PROWADZONE |
NADZOROWANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE ZGODNIE Z ODNOSNYMI PRZEPISAMI 1

NIE SPOWODUJA ZAGROZENIA DLA LUDZI I ICH MIENIA.

1. Wstep
1.1 Zleceniodawca: Powiat Pszczynski
Ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
1.2 Obiekt: Szpital w Pszczynie
ul. Antesa 11
43-200 Pszczyna
Lokalizacja: Szpital w Pszczynie

ul. Antesa 11
43-200 Pszczyna

1.3 Temat opracowania:

Ocena stanu technicznego istniejacych szybow windowych w budynku Szpitala w
Pszczynie pod katem wymiany istniejacych 4 dzwigéw na nowe 1 wymiany sterowania 3
dzwigéw na nowe wg wytycznych inwestora, projektanta oraz danych technicznych

dzwigow windowych .



1.4 Podstawa opracowania :

a) zlecenia zamawiajgcego

b) wizja lokalna, ogledziny w dniu 24.04.2018, przeprowadzone badania

c) ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr
243, poz. 1623 — z p6zniejszymi zmianami).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ).

2. Charakterystyka techniczna obiektu:
2.1 Opis ogdlny:

Szyby windowe podlegajace niniejszemu opracowaniu znajdujg si¢ wewnatrz budynkow
Szpitala w Pszczynie. Szyby windowe opisane w ponizszym opracowaniu zlokalizowane sa:
NA DIAGNOSTYCE - 2 szyby windowe dzwigow szpitalnych, Q=1000kg, 3
przystankowych z dwoma dojsciami do kabiny

Wszystkie opisane powyzej szyby windowe posiadajg sciany w konstrukcji zelbetowej , na
catej swojej dtugosci. Nad wszystkimi windami znajduje si¢ pomieszczenie maszynowni
dzwigow.

Pomieszczenia maszynowni sg ostatnig kondygnacja nad szybami windowymi i posiadajg
stropodach pokryty papa termozgrzewalng .

Przeanalizowano konstrukcje wszystkich szybow windowych pod katem wymiany w nich
dzwigéw windowych lub samego sterowania wraz z instalacjg elektryczna.

2.2 Opis elementow konstrukcyjnych szybow windowych:
Konstrukcja:
Wszystkie szyby windowe posiadaja $ciany w konstrukcji betonowej, monolitycznej,
wylewanej na mokro.
Fundamenty:
Wszystkie szyby windowe posadowiono na ptytach zelbetowych fundamentowych
wykonanych z betonu oraz zelbetu. Brak izolacji pionowej 1 poziome;j, brak sladow
zawilgocenia. Stan techniczny fundamentéw - dobry, zas o poprawnej ich pracy swiadczy
brak peknieé¢ szczelinowych, badz zarysowan czesci nadziemnej szybow. Posadowienie
szybow — prawidtowe czyli ponizej strefy przemarzania.
Sciany podziemia szyboéw windowych:
Sciany w konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, jednorodne, wylewane na mokro o grubosci
20 cm.
Stropy nad wszystkimi szybami windowymi — zelbetowe oraz plytowe na bazie ptyt
sprezonych.
Szyby windowe nie posiadaja wewnatrz zadnych stropow. Ogoélnie plyty stropowe nad
szybami windowymi oraz nad pomieszczeniami maszynowni nie wykazuja nadmiernych
ugiec¢, peknigc badz zarysowar.



Elementy stalowe w pomieszczeniach maszynowni:

W pomieszczeniach maszynowni znajdujg si¢ elementy stalowe w formie dwuteéwek oraz
hebow. Elementy stalowe znajdujace si¢ na $cianach oraz pod sufitem sg w dobrym stanie
technicznym, bez ugi¢¢ oraz peknigc. Elementy stalowe znajdujace si¢ pod silnikami dzwigow
windowych, nie wykazuja peknigc oraz ugiec. Wykonawca nowych dzwigéw windowych
bedzie musial dopasowaé rozstaw w/w elementéw do nowych urzadzen dzwigowych albo
wymieni¢ je na nowe odpowiednie do zastosowanych urzadzen.

3. WNIOSKI:

1. Stan techniczny istniejgcych szybow windowych jest dobry.

2. Sciany szybéw windowych sa wykonane z pelnowartosciowych materialéw, nie wykazujg
peknie¢ badz zarysowan, co posrednio swiadczy o poprawnej pracy fundamentow szybow
windowych .

3. Stropy nad szybami sa w zadowalajacym stanie technicznym i nie wykazuja nadmiernych
ugig¢, badz zarysowan.

4. Istniejgce fundamenty szybow windowych przeniosg obcigzenia zwigzane z planowang
wymiang istniejgcych dzwigdéw windowych .

W oparciu o0 powyzsze dane stwierdzam, ze istniejgce szyby windowe nadajg si¢ do montazu
nowych dzwigdéw windowych.

WINDY NA DIAGNOSTYCE

Inwestycja polega na wymianie dwoch dzwigdw szpitalnych na oddziale Diagnostyki ze
wspolng maszynownia.

STAN ISTNIEJACY':
Dwie windy szpitalne na Diagnostyce majace numery rejestracyjne 31-09-06221 (Prawy) i
31-09-06222 (Lewy) zostaly oddane do uzytku w 1989 r.

Specyfikacja obu dZzwigdéw:

Udzwig 1000kg / 12 0sob

[los¢ przystankow 3, przelot na wprost

Wysokos¢ podnoszenia 6,9 m

Podszybie 1750 mm

Nadszybie 3600 mm

Predkos¢ 1 m/s

Rodzaj sterowania zbiorcze grupowe

Silnik reduktorowy

Moc silnika 12,3 kW

Kabina szer. x gl. 1500 x 2600 x 2200 mm metalowa
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Szyb szer. x gt. 2330 x 3010 mm
Drzwi kabinowe 1100 x 2000 mm centralne
Drzwi szybowe 1100 x 2000 mm centralne

PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC:

W zwiazku z przewidziana wymiang obu dZwigéw szpitalnych nie przewidziano zadnych
prac budowlanych oprocz prac wykonczeniowych oraz malowania maszynowni i szybu.
Likwidacja urzadzen w maszynowni oraz instalacja nowych moze spowodowa¢ koniecznos¢
dostosowania konstrukcji stalowej na istniejgcych podstawach betonowych lub ich wymiana
na nowe pod silniki do urzadzen nowego typu. Oba dzwigi bedg przystosowane do
przewozu tozek szpitalnych, a takze do transportu 0sob niepelnosprawnych. Oba beda
rowniez posiadaty mozliwo$é jazdy specjalnej uruchamianej za pomocg czytnika kart
magnetycznych zlokalizowanego w kabinie.

W obu przypadkach przewidziano wymiang kabin dzwigowych, wymiang wszystkich drzwi ,
paneli sterujacych, kaset wezwan i elementéw szybu i maszynowni. Dzwigi w przypadku
zaniku napiecia bedg posiadaly system zjazdu awaryjnego na najblizszy przystanek, otwarcia
drzwi i wylaczenia si¢ z ruchu.

Projektowany remont szybow windowych nie stwarza zagrozenia w zakresie ochrony wod,
emisji zanieczyszczen gazowych, emisji halasu 1 odpadow.

Budowa nie spowoduje wycinki drzewostanu;

Projektowany remont szybow windowych nie wplynie w zaden sposob na srodowisko ani nie
pogorszy jego stanu.

ZAPROJEKTOWANE NOWY DZWIG ,,LEWY” nr ewidencyjny
N3109006222:

Dzwig elektryczny z napgdem regulowanym, z wciagarka bezreduktorowa, z maszynownia
gorng.

Rodzaj dzwigu szpitalny

Udzwig 2000kg / 26 osob

[los¢ przystankow 3, przelot na wprost
Wysokos¢ podnoszenia 6,9 m

Kabina szer. x gt. 1500 x 2600 x 2200 mm
Szyb szer. x gt. 2330 x 3010 mm

Drzwi kabinowe 1100 x 2000 mm centralne
Drzwi szybowe 1100 x 2000 mm centralne bez odpornosci EI
Podszybie 1750 mm

Nadszybie 3600 mm

Predkose 1 m/s



Zespol napedowy elektryczny bezreduktorowy falownikowy typu Wittur seria

WSG-S
Moc silnika 11,2 kW
[los¢ startow 120 / godz
Zasilanie prad trojfazowy 400V / 5S0Hz
Temperatura pracy min +5°C, max +40°C
Rodzaj sterowania mikroprocesorowe, zbiorcze gora-dot, naped falownikowy

Opis dzwigu:
1. Drzwi kabinowe; skrzydla oraz rama drzwi wykonana z blachy nierdzewnej szlif
e naped drzwi : zasilany pragdem zmiennym, regulowany czgstotliwosciowo, predkosé
zamykania i otwierania regulowana oddzielnie, czasy otwierania drzwi rowniez
ustawiane,
e prog drzwi: aluminiowy profil ciaggniony z rowkiem prowadzacym,
e kontrola drzwi: mechanizm nawrotu zapewniajacy ograniczenie nacisku skrzydta przy
napotkaniu przeszkody /max. 15 kG/

2.Drzwi szybowe :  skrzydla oraz drzwi wykonane z blachy nierdzewne;j szlif, bez
odpornosci ogniowej

3.Wnetrze kabiny:

e Sciany kabiny: wykonana z segmentow blachy nierdzewnej szlif

o sufit: podwieszany z blachy nierdzewnej

e podloga: wyktadzina antyposlizgowa

e [ustro: --

® porecz: mocowana na bocznej $cianie, wykonana z rury nierdzewnej,
e cokok: wykonany z ceownika blachy nierdzewnej o wym. 15 x 80mm
e o$wietlenie: halogenowe w suficie,

4 Panel sterowania : wykonany z blachy nierdzewnej szlifowanej, zamocowany w $cianie
bocznej kabiny wyposazony w przyciski pod$wietlane, krotkoskokowe,
oraz zawiera nastepujgce elementy:

o clektroniczny pietrowskazywacz LED

e awaryjne oswietlenie kabiny w przypadku braku zasilania z normalnego zrodta /2h
zasilane z baterii/

e stacyjke¢ dyspozycji otwartych drzwi

e sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny,



e przyciski dyspozycji pod$wietlane, wyposazone w alfabet Braill’a
e system lacznosei alarmowej analogowej po linii telefonicznej

o czytnik kart magnetycznych do jazdy specjalnej

5. Kasety wezwan:

6. Wentylacja:

z blach nierdzewnych szlifowanych, z elektronicznymi wyswietlaczami,
przyciski z wygrawerowanymi strzatkami, podswietleniem i
oznaczeniami w alfabecie Braill’a

wentylator elektryczny, zamocowany do konstrukcji dachu kabiny nad
plyta sufitu.

PROJEKT JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELOW, KTORYM MA
SLUZYC 1 ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE OBOWIAZUJACYMI POLSKIMI
PRZEPISAMI, NORMAMI, PRAWEM BUDOWLANYM ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNE]J.

Do projektu dotaczono rysunki techniczne zaprojektowanych dzwigow.
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