
TYP:

SZEROKOSC W MURZE

WYSOKOSC W MURZE

SZEROKOSC W SWIETLE 

WYSOKOSC W SWIETLE 

SCHEMAT

MATERIAL SKRZYDLA

WYPELNIENIE

MATERIAL OSCIEZNICY

OGNIOODPORNOSC

UWAGI

WEW/ZEW

WYPOSAZENIE

WYKONCZENIE SKRZYDLA

WYKOŃCZENIE OSCIEZNICY

ILOSC SZTUK

PRZESZKLENIE

PROJEKTANT:

08

REW.NR:BRANŻA:

ARSKALA:

1:100
FORMAT:

A3+
DATA:

TYTUŁ RYSUNKU:

ZESTAWIENIE STOLARKI

STADIUM:
PB

INWESTOR:

INWESTYCJA:

KREŚLIŁ:
AŻ

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:

PROJEKTANT: PODPIS:

OPRACOWAŁ: NR PROJEKTU:

NR STRONY:

NR:

NR:

ARCHIT.

UPRAWNIENIA. 

DO PROJ. B.O. W 

SPECJALN.

KRZYSZTOF STETKIEWICZ

MPOIA 

034/2003

ARCHIT.

UPRAWNIENIA. 

DO PROJ. B.O. W 

SPECJALN.

Powiat pszczyński

43-200, ul. 3 Maja 10

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, jedn. 241003_2 Miedźna, obr. 0006 Wola, dz. 1747/37

ANNA ŻUBROWSKA

d01

160

210

90+25

201

WEWNETRZNE

10

160

2
1

0

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

EI 30S

ZAMEK WPUSZCZANY, RYGIEL 
UKRYTY SKRZYDŁA BIERNEGO, 

SAMOZAMYKACZ

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 30S, 
DYMOSZCZELNE

SZKŁO P2

d02

148

210

90+40

205

WEWNETRZNE

3

148

2
1

0

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

ZAMEK WPUSZCZANY, RYGIEL 
UKRYTY SKRZYDŁA BIERNEGO, 

SAMOZAMYKACZ

NIE

d03

210

210

90+85

201

WEWNETRZNE

1

210

2
1

0

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

ZAMEK WPUSZCZANY, RYGIEL 
UKRYTY SKRZYDŁA BIERNEGO, 

SAMOZAMYKACZ

SZKŁO P2

d04

210

270

90+85

201

WEWNETRZNE

3

210

2
7

0

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

EI 60

ZAMEK WPUSZCZANY, RYGIEL 
UKRYTY SKRZYDŁA BIERNEGO, 

SAMOZAMYKACZ, NAŚWIETLE

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 60

SZKŁO P2

d05

90

210

80

205

WEWNETRZNE

3

90

2
1

0

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

EI 60

ZAMEK WPUSZCZANY,  
SAMOZAMYKACZ

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 60

NIE

d06

100

210

90

205

WEWNETRZNE

2

100

2
1

0

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

EI 30S

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 30S, 
DYMOSZCZELNE

NIE

d07

100

210

90

205

WEWNETRZNE

1

100

2
1

0

STAL

WKŁAD TERMICZNY

STAL

EI 60

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 60

NIE

MALOWANIE PROSZKOWE

MALOWANIE PROSZKOWE

d08

90

210

80

205

WEWNETRZNE

2

90

2
1

0

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

STAL

MALOWANIE PROSZKOWE

EI 30

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 30

NIE

EI 30S

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 30S, 
DYMOSZCZELNE

EI 30S

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 30S, 
DYMOSZCZELNE

04.07.2018

d09

100

210

90

205

WEWNETRZNE

4

100

2
1

0

DREWNO

PŁYTA WIÓROWA

MDF

NIE

OKLEINA DREWNOPOD.

OKLEINA DREWNOPOD.

ZAMEK WPUSZCZANY,  
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK WPUSZCZANY,  
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK WPUSZCZANY,  
SAMOZAMYKACZ

ZAMEK WPUSZCZANY

d10

120

210

110

201

WEWNETRZNE

1

120

2
1

0

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

-

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

ZAMEK WPUSZCZANY,  
SAMOZAMYKACZ

SZKŁO P2

d11

160

210

90+25

201

WEWNETRZNE

2

160

2
1

0

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

WKŁAD TERMICZNY

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

EI 60S

ZAMEK WPUSZCZANY, RYGIEL 
UKRYTY SKRZYDŁA BIERNEGO, 

SAMOZAMYKACZ

DRZWI O ODPORNOŚCI 
OGNIOWEJ EI 60S, 
DYMOSZCZELNE

SZKŁO P2

TYP:

SZEROKOSC W MURZE

WYSOKOSC W MURZE

SCHEMAT

MATERIAL 

WYPELNIENIE

UWAGI

FUNKCJE

WYKONCZENIE 

ILOSC SZTUK

ILOŚĆ KWATER

17

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

2xP2

ROZWIERALNE

EI60
ZAMEK LUB KLAMKA 

SERWISOWA (otwierane tylko do 
konserwacji)
U<1,1W/m²K

3

2100

O01

1350

210

1
3

5

70 70 70

1

ALUMINIUM

MALOWANIE PROSZKOWE

2xP2

ROZWIERALNE

EI60
ZAMEK LUB KLAMKA 

SERWISOWA (otwierane tylko do 
konserwacji)
U<1,1W/m²K

1

750

O02

1350

75

1
3

5

75


