PROJEKT BUDOWLANY

Instalacja hydrantowa i przylgcze wodociggowe
TEMAT:

Dostosowanie budynicu 717 vr Woli nrzy ul. Poprzecznej 1 do obowigzujacych
nrzepisow przeciwpozarowych

ADRES: ul. Poprzecznae
43-225 Wola
dz. 1049/37

jedr 241003_2 Miedzna, obr 0006 Wola

INWESTOR: Powial Pszzzyniski
ul. 3 Maja 10

43-200 Pszezyn

W)

PROJEKTOWAL.: ngr nz. Kizyszlof Drag

Ofwiecim, grudziert 2017

50



PRZVLACZE WODOCIAGOWE

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inweslora
- projekt architekinniczo b idowlany,
- mapa sytuacyjno - wysokosriows w skali 1 500,
- infermacja techniczna Wy dane przez Zarzgdce Siedci,
- obowigzujgce przepisy | normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim rakresem projekl budowy przyigcza wody dla potrzeb
przebudowy inslalacji hydrantowej v budynku

3. Dane ogdine

Zasilarie w wodeg projekiy
poblizu przedmictowego o!

sig w oparciu o istnijgcg sie¢ wodociggowg @300 biegnacg w

“
dektu,

i

4. Przytacze wody

Projektuje sie przytacze worlonianowe  z tréjwarstwowych rur polietylenowych (PE)
Z wewnelrzng i zewnetzna warslwa ochronng z ekstremalrie twalego tworzywa sztucznego
XSC 50 oraz warstws érockowg z "E 100 (rury Wavin TS, szereg SDR-11) o Srednicy @63x
3,0 mm PE100 SDR1! ra cisnien'e robocze 1,6 MPa. Rury nalezy uktadaé na gtebokosci
1,50 m. na 10 cm podsypece plaskowe] w wykopie waskoprzestrzennym. Rury powinny
posiadaé atest przeznac: o2 wody pitnej. Dilugosé przytacza wynosi 38,20 m.
Projektowane wiaczaria Ao sicci wykonaé za pomocy nawiertki, no. prod. Hawle. W miejscu
wiaczenia przylacza do glowngj sieci wodociggowe] zamontowaé zasuwe z gwintem
zewnetrznym i ziaczka 15O do rur ['C np prod. Hawle. Projektowana zasuwe wyposazyé w
obudowe z trzpieniem leloskopowy | skrzynka uliczng teleskopows, np. prod. Hawle. W
celu opomiarowania ilosci pobrane] wody projexiuje sig wodomierz skrzydetkowy JS DN32.
W celu zabezpieczenia sicci wooy rrzed wlormyim zanieczyszczeniem projektuje sie zawory
antyskazeniowe EA 0Ol 50, Jesiaw wodomierzowy projektuje sie zabudowaé w
pomieszczeniu technic nym na kon ygnacji nrzyziemia wg zatgczonego rysunku.

anig

5. Odlegioéni ruroaiagu wodociagowego od innego typu uzbrojenia
podziemneago w przypadiu réwnoleglego utozenia
W przypadku prowadzenis przylgrza voaociagowego réwnolegle do innego typu uzbrojenia
podziemnego nalezy zachowad mnimalne nastepy migdzy ich zewnetrznymi $cianami:
- 1,0 m od kabla epr aalyczneao
- 1.0m od gazociag nizkiens i dredniego cidnienia
- 0,8-2,5mond kabia izielechnicznego

e
- 1,5m od przewvodu Y ans:

-

nalizaryjnego
- 1,5m - od skrajri shipa elel!"veznego
- 1,0 m - od granicy dziatki

6. Bilans wocly
Zapotrzehowanin wody dla hyrrantdw zlokalizowanych w komunikacji

Zgodnie z rozporzarlzeniem MOAVIA 7z dnia 7 czerwca 2010 1w sprawie ochrony
przeciwpozarowsj buidynka in ooickiow budowlanych i terendéw (Dz. U. z 2010 r. nr

109, poz. 719).
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nalezy zainstalowac dwa hydranly 25 na kondygnacjach nadziemnych, Przyjmuje sie dwa
hydranty dziatajace j~inc

‘o
>
CZesnle.

P—i‘p;mé =L ‘ig = 2,0 dmsi

(5]

7. dobor woriomierza
Qoo = 2 % 1,0dm¥s = 2,0 dm®s = 7.2 m¥h
Ciagty strumien oo;ﬁ"‘”" przyjelego wodomierza wynosi 10 m¥h i jest wigkszy
od strumienia objeto$si dlz colow j poaz:
7 1 < 10 m¥%h
Dobrano wodomierz DIN32 mm 5 ¢ Aatym strumisniu objetosci Q3=10.0 m¥%h

Za zestawem wodomierz- aym nan v zainsialowad zawér ar tyskazeniowy EA423RE DN50
firmy DANFOSS.

8. Wymagane cisnienie dyspozycyjne
Dla wtasciwege zasiania przybhordow ,“oKaiirowanych na poziomie +16,50 (najwyzsza

kondygnacja) wymagane jos! nasinr- jace cisnhienie dyspozycyjne w sieci wodociggowe;:

— Wysokose najwyze| potozo go przyboru - 16,50 +1,1m

— Niezbedne cignienia \‘*_'_.":?!.' - 2000m

— Suma sirat w instalacii - 81m

—p Strata na wodomicrzu gliéwnym - 480m

— Strata na zaworze antyskazsniowym - 1,70m
tacznie 52,20 m H20

Cisnienie panujgre w =inn wneria

Wymaganre cignienic w =i wo nciagows] dia zasilania przyborow na poziomie +13,05
WYnosic powinno:

Wymagania instala~ i dla wody dia polrzeb socjalnych sg spetnione.

8. Wvkorawslwo robs! ziemnych

Obsypki i zasyp wykap yw

Zasyp rurociagow sktada siq 7 4wbch warstw:

— warstwy ochronnej rury — tzw. obsypki

— warstwy wypelniajace;] do powierzchri terenu lub wymaganej rzedne;.
Zasyp rurociggéw przepr-‘::wa*z:w .’?i";“. w trzech elapach. Etap | t_o wykonanie_ warstwy
ochronnej rury z wylaczeniam cdcinow na Zlaczach, etap |l — po probie szczelnosci ztacz rur
wykonanie warsiwy cchronnaj w mi ?JSC"T.T" ;\,n’_\h(c*fe* I warstwy redystrybugji obciaz‘eﬁ etap

Il to zasyp wykopu gripiens sypcrs warstwami z jecnoczesnym rageszczeniem i rozbidrka
umocnien i rozpor &cian wykopaw. Obsypke piaskiem nalezy przeprowadzi¢ 20cm ponad

asyoel prowadzic z zastosowaniem specjalislycznego sprzetu
szat r.w‘fo WS a’r*ika loms =1,00. Wykonawca winien
xaznika zageszczenia gruntu. Z uwagi na

wierzch rurociggii. Cainéc
zageszczajgcego. Vykony
przedstawi¢ inwestorowi

dokonywanie obs ypn przawoddw 1 ‘n{em piaszezyslym wystapig znaczne nadwyzki ilosci
mas ziemnych Grunt siannwi

Wiz nadmiar nale ezy odwieZé na wysyp wskazany przez
Inwestora a na wysypie slarannie rozplantowad w sposdb uzgodnior ny z inwestorem.

10. Uwagi vofnowe
Wszystkie malerialy naiala Ic s“-'-‘:’\yme slz bezposrednio z wodg powinny mieé
swiadectwo P71 o depus, iu do kontakiu z wodg do picia.

52



Wszystkie olwory 'w przen-odach budowlanyeh nalezy wykonaé w trakcie prac
budowlanych

Wszystkie zmiar y ﬁwl‘\f:’ia,i'?.". klore mogg by¢ wprowadzone w czasie wykonawstwa
nalezy uprzedrio uzgocnis z projektantem i inwestorem.

Calg instalacje na's ¢ wykonaé zaodnie z  Warunkami :echnicznymi wykonania
I odbioru robd! hudowlano - montazo wych. Tom Il - Inslalacje sanitarne
I przemystowe”

Po zakohczeriu robét mon ,a!"”:wvb#" crzy{el,(_y sanilarnych nalezy je podda¢ prébom
szczelnosei. Lrindnie = wariinkami okred! onymij. w

Po przeprowadzeni i zat .).;._,fe’ILJ prob  przewidywanych dia poszczegolnych
instalacji nalnzy dokorar  odbioru koricowego w obecnosci przedstawicieli
(generalnego wykonawcy inweslora, uzytkownika, dostawcy wody).

B. INSTALACJA HYDRANTOWA

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inweasi:
- projekt architekinrinzns bicaw any,

-mapa Syiuaﬁ‘yji"- )= WYRNAK &riowa W skali 1:5070
- informacja techniczna wydane ars -

obowigzujace przepisy | normy.
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INSTALACIA HYDRANTOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
rysunki architek.oniczne,
" informacja techn czna, umowa z Gestorem Sieci Wodociagowej,
Koordynacja miedzvbranzowa,
obowigzujace narmy i przap

J

1.2. ZAKRES OPRACCWANIA

Niniejsze opracowane oe«‘.j:*“n‘@ Projekt insialacji hydrantowej dia potrzeb dostosowania
budynku ZLZ w \Voi orzy ol Poprze cz..e 1 do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych. Doprowacdzenis wod y dia polrzeb pozarowych budynku przewiduje sie
zrealizowac w oparciu projekiowane ¢ przyigcze wodociggowe.

2. CZESC 57CZEGOLOWA.,

2.1. DOBOR WODOMIERZA
Dobdr wodomierza we rrojektu orzylacza wodociggowego.

2.2. INSTALACJA HYDRANTOWA

W celu dostosowania do clowigzuj: t:ych przepisow pozarowych projektuje sie przebudowe
instalacji hydrantowe, w ohiekcie. Przebudowa polega na zmianie lokalizacji hydrantéw oraz
na rozdzieleniu inslal WO c-‘-‘ pozarowe] In talac.g wody do celow socjalnych po
rozdzieieniu od wody wel bozostawia sie bez zmian. W obiekcie zaprojektowano
hydranty pozarowe nm zlovalizowans wg czescl graficznej opracowania. Instalacja
hydrantows zasiian~ bedze 7 siecl wodociag | poprzez projekiowane przytgcze (wg
odrebnego opracowaning  Gldwne przeviody zasilajgce prowadzone sg pod stropem
przyziemia oraz w bruzdach dcanpych z ‘ozprowadzeniem do hydrantéw (natynkowo)
usytuowanych wg 1 gralinzrel gpracowania. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone
zostang w pragdownice i war notszivwny o di j,'m 1 30 m. Zawory hydrantowe mocowaé na
wysokoscl 1,35 m acfzki ...:*:'1 ' cisnien'e na wylocie z pradownicy 0,2
MPa. Wydajnosé jecnage hydrant .0 dm’s. Do obliczer przyjeto jednoczesny
pobor z dwdch czynrych hyd ~";‘ow na dﬂred kKondygracji (najbardziej niekorzystnie
polozonych — . pa siddme; “ondygnadii nadziemnej). Instalacja hydrantowa bedzie
pracowata jako nawndriona. Inslalagje w pomieszczeniach o tes mperaturze >16°C nalezy
zaizolowac termicznic przeciwroszoniowo. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantow —
minimum raz w roku zgodrie z rozrorzadzeniem MSWIA. Mocowanie rurociggow za pomoca
typowych uchwytow. Irstalacis wods p poz. wykonaé nalez y 7 rur stalowych ocynkowanych
ze wzmocniong powiokg TWT 0 wg PN-80/H-74200 | ZN-72/0640-01. Mocowanie
przewodow na podporach slizgowych wg KESC-77/86.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur
wg BN-69/8864-03 7 w/agka iacg z gumy Przewody instalacji hydrantowej nalezy

4]
:‘
rj'!._
(=

zaizolowac¢ cieplni~ otina izolatying grubosci 10mm (=0, 035W/mxK) zgodnie z
Rozporzadzeniem Win alra infrasiyokiury z cdnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim row slatel iac bucynkl t ich usytuowanie. Przepusty instalacyjne
przewodow rurowych w anianach 1o liiziclenia przeciwpozarowego beda wykonang
w klasie odpornoéci cgninwei danej przegrody. Nalezy je zabezpieczyé np. ostonami

ogniochronnymi typ ©P&44 CP620 HILTl instalacja hydrantowa p.poz. powinna byé
wykonana z rozporzaczeniem MOWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpoZarowej bud v ow. innveh abiekidw budowlanysh i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr

109, poz. 719).
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Dopuszcza sige zasinsowania in ~go rozwigzania materialowego przewodow pod

warunkiem zachowania wymagana ndnornodci ogniowe] przewodu lub jego izolacji.
2.3.  Uwagi «onicown

2.3.1 Warunki wykonania

Wszystkie prace montazowe. préby szezelnosal, plukania instalacji nalezy wykonaé zgodnie

z Warunkami techricorymi wywonania | odbioru robét budowiano-monta?_owych" cz.ll.

Roboty instalacji sani'amycl i preap ystowych” oraz zgodnie z nizej wymignionymi normami:

PN-81/B-10700.00¢ ‘nsiaacie  wawnelrzne  wodociagowe kanalizacyjne.
vWymagania |  badania przy  odbiorze. Instalacje
xanalizacyjne.

2.4. UWAGI KONCOWE
Catosc prac wykonar. zriodnia 7

. Warunkami technizznymi wykonania i ordbiory robét budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanii~

. Warunkami lea! ajcznymi wkonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych

° Instrukcja montazu produceriéw rur urzaczen

. Przeslrzegac warinkéw ppoz. | bhp.

Zestawienie urzadzen elekirveznyck uzylych w projekcie wg czeéci graficzne; opracowania.

2.5. INFORMAC.IA DOTYL.7ZACA REZPIECZENSTWA | OGHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty prowadzié nad nadzorem 0sob unrawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normam:. cztika buid wlang 1 wymogami przepisdéw B.H.P. oraz zaleceniami
producentow malerialav, slosowad tylko wyroby alestoware. Przed rozpoczeciem roboét,
kierownik budowy wirian ¢ nac. szezegOlowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami (Rozporzasiz=niam Mirislra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - DZ.U. Nr
120 poz. 1126 z 2003r), uwzgledriajacy specylike realizowanego obiektu. Szczegotowe
dyspozycie dolyczace nformacii BIOY — wg opracowania architektonicznego.
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