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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowiazujacych
przepis6w przeciwpozarowych, jedn. 241003_2 Miedzna, obr. 0006 Wola, dz.
44T 1343 3%

Mgr inz. arch Krzysztof Stetkiewicz

sporzadzony w dniu 04.07.2018 upr. budowidne do roiektowania
b.o. w specjaiidéx grEhitekionicznej
dla: Powiatu Pszczyniskiego MOIIR/034/2003

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Krzysztof Stetkiewicz, 04.07.2018
MOIA/034/2003
SL-1368

Krzysztof Drag, 04.07.2018
PDK/0163/POOS/05
MAP/1S/0648/10

Robert Haponik, 04.07.2018
MAP/0349/PWOE/07
MAP/IE/0117/08
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZB

16 LIS, 2004 11:44  STR.

i MR TEL @ B423416

IZBA ARCHITEXTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLBKIE]

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Nr ewid. spr. MPOIA-GKK/7 1314812003 : Kk, tiia 30 grudnia 2003
| ' DECYZJA NR MPOIA 1034/ 2003 AR

Na podstawie art. 12 st 1, pkt 1 ust 2, art 13 ust 1.t 10 art, 14 ust-1, pid 1, ustawy z dnia 7 fpea-1994 1., - Prawo

Btzdawlaﬂp ( tekst jednalify DzU, z 2003 r. Nr 207 1., poz. 2016 ), art. 111 24 ust, 1 Pkt 2, ustavy 2 dnia 15 grudnia 2000 r,,

oaamotzafdam zawodowych archilekiow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow ( Dz U. z 2001 1., N §, poz. 42 oraz z

2002 r, Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz, 12711 Nr 240, poz. 2052), oraz art, 1041 107§ 11 4 ustawy zdnia 14 ezerwea 1960 1.,

ﬁmmmmmemmmmmu.zmn Nr 86, paz-1071; dalsze zmiay: Dz U. 22001,
49, poz. 09, oraz z

2002x. Nr 13, poz. 884 i Nr 169, poz. 1387 oraz 2 2003 ., Nr 130, poz: F188iNr 170, poz. 1660)

i stwierdza sig, ze S
; i 0 Panmst doarch. Wzysicf Stetiiewicr O D
| '© urodzony dnia 6 fipca 1977 r., w Owiecimiy, E
! posiada odpowiednie wyksztalcente techniczne i prakiyke zawodowy |
i i nadaje sig Panu Sk

| : UPRAWNIENIABUDOWLANE . |
W SPECJALNOSC! ARCHITEKTONICZNE) DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

Decyza ninfefsza jako uwzgiédniqqm w calodd 2adanie ‘su'onyrn:'e uymagauzasadmenla X , =t
dob b s : [l .
Od ninlefsze] decyzj przysiugule Panu odwotanie do Krajowef Komisi Kwalfikacyjne] lzby Améﬁplw;iw,iza posrednictwem . -
Okreqowe] Komisy, Kwalfieayne] Malopolsice) Ovagows§ izby Architekitw. Odworamis wnost sigiw ferminie.44.dni od daty
S - OrGERENIR Rinlosze docyzi . 23 o ety £
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2. Giwmy Inspekdoc Nadzony Budowlznego, ul. Keucza 3842, 00928 Warszawa
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. KRZYSZTOF STETKIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 034/2003,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1368.

Cztonek czynny od: 16-03-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1368-6E3A-C977-YF3E-744C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP. ]
za zgodnos$¢|z oryginatem
04.07.2018

Krzysztof Stetkiewicz
76



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. J. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/ 0023 /05 Rzeszéw, 2005- 12- 5O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.Ul z 2001 r. Nr 5 poz.d2,
z pozn, zm.,) i art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pdin. zm.) oraz § 12 pkt 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 96 poz. 817)

stwierdzamy , ze

Pan KRZYSZTOF DRAG
magister inzynier
Jkierunek studiow- inZynieria srodowiska /
ur. 26 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Rzesz6w
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0163 /POOS/ 05

do projektowania bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z poin. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przegodmczacsé ﬁ?énisll K;vagfék&yjnef Przewodniczacy Rady
PODKARPAGKIES OKRE
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA B e i e e r 8
e i
mgr inz. Adam Tarnmwski

. Jpfqy Kerste

trzymuja;

1 /Pan Krzysztof Drag
ul. Rzeszowska 60 E
39- 100 Ropeczyce

2. Glowny Inspektor

Nadsoru Budowlancgo za zgodno$¢ig oryginatem
- 04.07.2018

Krzysztof Stetkiewicz



POLSKA
i 7 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-18U-T74-TFN *

Pan Krzysztof Drag o numerze ewidencyjnym MAFP/IS/0648/10

adres zamieszkania ul. Babinicza 12/6, 30-389 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-13 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwaliflkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pemoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem
04.07.2018

Krzysztof Stetkiewicz



MALOPOLSKA ' Krakéw, dnia 17 grudnia 2007 r.
OKREGOWA. ‘

1 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA .

MAP OIIB/KK/0054-0124/07

DECYZJA :

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 I. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin, zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U.'z 2003 r. Nr 207 poz. 2016
z péin. zm.), w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipea 2005 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364), §3ust. 1, § 12ust 1i§24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastrukeury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r.
Nr 96, poz. 817), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego  (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm, ) '

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
' stwierdza, ze

Pan inz. Robert Grzegorz Haponik

urodzony dnia 11.02.1976 r. w O$wigcimiu
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0349/PWOE/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogrgnicieﬂ
w specjainoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
: elektrycznych i elektroenergetycznych. )

UZASADNIENTE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawle
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Robert Haponik
posiads odpuwiednie wyksztalcenie dla specjalnosci, w ki6rej nadano uprawnienia objete ninisjsza decyzja
oraz praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnier budowlanych w wyzej wymienionej specjatnosci i uzyskat
pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegblowy zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji. ’

 POUCZENIE : , Co
Od ninfgjszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawig, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej kzby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. 3 B

Skind Orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

.
1. Praswodniczyey Okigows] Kowiisl Kwalifikacyjngj /@ M_e_‘

dr in2, Stanistaw Karczmarezy

2. C#lonck Skiadu Orzekajacego
mgr inz Malgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymujg:
1. Pan Robert Haponik

ul.izg;tg:n ‘H&'!

32 wigel . 7
2. Giowny ln.sp:ktar:" Nadzoru Budowlanego ) 4 r,godmsc 7 ﬂrygmaiem
3. o "

7@ 290dnos z oryginatem
04.07.2018

Krzysztof Stetkiewicz




POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BRV-NKH-D6C *

Pan Robert Haponik o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0117/08

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 3/8, 32-600 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-04 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rébwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODHGSC]
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PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu

TEMAT:

Dostosowanie budynku ZLZ w Woili przy ul. Poprzecznej 1 do obowiazujacych
przepiséw przeciwpozarowych

ADRES: ul. Poprzeczna
43-225 Wola
dz. 1949/37
jedn. 241003_2 Miedzna, obr. 0006 Wola

INWESTOR: Powiat Pszczynski
ui. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

PROJEKTOWAL:  mgrinz. arch. Krzysztof Stetkiewicz

Oswiecim, lipiec 2018
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CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentaciji projektowej

Mapa zasadnicza

Wizja lokalna w terenie

Robocze ustalenia z Zarzgdcg budynku

Inwentaryzacja budowlana

Ekspertyza przeciwpozarowa

Projekt budowlany przebudowy Il pietra na potrzeby fundacji ,Damy Rade"

I_I—A_\-..X_L_l_\
Noobwio -

2. Zamierzenie inwestycyjne.

Zamierzenie inwestycyjne polega na dostosowaniu budynku ZLZ w Woli do obowigzujgcych przepisow
przeciwpozarowych. Ze wzgledu na brak mozliwoéci technicznej dostosowania wszystkich elementéw
budynku, uzyskano dla rozwigzan zamiennych opisanych w ekspertyzie przeciwpozarowej
uzgodnienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarne;.

3. Stan istniejgcy

Przedmiotem opracowaria jest budynek ZLZ w Woli. Budynek stanowi jeden z dwoch obiektow w
wolnostojgcym kompleksie, pofozonym pomiedzy ulicami Pszczyniska, Poprzeczna, Przemystowg i
Kopalniang. Kompleks potozony jest na otwartym, ptaskim terenie i sktada sig trzykondygnacyjnego
budynku A po stronie zachodniej oraz przedmiotowego, siedmiokondygnacyjnego budynku B
potozonego po stronie wschodniej. Od strony poinocnej (od ul. Poprzecznej) do budynkéw przylega
utwardzony parking, przy ktérym zlokalizowano gléwne wejscie do kompleksu. Z parkingu korzystajg
zaréwno uzytkownicy budynku A jak budynku B. Od strony wschodniej do przedmiotowego budynku
prowadzi dojazd zakoriczony niewielkim placem utwardzonym. Do budynku prowadzg dojscia piesze
od strony poinocnej, wschodniej i potudniowej. Budynki potgczone sg przewigzkg w trzech dolnych
kondygnacjach. Oba budynki sg w konstrukcji zelbetowych ram z murowanymi  $cianami
zewnetrznymi, kryte ptaskimi stropodachami z poszyciem z papy. Budynek B wyposazony jest w
przylgcze elektroerergetyczne od strony péinocnej oraz przylacze cieplownicze i kanalizacji sanitarnej
od strony poiudniowe| Zasilanie w wode realizowane jest poprzez przytgcze wodociggowe do
budynku A oraz wewnetrzng instalacje wodociggowa.

4. Stan projektowany

Nie przewiduje sig zman w istniejgce] zabudowie kubaturowej. Nie przewiduje sie rowniez
wykonywania rozbiérek obiektow budowlanych. Ze wzgledu na wymogi przeciwpozarowe, przywiduje
sie remont istniejgce] drogi pozarowe] oraz powigkszenie placu manewrowego do wymiarow
okreslonych w czesci rysunkowe. Od strony wschodniej proponuje sie wykonanie przytacza
wodociggowego, zasilajgcego projektowang instalacje hydrantowg. Projekt przytgcza wodociggowego
stanowi przedmiot odrebrnego opracowania.

9. Przebudowa drogi pozarowej

Przewiduje sie¢ wykorzystanie istniejgcego zjazdu z ul. Kopalnianej oraz placu po wschodniej stronie
budynku. Droga jezdni o szerokosci co najmniej 4m, oddalona od budynku co najmniej 5m. Geometria
drogi zgodnie z czescig rysunkowg. Zalozono pozostawienie istniejgcych nawierzchni utwardzonych i
wykonanie nowych utwardzen z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadanej na podsypce z
piasku brukarskiego grubosci 3cm i podbudowie z kruszywa tamanego frakeji 0-62mm grubosci 50cm.
Podbudowe ukiada¢ w korytowaniu o odpowiednich wymiarach. Masy ziemi z korytowania
zagospodarowac na lerenie dzialki, nie naruszajgc istniejgcych stosunkéw wodnych. Podbudowe
uktada¢ warstwami grubosci nie wigkszej niz 10cm, zageszczajgc mechanicznie kazdg z warstw.
Podsypki piaskcwe] nie zageszczac¢. Nowe nawierzchnie ukiadaé w kraweznikach betonowych
prefabrykowanych o wymiarach 30x15cm, posadowionych na tawach z betonu C12/15 z oporem. Na
stykach z istniejgcg nawierzchnig kostke uklada¢ bezposrednio na fawach z betonu C12/15,
szerokosci okoto 50cm. Zapewni¢ wypeinienie betonem ewentualnych ubytkéw podbudowy pod
istniejgcg nawierzchnig. Poziom nowej nawierzchni brukarskiej dostosowac do istniejgcej nawierzchni.
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Po zakonczeniu ukladania kostki wykonaé spoinowanie piaskiem brukarskim z wibrowaniem bruku z
zastosowaniem migkkie; nakladki na stope wibratora. Ponawiaé spoinowanie i wibrowanie do

catkowitego wypeinienia spoin.

6. Zestawienie powierzchni

Istniejaca
Obszar opracowania | 6469.21m’
Powierzchnia zabudowy 849 66m?*
Powierzchnia utwardzona 590,90m?
Powierzchnia biologicznie czynna 5028,65m?

7. Dane o terenie

Projektowana

Po realizacji
Zamierzenia

6469,21m?

849,66m?

885,36m?

4734.19m2

Teren na ktorym potozone jest zamierzenie, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nie

podiega wptywom eksploatacji gorniczej.
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PROJEKT BUDOWLANY

Architektura
TEMAT:

Dostosowanie budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych

Mgrinz. arch. rzysztof Stetkiewicz

ADRES: ul. Poprzeczna upr. budowlahe do pr
jektowania
43-225 Wola b.o. w specjalnpgciafc itektonicznej
dz. FHHIF— 1343)57 MO1Ay034/2003

jedn. 241003_2 Miedzna, obr. 0006 Wota

INWESTOR: Powiat Pszczynski
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna

PROJEKTOWAL:  migrinz. arch. Krzysziof Stetkiewicz

Oswiecim, lipiec 2018
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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;
Mapa zasadnicza
. Wizja lokalna w terenie
. Robocze ustalenia z Zarzgdcg budynku
. Inwentaryzacja budowlana
. Ekspertyza przeciwpozarowa
. Projekt budowlany przebudowy Il pigtra na potrzeby fundacji ,Damy Rade”
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2. Zamierzenie inwestycyjne.

Zamierzenie inwestycyjne polega na dostosowaniu budynku ZLZ w Woli do obowigzujgcych
przepisow przeciwpozarowych. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznej dostosowania
wszystkich elementow budynku, uzyskano dia rozwigzar zamiennych opisanych w ekspertyzie
przeciwpozarowej uzgodnienie Slgskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej.

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy budynek (B) jest siedmiokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, w konstrukcji zelbetowej
sktadajgce) sie z szeregu modutowych ram prefabrykowanych. Budynek posiada dwie klatki schodowe
oraz trzon windowy wyposazony w dwa diwigi pasazerskie. Wszystkie kondygnacje budynku sg
dwutraktowe, z centrainym korytarzem. Dolna kondygnacja, w nomenklaturze pierwotnego projektu
okreslana jako przyziemie, jest kondygnacjg w peini nadziemng, z dostepem bezposrednio z poziomu
terenu. Druga z kondygnacji, okreslana jako parter, posiada od strony wschodniej otwarty taras w
konstrukcji zelbetowe), dostgpny z poziomu terenu za pomocg schodéw zewnetrznych. Trakt
pomieszczen po stronie wschodnie] na te] kondygnaciji posiada wejscia z poziomu tarasu. Trzy dolne
kondygnacje posiadajg ronadlo przejscie do budynku po stronie zachodniej za pomoca przewigzki.

Budynek pierwotnie projeklowany byl jako przychodnia lekarska na potrzeby pobliskiej kopalni.
Obecnie dwie dolne kondygnacje sg wykorzystywane jako lokale handlowe, ustugowe oraz biura.
Kondygnacja trzecia (I pletro wg oryginalnej nomenklatury) jest obecnie nieuzytkowana a pozostale
kondygnacje (li, IlI, IV i V pietro) uzytkowane sg przez publiczng szkote zawodowa.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa z istniejacego przylacza w budynku A, w
instalacje kanalizacji sanitarnej, odprowadzajgcg $cieki do kolektora komunalnego, w instalacje
grzewczg grzejnikowg z wymiennika ciepla zlokalizowanego w jednym z pomieszczeh w przyziemiu,
instalacje elektryczng zasilajgcg oSwiellenie | gniazda wtyczkowe. Wiekszos¢ budynku wentylowana
jest za pomocg murowanych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Czes¢ pomieszczen parteru i | pieta
wyposazona zostata w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Instalacja ta jest nieuzytkowana
I niesprawna technicznie.

4. Niezgodnosci wzgiedem obowigzujacych przepisow ppoz.

W budynku wystepuje szereg nieprawidiowosci w zakresie obowigzujacych przepisdw ppoz.
Nieprawidiowosci te zoslaly szczegolowo przytoczone w ekspertyzie przeciwpozarowej opracowang;
przez mgr inz. Ryszarda Dudka i mgr inz. Bronislawa Kozdrasia. Nieprawidtowosci te stanowig:

- brak wyposazenia kialek schodowych w urzagdzenia oddymiajace

— przekroczenie donuszczaingj diugosci dojs¢ ewakuacyjnych

- wystepowanie materiaidow palnych na drogach ewakuacyjnych

-~ zawezenie szerokosci nieblokowanego skrzydia drzwiowego na drogach ewakuacyjnych

— brak wydzielenia pozarowego klatek schodowych

- brak klasy odporrosci cgniowej stalowe; konstrukcji wsporcze| elementow dachu

- brak zamknigcia wyj$cia klatki schodowe] wylazem w kiasie EI30

- brak oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych oswietlonych swiattem sztucznym



— przekroczona dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dia ZLIII
— wadliwa instalacja hydrantow wewnetrznych

- niewystarczajgca ilo$¢ wody do Zewnetrznego gaszenia pozaru

- nieodpowiedni dojazd pozarowy

5. Roboly dostosowawcze
Zgodnie z ekspertyzg oraz postanowieniem Komendanta Wojewodzkiego PSP nieprawidiowosci te
podzielone zostaty na nastepujgce grupy:
a) przewidziane do usuniecia poprzez wykonanie robot objetych niniejszym opracowaniem
ykonanie oddymiania klatek schodowych przez instalacje automatycznych kiap dymowych
ykonanie wydzielenia pozarowego klatek schodowych przez zastgpienie przeszklenia
wewnglrznego klatki scianami murowanymi i instalacje drzwi o odpornosci ogniowej
usunigcie $ciennych okladzin painych z drég komunikagji ogolnej
astosowanie o$wietlenia ewakuacyjnego drég ewakuacyjnych o$wietlonych jedynie $wiattem
sztucznym
ydzielenie pozarowe budynku B od budynku A
ykonanie prawidtowe] instalacji hydrantow wewnetrznych
zapewnienie dojazdu pozarowego
b) przewidziane do usunecia w trakcie przyszlych przebudéw lub remontow budynku (dotyczy tylko
robot na | pigtrze budynku, przewidzianych do realizacji w ramach oddzielnego postepowania)

- usunigcie okiadzin palnych na pietrze |

- zapewnienie wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $cian wewnetrznych na | pietrze
podziat piglra | ra dwie strefy bezpieczne, traktowane tozsamo ze strefami pozarowymi
wyposazenie stref pozarowych ZL Il w instalacje sygnalizacji pozarowej

- Zastosowanie w korytarzu w czesci pofudniowej drzwi dymoszczelnych
¢) pozostajgce, przy czym uzgodniono zakres rozwigzan zamiennych

® Sprzekroczenie dopuszezalne] diugosci dojscia dla skrajnych pomieszczer w strefie pozarowej

ZLIIE w czesci poludniowe] budynku
anizenie i zawezenie czgsci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen
awgzenie szerokosci nieblokowanego skrzydia na drogach ewakuacyjnych
obnizenie na drodze ewakuacyjnej wysokesc! do wymiaru ok. 2,05-2,18 na diugosci ok. 12m
zawgzenie biegdw schodow i spocznikow schodow w klatkach schodowych
ystgpowanie przekrycia dachu rozprzesirzeniajgcego ogieh nad przewigzkg i na dachu
gtownym
brak wymagane] kiasy odpornosci ogniowej dla przedzielen korytarzy
Przewidziano przyjgcie nastgpujgcych rozwigzan zamiennych:

- JZwigkszenie o 100 % warlosci natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych w czesci sredniowysokiej, tj. co najmniej 2 Ix wzdtuz osi drogi ewakuacyjnej i 1
Ix na centralnym pasie obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokoéci drogi ewakuacyjnej.
Wprowadzenie obowigzku corocznego sprawdzenia organizacji i warunkow ewakuacji w
catym budynku, z jednoczesnym powiadomieniem miejscowej komendy powiatowej PSP.
Wyposazenie korytarzy w czgsci szkoinej budynku w autonomiczne czujki dymu, w ilosci co
najmniej 1 czujxa na kazdg oddzielong dylatacjg cze$¢ obiektu.

- Wydzielenie czgsci $redniowysokie] jako ,strefy bezpiecznej”, w sposéb zaproponowany w
ekspertyzie i przecastawiony w czesci graficznej.

Zastosowanie w korytarzu w sirefie pozarowe] ZL Il w poludniowej czesci budynku drzwi
dymoszczelnych.

- Wyposazenie kondygnacji | pietra w inslalacje sygnalizacji pozaru.

|

Ponadto, zapewnienie wody do zewnegliznego gaszenia pozaru dla budynku zrealizowane bedzie
poprzez instalacje dodatkowege hydrantu zewnetrznego na sieci wodociggowej w rejonie ul.

Kopalnianej. Zadanie instalacji hydraniu zoslanie wykonane przez zarzgdce sieci w ramach
porozumienia z Zamaw!aj3cyim.
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W trakcie wykonywania robol nie ulegng zmianie parametry techniczne budynku takie jak gabaryty,
powierzchnia zabudowy, powierzchnia uzytkowa i kubatura. Nie przewiduje sie zmiany wyglgdu
zewnetrznego budynku

6. Wydzielenie kiatek schodowych

Przewiduje si¢ demontaz istnigjacych $cianek w konstrukcji aluminiowej pomiedzy klatkami
schodowymi a komunikacja ogoing. Scianki zastgpic  écianami  murowanymi z bloczka
pianobetonowego odmiany 500, z obustronng wyprawg tynkarskg wykonang jako tynki gipsowe
naktadane maszynowo. Nadproza $cianek systemowe, prefabrykowane, oparte na murze na dtugosci
co najmniej 10cm z kazdej sirony. Scianki o odpornosci ogniowej El 60 (na | pietrze EI 120). W
scianach wykonat drzwi o odpornosci ogniowej El 30S (na | pietrze El 60S), zgodnie z zestawieniem
stolarki. Drzwi wyposazy¢ w okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacze gazowe oraz zamki
wpuszczane zamykane na kiucz. Szklenie skizyde! drzwiowych laminowane, co najmniej P2. Czynne
skrzydta drzwi o szerokosci nie mniej niz 90cm. Szerokoéé drzwi wyjsciowych z klatki schodowej (na
zewnatrz lub na droge komunikacji ogéinej) szerokosci nie mniejszej od szerokosci biegu schodéw
(1,20m). W przyziemiu czgs¢ komunikacji ogéinej w rejonie klatki potudniowej wydzieli¢ za pomocyg
drzwi 0 odpornosci ogniowej Ei 30S oraz $cianami murowanymi z bloczka pianobetonowego odmiany
500, o odpornosci ognicwe] Ei 60. Wszystkie wykonczenia odtworzyé w sposéb dopasowany do
materiaiow istniejgcych. Nowe $ciany pomalowaé farbami akrylowymi w kolorystyce zgodnej z
istniejacymi wykonczeniami. Na projeklowanych $cianach wykonaé cokoliki przyscienne na wzor
istniejgcych.

7. Oddymianie kiatek schodowych

Wykonat¢ oddymianie klatek schodowych przez zastosowanie automatycznych klap oddymiajgcych o
czynnej powierzchni oddymiania co najmniej réwniej 5% powierzchni chronionej klatki. Klapy dymowe
otwierane za pomocyg sitownika elekirycznego, sterowane za pomocg czujnika dymu montowanego w
poblizu klapy oraz recznic za pomocg skrzynki sterowniczej z poziomu przyziemia.

W projekcie przewidzianc klapy Mercor C110 z koinierzem wysoko$éi 500mm lub réwnowazne. Klapy
zaprojektowanc jako osadzone na projektowanych wymianach z profili stalowych, zgodnie z projektem
konstrukcji, zabezpieczonych farbg ogniochronng do stopnia co najmniej R 30. Otwory pod klapy
wykonac przez wycigecie konsltrukcji stropodachu po wykonaniu wymiandw. Klapy posadawiane na
kotnierzach systemowych, dopasowanrych do poszycia papowego dachu. Wykona¢ nowe opierzenia z
papy termozgrzewalnej. zgodanie z zeleceniami producenta klap. Wewnetrzng strone otworu w
stropodachu wykonczyd za pomocsa piyl GK na stelazu systemowym, zachowujac oddzielenie od
przestrzeni strychu o odpornosct co najmnie] El 30. Obudowa otworu nie moze zawezad $wiatta klapy
oddymiajgcel. Przewidzianc -eczne napowistzanie klatek schodowych, poprzez otwarcie drzwi
prowadzgcych od klatek.

8. Materiaty wykonczeniowe
Przewiduje sie wymizne okladzin gciennych na drogach komunikacji ogolnej bez udokumentowanego
stopnia palnosci. Istniejgce obudowy dylatacji, wykonane z piyty drewnopochodnej, usungc¢ na
wszystkich pietrach i wymieni¢ na obudowe z piyty GK, grubosci 12,5mm, gipsowang i malowang
farbami akrylowymi w kolorze dostosowanym do kolorvsiyki istniejacej. Na pietrach Il IIl, IV i V usungé
istniejace odbojnice scienne z piyt drewnopedobnych | zastgpi¢ je nowymi odbojnicami z ptyty MDF co
najmniej trudnozapalnej. Kolorystyke i wymiary odbojnic ustali¢ z uzytkownikiem szkoty.

Istniejace wykiadziny podlogowe paine (wykiadziny PCV i wykfadziny dywanowe) zw_eryfikowad: pod
katem stopnia palnosci. Dopuszcza sie pozoslawienie oktadzin trudnozapaln_ych i n|ezapalr_1ych,
natomiast wszystkie wykladziny nie imajace ucdokumenlowanego stopnia palnosci nalezy wymieni¢ na

oktadziny co najmniej trudnozapalne.

9. Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych
Istniejgcy system oéwietlenia ewakuacyjnego jest w ziym stanie technicznym i nie spetnia wymogow
okreslonych w obowiazujgoych przepisach. Przewiduje sig¢ wykonanie dodatkowych opraw
ewakuacyjnych umozliwiaigcych oswietienie drog ewakuacyjnych $wiatlem o natezeniu 2 Ix zgodnie z
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postanowieniem KW FSP. Zaprojektowanc owistlenie w postaci opraw z indywidualnym zasilaniem
akumulatorowym. Szczegoly rozwigzan w projekcie branzowym elektrycznym.

10. Wydzielenie budynkow A i B
Przewiduje sig wykonanie wydzielenia przeciwpozarowego budynkow A i B poprzez wykonanie $ciany
oddzielenia przeciwpozarowege na siyku przewigzki z zewnglrzng $ciang budynku B od strony
zachodnie]. W tym celu przewiduje sie montaz drzwi oddzielenia przeciwpozarowego El 60 pomiedzy
przewigzkg a budynkiem B oraz instalacje w otworach okiennych wskazanych w czesci rysunkowej
rolet przeciwpozarowych =l 60.

Projekiowane drzwi przeciwpozarowe wykonac jako aluminiowe, przeszklone szkleniem co najmniej
P2, wyposazone w okucia ze stali nierdzewnej, samozamykacz oraz zamek wpuszczany. Drzwi
osadzac¢ w istniejgcych otworach | wyposazy¢ w naswietla gérne. Rolety El 60 montowaé na zewnatrz
okien wskazanych w czesci rysunkowej. Rolety wyposazone w zamek topikowy zwalniany przez
wzrost temperatury i otwierane recznic.

11. Przejscia instalacyjne

Przewiduje sig podzial budynku na strefy pozarowe, poprzez wydzielenie jako oddzielnej strefy calosci
| pieta, przeznaczonego docelowo na osrodek pobytowy dla oséb starszych (ZL II). Przebudowa i
zmiana sposobu uzytkowania pigira | stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego opracowania, jednak na
etapie dostosowania budynku do przepiséw przeciwpozarowych przewiduje sie wykonanie oddzielen
przeciwpozarowych dia strefy obejmujgcej | pigtro. W tym celu przewiduje sie wykonanie
zabezpieczer| przepustow instalacyjnych w stropach nad parterem i | pietrem do odpornosci El 60.
Wymaganie nie dotyczy pojedynczych przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i
centralnego ogrzewania (wprowadzanych bezpoérednio do pomieszczen higienicznosanitarnych).
Przewiduje sie wyposazenie pionow inslalacynych wskazanych w czesci rysunkowej w przepusty
instalacyjne odpowiednie do rodzaju i $rednicy chroniongj instalacii.

12. Hydranty wewnelrzne
Ze wzgledu na nieodpowiadajgce cbowigzujgcym przepisom wykonanie hydrantéw wewnetrznych,
przewidziano unieczynnienie isiniejgce] instalac)’ hydrantowej i demontaz hydrantéw. Nowe hydranty
wykonac w lokalizacji okreslone] w cze8cl rysunkowe], jako hydranty dn25 z wezem pdtsztywnym
diugosci 30m. Nowe szafki hydranlowe nascienne, oznakowane zgodnie z normg PN-EN 1SO
7010:2012. Nowa instalacja hydrantowa wykonana jakc niepalna, prowadzona natynkowo, zasilana z
proponowanego przylacza wodociggowego. Szczegoly rozwigzan instalacyjnych w czesci branzowej.

13, Warunki ochrony przeciwpozarowe;

13.1. Powierzchnia, wysokosé, liczha kondygnacji
s powierzchnia zabudowy: 8C0 m?
e powierzchnia uzylkowa: 4849 m<,
e - w tym oprzyziemie: 3711 m%  patter. 686,0 m? | pietro. 684,8 m?
Il pietro: 682,3 m? Il pietro: €68,6 m?, IV pigtro: 675, m? V pigtro: 692,0 m? poddasze
techniczne; 89,0 m?
e kubatura: 20 040 m?,
e liczba kondygnacii nadziemnyzh. 7 (kondygnacje podziemne nie wystepujg),
e Wysokosc:
od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzszego poziomu stropu wraz

z warstwg ocieplenia nad czescig uzytkowg: 23 9 m; _ _
od poziomu terenu przy najnizej polczonym wejéciu do budynku do najwyzszego poziomu dach_u
nadbudowki, zawierajgce] maszynownie wind oraz pomieszczenie techniczne, w ktoérym obecnie

zlokalizowano serwer: 27 5 m.
e kwalifikacja do grupy wysockosci: budynek  $redniowysoki (SW), maksymalna wysoko$¢
okreslona zgodnie z § & rozporzaoazenia [3] 10 23,9 m,

e wymiary zewneirzne: 48 24 m x 16,25 m,
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¢ ditugese obwodl oudynku — ok, 131 mb

13.2. Odleglosc od budynkow sgsiadujgcych

Budynek ziokalizowany jest przy ul. Poprzecznej 1 w miejscowosci Wola, na terenie przylegtym do
byte] kopalni KWK Piast Ruch Il. W bezposrednim sasiedztwie wystepuje zabudowa ustugowa oraz
mieszkalna — wielorodzinna:

Odlegtosci budynku — cze$¢ $redniowysoka od pozostalych obiektow:

— od strony poinocro - zachodniej: ok. 40 m ~ budynek handlowy,

— od strony zachodnie] — 12,2 m: czes¢ niska obejmujgca Osrodek Zdrowia w Woli oraz
Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej, przy czym obie czesci polgczone sg trzykondygnacyjng
przewtazka,

— od strony pofudniowo — wschodniej — ok. 75 m — budynek handiowy,

— od strony potudniowe] — ok. 110 m (budynek ustugowy - garazowy).

Odlegtosci obieklu (czes¢ sredniowysoka) od granicy dziatki:

e W kierunku potudniowym: 30,8 m,

e w kierunku zachodnim: 4 moraz 10,1 m,

* W kierunku pdincenym: 16,8 m,

e w kierunku wschodnim: 44,1 m

Okreslone wyzej odlenloécl s3 zgodne z wymaganiami rozporzadzenia, przy czym kwestia
zapewnienia wymaganych ocleglosci pomigdzy czesciami $redniowysoka i niskg budynku stanowi
przedmiot niniejszego opracowania.

13.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

W przedmiolowym budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow
klasyfikowanych jako .riebezpieczine pod wzgledem pozarowym”. Wystepuje typowe — palne
wyposazenie dla:

-pomieszczeh cydeklyeznyeh — w o obrebie kondygnacji uzytkowanych przez ZSZiO: tawki,
Krzesta, pomoce rdydaklyczne, sprzet sportowy i urzadzenia do ¢wiczen, sprzet i materiaty
biurowe, papier sprzg! RTV,
pomieszczen usiugowych — w obrebie parteru: sprzet i materiaty biurowe, sprzet medyczny,
meble,

.apiek — dot lokau w oprzyziemiu - gidwnie palne opakowania / papier i kartony, sprzet i
materialy biurowe,

-Ioka!i handlowych RTV / AGD — dotyczy sklepu w przyziemiu.

W budynku nie wystepuje instalacja gazu ziemnego, ani tez nie sg uzytkowane butle na gaz ptynny.
Nie wystepuja skiady ooalu lub inre pomieszczenia magazynowe niezwigzane z funkcjg lokali
handlowych w przyziemiu budyniu.

13.4. Przewidywana ge¢stosc obcigZonia ogniowego

Dla budynkow kalegor! ZL zasadniczo nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego. Budynek
ogrzewany z miejskie] sieci cieptownicze] poprzez wymiennikownie. Szacowana gesto$é obcigzenia
ogniowego w obreble pomieszczen technicznych (maszynownia wind, pomieszczenie serwera,
rozdzielnia elekiryczna — nonizej 500 MJ/m?).

13.56. Kategoria zagroienia ludri, przewidywana liczba osob na kazdej kondygnacji i w

poszczegdlnych pomieszczoniach;

W przedmictowym budynku micsci sie szereg funke)i: przyziemie i parter zajmowane jest przez sklepy,
biura i ustugi. Pigtro | jest obecnie nieuzytkowane, na pietrach lI-V znajduje sie szkofa Srednia. W
zadnym z pomieszczen lub lokali w budynku nie moga przebywac grupy powyzej 50 oséb nie bedace
statymi uzytkownikami hudynkii.

Przewidywana liczha 0505 w poszczegéinych pomieszczeniach i na kondygnacjach:
— przyziemie: maks. ok 30 osdh, aldwnie w obrebie lokalu RTV/ AGD oraz apteki,
parier: orientacyiric v sumis ok. 30 0s6b, w obrebie poszczeg6inych lokali handlowo —
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ustugowych oraz Poradni Wiedycyny Pracy, Gabinetu Slomato-logicznego, Poradni
Podstawowe; Opieki Zdrowoing]. w tym 1-2 osoby w pracowni ziotniczej i 2 osoby w
sasiednim porieszczeniu biurowym
— | pietro: obecnie nieuzytkowane
— Il pietro: maks. 6C osab, w tym personel 15 osob,
— |l pigtro: maks 5C osob, w tym personel 15 0sob,
— IV pigtro maks. 80 oséb, w tym personel 15 os6b,
— V pietro: maks. ok. 15 osob.
Catkowita liczba uzytkownikow ZSZiQ to 100 uczniéw oraz 30 nauczycieli. W zaleznosci od planu
zajeC zmienia sig liczha osob przebywajgcych na poszczegolnych kondygnacjach, przy czym nie
wystepujg pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b (maks.
liczebnos¢ klasy — 25 0sob).
taczna - maksymalna liczba 030b mogacych jednoczesnie przebywa¢ w  budynku
w czesci Sredniowysokie; to ok. 200 osdb, z zachowaniem podziatu na kondygnacje.

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Zagrozenie wybuchem. w postaci stref oraz  pomieszczen zagrozonych  wybuchem
nie wystgpule. Budynek ogrzewany z gminne] sieci cieptowniczej. Nie wystepuje instalacja gazu
ziemnego, jak rowniez nie jest uzywany gaz plynny w butlach 5 kg/11 kg.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Przewiduje si¢ dokonanie podzialu na nastepujace strefy pozarowe:

.. wydzielenie przedmiotowego budynku od pomieszczen przewigzki za pomocg przegrod
oddzielenia przeciwpozarowego RENM 20, z zabezpieczeniem otworow drzwiowych i okiennych
do EIBO

<. Wydzielenie na kondygnacji | pigtra — sirefy pozarowe| z przeznaczeniem do przysziej
przebudowy (na podstawie odrebnego postepowania) — o powierzchni ok. 708,5 m?,
pozostale kondyyracje (przyziemie, parter, I, lll, IV i V pigtro) — strefa ZL 1, o powierzchni ok.
4165 m?,

13.8 Kiasa odpornosci pozarowe] budynku oraz stopiehi rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanyzch;

Zgodnie z § 212 usl 2 rozperzadzenia (3] budynek $redniowysoki kategorii ZL 1l powinien byé
wykonany w klasie ,B" odpornoscl pozarowe]. bez mozliwosci obnizenia klasy, ze wzgledu na
wysokosc powyze] 2 kondygnacji nadziemnych.

Budynek zaprojektow=no w klasie |B" ndpornosct pozarowe] z elementow konstrukcyjnych

nierozprzestrzeniajacych ognia

Nazwa elementu birdowlanego -
nazwa materialu budowlanego.

| Klasa odpornosci ogniowej.

Stopien rozprzestrzeniania ognia.

Gtoéwna konstrukcja nosna — stupy i belki
zelbetowe

R 120 nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Konstrukcja nosna dachu Zelbetowa

R30; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany zewnetrzne — murowane

| EI6C; nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Sciany wewnetrzne — murowane

EI30; nie rozprzestrzeniajace ognia

Stropy- monolityczne piyty zelbelowe

ognia.

REI60 [/ REI120, nie rozprzestrzeniajgce

Przekrycie dachu - stropodach
wentylowany kryly papg (bez udokum.
stopnia palnosc

przegrodg REIGO

(-), oddzielony od pozostatej czesci budynku
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4)

Klasa odpor-|Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
NPREl sciana
pozarowej bu-/gléwna G diles e 1) |zewnetrz- $ciana we-|przekrycie
dynku konstrukcja cja dachu strop 1) 2) 1) 3)

nosna i wnetrzna , dachu™,
1 2 3 4 5 6 7
B R 120 iP\_.?-O REI 60 onlHi) |0 EI30 RE30
Oznaczenia w tabei:
R - nosro$¢ ogniowa (w minulach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowe]j elementow budynku,
E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

! - izolacyjnos¢ oaniowa (w minutach), okreglona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig glownej konstruicji nosnej, powinna speinia¢ takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednic do wymagait zawartych w kol 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowe;
budynku.

2) Klasa odpornosci ogriowej dolyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswicii dachowych, $wietlikow, lukarn i okien pofaciowych (z
zastrzezeniem £218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spelniajgca kryteria okresione w kol. 4.

4) Kiasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Klasa odpornosci ogniowej

drzwi
Klasa elementdw oddzielenia | przeciwpozarowych | drzwi Z przedsionka
odpornosci | przeciwpozarowego lub innych zamknie€ | przeciwpozarowego
pozarowej nrzeciwpozarowych
budynku
scian i stropow, z| stropow w na korytarz i do na klatke
wyjatkiem stropow w | ZI ; pomieszczenia |schodowsq )
ZLs
1 2 3 4 5 6
"A" R E 240 REIA20:" E 1120 E 160 E 60
"B" j "C" REI120 | REI60 | EI160 E 130 E 30
"D" i "E" REI60 IREI30 | E130 El15 E

13.9 Warunki ewakuacji, odwintlenic awaryine (ewakuacyjne i zapasowe) oraz

przeszkodowe

Na kondygnacjach przy-iemia | parieru zapewniono cwa kierunki ewakuacji ze wszystkich lokali, przy
czym odcinki, na ktérych zapewniono jeden kierunek ewakuacji nie przekraczajg 20m dqpuszczalnych
na poziomej drodze ewakuacyjngj. Na pozoslalych kondygnacjach w czesci pé#nocnej_budynkg (t.;._
miedzy klatkami schodowymi) zapewriono dwa kierurxi ewakuacii, natomiast w _czeé_cn po}udmowej
budynku zapewniono eden kierunek ewakuacji. Diugoscl dojs¢ w czesci poludniowe) prze_kraczaja
maksymalna diugoéci dopuszczalne przepisami, jednak rozwigzanie takie zostato zatwierdzone
postanowieniem KW PSP o rozwigzaniach zamiennych _
Na drogach ewakuacyinych przewiduje sig wymiang wszystkich materiatow palnych, nie
posiadajgcych udokumentowanego stopnia palnosci, na materiaty trudnozapaline lub niepalne. ‘
W pomieszczeniach przew.duje sie wymiang wykledzin podiogowych bez udokumentowanego stopnia
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palnosci na co najmniej trudnozapalne.

Przewiduje sie obudowe isthiejgcych kiatek schodowych $cianami o odpornoéci EIB0 (EI120 w
miejscach wydzielenia przeciwpozarowego), z otworami zamykanymi drzwiami EI30S (EI60S w
miejscach wydzielenia przeciwpozarowego). Foniewaz czesC biegdw i spocznikéw nie spetnia
wymagania szerokosci okreslonego w przepisach, uzyskano dla tego rozwigzania postanowienie KW
PSP o rozwigzaniach zamiennych.

Zarowno  korviarze  jak 1 klatki  schodowe rosiadajg doswietlenie  $wiatlem  dziennym,
za wyjgtkiem przyziemia w klalce po'nocne] (drzwi wyjsciowe peine, bez przeszklenia). W ramach
planowane] przebudowy zaprojektowanc nowe oswistienie awaryjne w korytarzach i klatkach
schodowych | zostang zastosowane oprawy posiadajgce $wiadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB,
zgodne z Polskimi Normami. Przyjmujac, Zze zasadniczo drogi ewakuacyjne sg doswietlone wiatlem
dziennym w cze$ci szkolne] wyposazenie w o$wietlenie awaryjne nie jest wymagane. Oprawy
oswietienia awaryjnego sg natomiast cbligatoryjrie wymagane na drogach ewakuacyjnych na
odcinkach drog ewakuacyjnych bez dogwietlenia naturalnego.

13.10. Sposdb zabezpicczenia przeciwpoiarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnodci: wentylacyjnej, ogrzewczei, gazowej, elektrycznej, odgromowej;
Budynek (czes¢ sredniowysoka) zostal wyposazony w nastepujgce instalacje uzytkowe:
¢ elektryczna — kldra powinna by¢ zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,
e odgromaowa w wykonaniu podsiawowym,
s wenlylacyjna (arawilacy na).
* grzewcra - ogrzewanis z gminnej sieci cieplowniczej poprzez wymiennikownie.
Instalacja gazowa nie wysigpuje. Insltalacja gazdéw lechnicznych, w ktérg na etapie budowy
wyposazony byt budyn<k jest obecnie nieuzylkowana | cdigczona.
Instalacja wodno — kanalizacyjna po wykenaniu niezaleznego przytgcza wody, stuzgcego do zasilania
instalacji hydraniow wewnzlrznych nie bedzie funkcjonalnie w zaden sposéb polaczona z instalacjg
hydrantows.
Instalacja eiekiryczna zoslanie  wyposazona w  awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne oraz
przeciwpozarowy wylgcznix pracu zgodnie z przepisami.
Przewody kominowe wykonane z maleriatow niepalnych — murowane.
13.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
Zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe przedmiotowy budynek zostanie wyposazony w
nastepujgce urzadzenia przeciwnozarowe:
* instalacja wodociggowa  przociwpozarowa  z  hydrantami wewnetrznymi 25, z wezem
potsziywnym, hydranly zlokalizowane na kszdeg) kondygnacji, z zapewnieniem wymaganego
zasiegu oraz | pohoru wooy z o 2 sagsiednich  hydrantéw  najbardziej

niekorzystanie pofozon

* przeciwpczarowy wy! owany w poblizu glownego wejscia do budynku lub
zlgcza, odcmlam;y doptyw prqciu do wszystrich urzgdzen z wyjatkiem niezbednych w czasie
pozaru {jezeli takie wyslepuja),

e urzgdzenia  zapoblegajgce  zadymieniu  lub  siuzace do  usuwania  dymu

z ewakuacyjny~h klalex schodowyeh,
e awaryjne oswictenie ewakuacyine na drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie

swiatlem sztucznym

i
Przedmiotowy budyne< — cze$d sredniowysoka (zakres opracowania) powinien byc \A_fyposa;ony w
podreczny sprzel gasniczy, w ilosci co najmniej 2 kg / 3 dm® na kazde 100 m? powuerzchm_strefy
pozarowej. Minimalna ilosd drodka gasniczejo wynoesi 98 kg. Budynek aktualnie Wyposazony jest w
podreczny sprzel gasnicsyv — gasnice proszkowe, roziieszczone w czesci komunikacyjnej na kazdej
kondygnacji zgudnie z rormalvwam, Miejsca iokalizac) gasnic oznaczone zgodnie z PN.

13.13 Zaopalrzenie w waode do zewnetrznego gaszenia poiaru,;
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Zgodnie z § 5 ust. 1 pki 2 ruzporzacizen}a dla przedmiotowego budynku wymagana ilo$¢ wody do
zewnelrznege gaszenia pozaru to 20 dm’/s z co najmniej 2 hydrantéw zewnetrznych DN 80, o
wydajnoscl co najrnie; 10 .s kazdy, przy ci$nieniu dynamicznym 0,2 MPa. Wskazane wyzej
parametry hydrantéw zewnelrznych muszg by¢ osiggniete w warunkach jednoczesnego poboru wody
z 2 sgsiednich hydrantow. Wymagane odleglosc! hydrantéw od budynku:

s Ccongjmniej 5 m od elewacji,

® nie wigeej niz 75 m od elewacji — dla hydranlu blizszego,

¢ nie wiecgj niz ‘50 m - dla hydratu dalszego,

* co najwyzej 15 m od zewnglrznej krawedzi jezdni lub ulicy.
W stanie istnicjgcym po stionie zachodniel ' pdlinocno - wschodnigj, w odleglosciach do 75 m od
budynku wyske')uja hvdranty nadziemne, ktdre zgodnie z informacjg inwestora pozostajg niesprawne
(pozostatose siarej siec wooo"'ng owe] “: ﬁir.‘ar‘ie')
Dlatego jako Zrodia wody do zevnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wskazuje sie:
s istniejacy hydrant typu .ad2|en nego DN 80 20 stronie  potudniowo - wschodniej obiektu, w

odlegtosci ok. 90 m od elewacji,
» istniejgcy hydrant nadziemny DN 80 po stronie wschodniej obiektu, w odlegtosci ok. 38m od
elewacji (przy d-odze dojazdowej).

Zgodnie z informacja orzekarang prrez wilasciciela sieci wodociggowe] oba hydranty spetniajg
wymagane paramelry bydrauliczne przy jednoczesnym olwarciu. Hydranty zostang oznakowane
zgodnie z PN.

13.14 Drogi pozarowe

Przedmiotowy budynek ze wzgledu na wysoko$e (SVV) i kwalifikacje docelowo do kategorii ZL Il
zagroZenia ludzi wymaga dup.owadzema drogi pozarowej, o parametrach zgodnych z przepisami
rozporzgdzenia.

W ramach pelneco deslasowania obiekiv do wyragah przepisdéw piac manewrowy po stronie
wschodniej zostanie rosbodowany do wymiaréw 20 m x 20 m oraz zostanie wykonany dodatkowy
odcinek drogi pozarows; vizdiut wschodniej elewac)i (w odleglosci 5-15 m), w sposéb zapewniajgcy
dostep do co najmaig] 20 % obwodu budynku. taczna diugesé obwodu budynku to ok. 131 mb.
Doprowadzenie rogi pozarowe] w sposob wskazany powyzej zapewni dostep do ok. 43 m elewacji
wschodniej, co stanowi 33 % obwodu. Odcinek drogi pozarowej stanowiacy przediuzenie placu
manewrowego bedzie posiadat diugodé ok. 18 m, co wymagaé bedzie wycofania pojazdu
pozarniczego na tym odcinku. Plac manewrowy zoslanie zabezpieczony przed parkowaniem
pojazddw osobowych

14, Sposob zapewnienia warunkéw korzystania z obiektu przez

osoby n!epeénospra\me
Istniejgcy budynek speinia warunki dosigpu dia 0sob niepeinosprawny, w tym poruszajgcych sie na
wozkach. Na sgsiednim parkingu znajdujg sie miejsca postojowe przystosowane dla oso6b
niepetnosprawnych. Budynev posiade wejscia z poziomu terenu. Komunikacja pionowa jest
zapewniona przez dzwigi csobowe przysiosowane dla 0sob niepehosprawnych. W budynku znajdujg
sie sanitariaty przystosowane ia 0sob riepetnosniavnych. Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie

wptywac na warunki korzysiania z budynu przez ozobv niepetnosprawne.
15. Charaklerystyka energetyczna i ekologiczna

Istniejgcy budynek nie speinia cbowigzujacych przepisdw w zakresie izolacyjnosci przegréd i zuzycia
energii. Przedmiotowe zamierzenie ma na celu deprowadzenie budynku do zgodnosct z przepisami

przeciwpozarowymiin'e obgjmuie (er nc:"rodc“lza:jl rzegréd. Przedmiotowe zamierzenie nie bedzie

wptywad na charakteryslyke =rergelyczng i ekologiczng budynku.

16. Informacja o obszarze oddziatywania
—  ANALIZA ROZPORZADZENIA RMI w sprawie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Lp. Todstana  pramno HgmAgani Wumm otenc.

I §12 1. Jezeli z przepisow § 13. 601 271-273 lub przepisow cdrebnych
okreslujgeych dopuszezane odleglodei nicktoryeh budowli od budynkéw
nie wynikajg inne wymagania, budynki na dzialee budowlanej nalezy sytu-
owac w odlegtosel od granicy z sysiednig dziatka budowlang nic mnigjszej

niz:

1) 4 m —w przypadku budynku zwrdconego Sciang z olworami okiennymi  4m 4m Spetnia

lub drzwiowymi w strong tej granicy,

2) 3 m —w przypadku budynku zwréconego $ciang bez otwordw okien- 3m - nie dotyczy

nych lub drzwiowych w strong e granicy

2. Sytuowanie budynk w przypadiu, o ktérym mowa w ust. ' pkt 2, do-

puszeza sig w odlegloger 1.5 m od granicy iub bezpodrednio przy tej grani-

cy. jezeli wynika to 2 ustaled planu micjscowego albo decyzii ¢ warunkach

zabudowy 1 zagosy )odamwrmu. terenu.

fst)

5. Odleglos¢ od granicy z sgsiednig dzialkg budowlang nie moze by¢

mniejsza niz: 1,5m 4m spetnia
I) 1.5 m do okapu, gzymsu, balkonu lub daszku nad wejéciem, a takze do

takich czgsei budynku jak galeria, taras, schody zewngtrzne, pochylnia lub

rampa, 4m - nie dotyczy
2) 4 m do zwrdconego w strong (¢ granicy otwaru okiennego umieszezo-

nego w dachiu lub polaci dachowe],

f.)

2 §13. 1. Odlcgiosé budynku majgcego pomieszezenia przeznaczone na po-  Odleglo$¢ od  Wysoko$€ prze-  spetnia
byt ludzi od innych obiektow powinna umozliwiaé naturalne odwietlenie  zabudowy ist- staniania: 12,0m
tych pomieszezen — co uznaje sig za spelnicre, jezeli: niejgeej: min.
I) migdzy ramionami kata 60°, wyznaczenego w plaszezyZnie poziomej, 2 12,6m
wierzcholkiem usytuowanym w wewnelrzoym licu $ciany na osi okna po-
mieszezenia przeslanianego, nie znajduje si¢ przeslaniajgca czosé tego sa-
mego budynku lub inpy cbiekt przeslaniajgey w odleglodce’ mniejszej niz:
a) wysokos¢ przestaniznin — dia obiektéw przeslaniajgcych o wysokodcei
Go 35 m.
b) 35 m - dla obicklow proestanizjgeych © wysokosgcei ponad 35 m,

3 §I8. 1. Zagos pa)dam\ ujge dzinlke budowlang, nalezy urzadzid, stosownie
do jej przeznaczenia i spesobu zabudowy, migjsca postojowe dia samo-
chodow uzytkownikow statych i przebywajgeych okresowo, w tym réw-
niez micjsca postojowe dia samochoddw, 2 klorych korzystajg osoby nie-
petnosprawne,

2. Liczbe i sposéb urzadzenia micjsc postoiowych nalezy destesowaé do
wymagan ustalonych w decyzii ¢ warunkach zabudowy i zagospodarowa-
nia lerenu, z uwzglgdnicniom potrzebnej liczby migjsc, z kiorych korzysta- ;0 dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Jg osoby niepeinosprawne.

§19. 1. Odleglo$é wydziclonych migjse postojowych miejsc postojowych,
w tym rownicz zadaszonych, lub otwartego garazu wiclopoziomowego dla
samochoddw osobowych od okien pomieszezen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi w budynku micszkalnym, budynku zamicszkan'a zbiorowego
z wyjatkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, odwiatly 1 wychowania, a
takze od placu zabaw dziccigeyceh i boisk dia dzieci | miodziezy nie moze
by¢ mnicjsza niz:

1y 7 m —w przypadku do 4 sianowisk wlacznie, brak nie dotyczy nie dotyczy
2)10m —w przypudl 15 de & ‘r‘anow isk wlgcznic,

3) 20 m —w przypadku wickszej lic siorowisk, z uwzgledrieniem §
276 ust. |

2. Odleglose wydzielonych mieisc postejeveyeh lub ctwartego garazu wie-
lopoziomowego dla samechoddw osobowych od granicy dziafki budowla-
nej nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 3 m—w przypadku do 4 stanowisk wlgecznie,

2) 6 m —w preypadku 5-60 stanowisk wlgcznie,

3) 16 m —w przypadku wigkszej iiczby stanowisk.

3. Odleglodci, o ktorych mowa w ust. 112, stos lje si¢ do sviuowania
wjazddw do zamknigtego parazy w stosunkn do okicn budynku opieki
zdrowolnei, ogwiaty i wychowania, a lakze I,I acéw zabaw ! boisk dla dzie-
¢t i mlodziezy.
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4. Zachowanie odleglorei. o ktérych mowa wust. |1 2, nie jest wymagane
przy syluowaniu migjse postolowych migdzy liniami rozgraniczajgcymi
ulice.

§23 1. Odleglo$¢ micise na pojemniki | kontenery na cdpady staje, o kté-  10m od okien  Nie dotyczy
rych mowa w § 22 ust. 2 okt [ i 3, powinna wynosi¢ co najmniej 10 m od

okien i drzwi do budyrkow z pemieszezeniami przeznaczonymi na pobyt

ludzi oraz co najmniel I m od granicy z sgsiednig dzialkq. Zachowanie od- 3m od granicy Nic dotyczy
feglosci od granicy dziatki nic jest wymagane, jezeli osteny lub pomiesz-

czenia stykajg sig z podebnymi urzgdzeniami na dzialee sgsiednie],

2. W przypadku przebudowy istniejgee] zabudowy. odleglodei, o ktorych

mowa w ust. |, mogg by¢ pomniejszone, jednak nie wigeej niz o potowe,

po uzyskaniu opinii pafistwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego.

3. W zabudowie | |L,(.1I}()l( dzinnej. zagrodowej i rekreaci indywidualnej do-

puszcza si¢ zmniejszenie edlegiosci okreslonych w ust. 1 od okien i drzwi

do 3 m, od granicy dzialki do 2 m, a takZe syluowanic zadaszonych oslon

lub pomieszczen na granicy dziatek, jezeli stykaja sie one 7 podobnymi

urzgdzeniami na dzinlee sasiednie) bad# te2 przy linii rozgraniczajgeej od

strony ulicy.

§31. 1. Odleglo$¢ studri dostarczajgee] wode przeznaczong do spozycia Nie dotyczy ~ Nie dotyczy
przez ludzi. riewymagajace, zgodnic z przepisami dotyczgeymi ochrony

ujec i Zrodel wodnych. ustanovienia strefy ochronnej. powinna wynosié —

liczge od osi studni — co ngjmnie :

1) do granicy dziatki — 5 m,

2) do osi rowu przydroznege - 7
3) do budynkdw inwentarskich 1 iz nimi szezelnyeli siloséw,
zbiornikdw do gromadzenia nicerzystosei, kempostu oraz podobnych
szezelnych urzgdzef — 15 m.

4) do najblizszego przewodu rozsgezajacego kanalizacji indywidualnej, je-
zell odprowadzane sy do niej $cicki oczyszezone biologicznie w stopniu
okreslonym w przepisach dotyczgeyeh ochrony wod — 30 m,

53) do nicutwardzonyc! wybiegow dla zwierzgl hodowlanych, najblizszego
przewodu rezsaczajgeero kanalizacji lokalnej bez urzgdzen biologicznego
oczyszezania $ciekow eraz do granicy pola Hltracyinege — 70 m.

§36. 1. Odieglose pok yw i wylolow wentylucji ze zhicraikdw bezodply-

wowych na nieczystosei ciekle, delow ustepdw nieskanalizowanych o

liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 | podebnych urzadzent sanitarno-gaspo-

darczych o pojemnosei do 10 m’ pewinna wynosié co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznyvely do pomieszezen przeznaczonych na po-

byt ludzi oraz do magnzynow preduktéw spozywezych — 15m,

2) od granicy dziatki sasicdnici. drogi (u cy) lub eiggu preszege — 7,5m 15m Nie dotyczy
2. W zabudowie jednoradzinne). zagrodow

1 1 rekreacii indywidualnej od-

teglosei urzadzen sanitarmo- wm)"dsuu,u.] o ktorych mowa wust. I, po-  7.5m Nie dotyczy
winny wynosic co najmniej:

1) od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszezen przeznaczonych na po-

byt ludzi — 5 m, przy czym nie dotyczy to doléw uslepowyeh w zabudowie

jednorodzinnej,

2) od granicy dzialki sasiednic), drogi (uiicy) lub ciggu pieszego - 2m.

3. Cdlegtosci pokryw i wylotow wentylacji z doloéw ustepdw nieskanalizo-
wanych o liczbie miejse wigkszej niz 4 oraz zbiomikdw bezodplywowych
townikow o pojemnodei powyzej) 10 m* do

na IEILL{\‘Q osci ciekle | kompe
50m p(mmny WYNOSIE co najmnic):

I} od okier i drzwi zewnetrznych do pomieszezen wymicnionych w ust. |
pkt 1 =30 m,

2) od granicy dziatki sgsiednic) - 7.5 m,

3) od linii rozgraniczajgee] drogi {ulicy) lub ciggu picszego — 10 m.

§38. Odleglosé osadnitow blota, fapaczy oleiéw mineralnych i thuszezu, Sm Nie dotyczy
neutralizatordw gcickdw  innych podobnych zbiornikow od okien otwie-

ralnych i drzwi zewnegtrzn do wm sszezntt przeznaczenych na pobyt

ludzi powinna wynosic co najmnic L jezeli przepisy odrebne nie stano-

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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wig inaczej.

§ 40. 1. W zespole budynkow wiclorodzinnych objetvch jednym pozwole- Nie dotyczy  Nie dotyczy
niem na budowe nalezy. stosovwnic do pe b uzytkowych, nrzewidzieé

place zabaw dla dzieci najmiodszych i migjsca rekreacyine dustgnne dla

0s0b niepelnosprawnych, przy czym co najmnicj 30% tej powierzchni po-

winno znajdewad sig¢ na terenie biologicznic czynnym, chybe Ze przepisy

odrebne stanowig inaczej

2. Naslonecznienie pincu zabaw dia dzieci powinno wynosié co najmniej 4

godziny. liczone w dninch rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzi-

nach 1092-16". W zabudowic ‘rddmiejsk
nie nie krotsze niz 2 podziny.

3. Odleglose placdw 1 urzgdzen. o ktarych mowa w ust. 1, od Hinii rozgra-
niczajacych ulicg, od okien pemicszezen przeznaczenychi na pobyt ludzi
oraz od migjse gromadzenia odpadéw powinna wynosié¢ co naymniej 10 m.

de] dopuszeza sie naslonecznie-

§ 60. 1. Pomieszczenia przeznaczone de zbiorowego przebywania dzieci

w zlubku, przedszkolu 1 szkole, z wyjgtkiem pracowni chemicznej, fizycz-

nej i plastycznej, pewinny mied zapewniony czas nastonecznienia co naj-

mnigj 3 godziny w dniachk rownronocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzi-

nach 8"-16", natomias: pokoje mieszkalne —w gedzinach 77°—17%.

2. Wmieszkaniu wiclopokojorym dopuszeza sig ograniczenic wymagania Nie dotyczy  Nic dotyczy
okreslonego w usl. | co najmniej de jednego pokoju, przy czym w $réd-

migjskiej zabudowie uzupetniajgee] doprszosa sig ograniczenic wymaga-
nego czasu nasloneczrienia deo 1,5 godziny, a w odniesieniu do mieszkania

jednopokojowego w takicj zabudowie nic okresia sie wymaganego czasu

naslonecznienia.

Usytuowanie budynkdw 2 uwagpi na bezpicezenstwo pozarowce

§271 ust. | ustala minimaine edicatosei micdzy zewnegtrznymi scianami
budynkow nichedacym doanamn’ eddzielenia przeciwnoza owego, a majg-
cymi na powierzchni wiglszej niz, 65% kinse odpornasei ogniowej (E),

okreslong w §216 ust 1w 3 keluminie tabeil, 2 zastrzezeniem ust. 2 i 3. Min. 12m 12,6m
Zgodnie z §213, wymagania detyczgee klasy odpornosei pozarowej bu-
dynkéw okreslone w $ 212 nie detyczg budynkdw:
1) de trzech kondygnacii nadziemnych wlgeznie:
a) micszkalnych: jedneredzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidual-
nej,
Zatem wymagana klasa odporncdei ogniowel dla budynku micszkalnege
wynost I Dla budynku o kla . zgednic 2 §216 ust, | ‘-“\cin kol. 5
wymaganic dla §cian zewi ny d} wynest (bez wymagan), ped warun-
kiem wykonania jej 7 clementdw NRO luL SRG
—  ANALIZA PRZEPISOW ODREBNYCH
Podstawa prawna wymagania zaprojektowano

Ustawa praswo budowlane,

At S 1 Obiekt budow by wraz scoowigzanymi 7 nim arzgdzeniam budowlany-

mi nalezy, biorge pod uwage przewi dywany ok uzytkowania, proicktowad i bu-

dowad w sposob okresion v ich, w iy techniczno-budowlanych, oraz

zgodnic z zasadami wiedzy techniczng, zapewniajge: ) )
1) spehnienie wymagan podstawowych dotyczgeych: Wy przepisow zgodnfe
a) bezpicczenstwa konstrukeji, Wy PTZBP_iSf)W zgodn!e
b) bezpieczenstwa poZzarowego, We przep!sbw zgodnie
¢) bezpieczenstwa uzytknwania. Weg przepisow zgodnie
d) odpowiednich warunk»w higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochreny $rodowi- ] )
ska, Wy przepisow zgodn!c
e) ochrony ;nmd halasen: 1« ﬂ«w ami, Wg przepisdw zgodnie
) odpowiedniej charakicrys i retyczre] burdynku oraz racjonalizacji uzyt-

kowania energ'i;

2 warunki nxytkowe zgodne - pracnaczeniom obieklu. woszezepoinede! w zakre- ) )

) We przepisow zgodnie

sie:
a) zaopatrzeria w wode | encrgig elekiryczng craz, odpowiednio do potrzeb, w
energig cicplng i paliwa, przy zaloZeniv efektywnego wykorzystania tych czynni-

§
!

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Spelnia

acena

spetniono
spetniono
spetniono
spetniono

spetniono
spelniono

spetniono
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kow

b) usuwania seiekow. wodv onadower *odpadov:;
Zz) mozliwosé dostgpu do ustug telckomunikacyjnych, wszezeg
sie szerokopasmowege dastenu do internetuy;

3) mozliwodé uirzymania wlagciweso stanu techiicznego;

4) niczbedne warunki do L orzystuva z obieklow udyiecznosei pudliczne] 1 miesz-
kaniowego budownictwa wizlorodzinnego j proer J\(lb\ nicpelnosprawne, w szeze-
golnosei poruszajgee sig inwahdzkici;
5) warunki uupmcnn‘mwa 1h :vnnJ pracy,
6) ochrong ludnoscei, zgodnic z wymaganiani strony cywilnej;

7} ochrong obicktdw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorske

8) odpowiednie -na)tum\‘ nie na daalee budowlaney;

9) poszanowanie, wystgrujasych w obszarze oddz tatywania obiekiu, uzasadnio-
aych interesow 0sob trzecich. w lym zapewnienic dostgpu do drogi pl.bhcmcj
10) warunki bezpicczensiwa 1 ochron zdrowia csab przebywajacych na lerenie
budowy

hinodot w zakre-

Rozporzgdzenie w sprawie worinkdw technicznych jakim powinny od-
powiada¢ skrzyzowania link koicjowyeh z drogami publicznymi i ich

usyluowanic

Rozporzgdzenie w sprawie warunkaw technicznych Jjakim powinny od-
powiadac Hudowle koigjewe i ich usytuowanie

Rozporzaazenie w sprawie warunkow technicznych Jakim powinny od-
powiadac budowle nie bedace budynkami, sluzace abronnogei panstwa |
ich usytuowanie

kdw technicznych jakim powinny od-
zne 1 ich usytuowanie

Rozporzadzenie w sprawie wi
powiadaé budowle hydrotechni

Rozporzadzenie w sprawic warunkdw (cchniczayceh jakim powinny od-
powiadac budowle rolnicze i ich usytuowanie

Rozporzadrenie w sprawie wamekéw technicznych jakim powiany od-

powiadac morskie budewle hydrotechniozne i ich usytuowanie

L2 0

Ustawa prawo lotn

Rozporzadzenie w sprawic przepisdw techniczno-budowlanych dla lot-
nisk cywilnych

Rozporzadzenie w sprawic warunkow Lechnicznych jakim powinny od-
powiada¢ drogi publiczne [ ieh vsytuowanic

icznych jekin: nowinny od-

Rozporzadzenie w sprawie wariunkdw teel
powiadac drogowe obickty inzynierskic 1 ich usytuowanie

Rozporzgdzenie w sprawic warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ bazy i stacje paliw plynnych, rurociagi przesylowe dalekosiez-
ne do transportu ropy naftowej i produktdw naftowych i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie w sprawic warunkdw technicznych jakim povwinny od-
powiadac sicci gazowe

dm powinny od-

Rozporzadzenie w sprawic warnikow iechnicznych
powiadad strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie

Rozporzgdzenie w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotycza-
cych autestrad platnyeh

Ustawa o ementarzach 1 chowaniu zr

eny pod wzgledem sanitar-

Rozporzgdzenie w sprawie okredienia ja

W przepisdw
Wg przepisow

Wg przepisow
Wg przepisow

We przepisdw
Wg przepisow
We przepisow

We przepisow
We przepisow

We przepisow

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

zgodnie
zgodnie

zgodnie
zgodnie

zgodnie
zgodnie
zgodnie

zgodnie
zgodnie

zgodnie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

spetniono
speiniono

spetniono
spetniono

spetniono
spetniono
spetniono

spetniono
spetniono

spetniono

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

85

36

nym sg odpowiednie na cmentarze

Ustawa o drogach publiczayeh

Ustawa o ochronie terenéaw bydych hitlerowskich obozéw zaglady
Ustawa prawo atomowe

Rozporzgdzenie w sprawie szezcgdlows ch zasad tworzenia obszaru
ograniczonego uzytkowania wokol obicklu jadrowego ze wskazaniem
ograniczen w jego uzytkowaniu

Rozporzadzenie w spriwie szezegolowego zakresu przeprowadzania
aceny ferenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu jadrowego, prey-
padkow wykiuczajgey b mozliwose uznania terenu za spelniajgcy wy-
mogi lokalizacji obickiu ‘gdrowego oraz w sprawie wymagan dotyczg-
cych raportu iokalizacy jnego dla obicktu jadrowego

Ustawa prawo ochrony $rodowiska

Rozporzgdzenie w sprawie przedsigwzigt mogacych znaczgeo oddziaty-
wacl na sredowisko

seh poziomaw halasu w drodowi-

Rozporzadzenie w sprwic dopusezal

sku

Rozporzadzenic w sprawie bezpicezefistwa | higieny pracy przy produk-
¢ji. ransporeic wewnal vzakladowym oraz chrocie materiatow wybucho-
wyvch. w tym wyrobow pirotechnicznych

Ustawa o odpadach

Rozporzgdzenie w sprowic warnnkow jakie nalezy spelnié przy wprowa-
¢ seickow do ward lub do ziemi oraz v sprawie substanc]i szczegal-
nie szkodliwych dia $r-dowiska wodnego

Rozporzadzenme w sprowic skladowisk odpadéw

Rozporzgdzenie w sprawic szezegolowych wymagan dotyczgeych lokali-
zacji, budowy, eksploatacji i zamknigeia, jakim powinny odpowiada¢ po-
szezegolne typy sktadowisk odpaddw

Ustawa prawn wodne

Rozporzadzenie w sprawie ochreny przeciwpozZarowej budynkéw, in-
nych obicktow budowlanych i lerendw

Ustawa o transporcie Loleigwym

Rozporzgdzenie w sprawic wymagaf w zairesie odleglodel 1 warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejo-
wej, a lakze sposobu urzadzania i utrzymywania zasion oddniezanych
oraz pasow przeciwpozarowych

Ustawa o ochronie zabytkdw | anlece nad zabytkami

Rozporzadzenie w sprawic bezpicczenstwa i higieny pracy podezas wy-
konywania robot budowianyeh
§21 ust. 2. Sirela nicbezpieczna, o ktorej mowa w usl. | w swym najmniejszym
wymiarze lintowym liczonym od piaszezyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokoder, z kiorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie
mnicj niz 6m

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wg przepisow

Wg przepisow

We przepisow

Nie dotyczy

Wg przepisow

Nie dotyczy

We przepiséw

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Wg przepisow

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6m

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie

Zgodnie

Zgodnie

Nie dotyczy

Zgodnie

Nie dotyczy

Zgodnie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

32.20m do grani-

cy dziatki

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

spelniono

spetniono

spetniono

Nie dotyczy

spetniono

Nie dotyczy

spetniono

Nie dotyezy

Nie dotyczy

spetniono

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Spelnia

28



37 Ustawa o szezegolnych zasadach przygolowania i realizac)i inwestycji w  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
zakresie drég publicznych
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