2ynskie) 7, 32:600 Odwigcim
om htip Viwwware ks com

Informacja dotyczaca hezpieczeristwa i ochrony zdrowia
TEMAT:
Dostosowanie huidynku ZL.7

v Woll przy ul. Poprzecznej 1 do ohowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych

ul. Poprzeczna
43-225 Wola
dz. 1949/37

Vol

jedn. 2471003 2 MiedZna, obr. 0006 Wola

INWESTOR: Pow

PROJEKTOWAL: mgr inz, arch

Ciawiecim — grudzien 2017
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1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty budowlane beda prowadzone w zakresie | “olejnaosci:
- przygotowanie terenu poc budows

- rozbiérka elementow kolidujgacych

- roboty murarskie

- instalacja okien i drzwi

- roboty wykonczeniowe wr stz

- roboty instalacyjne

- roboty ziemne

- roboty brukarskie

- uprzagtnigecie placu budowy

2. Wykaz istnigjacych obiek!dw budowlanych;
Na terenie inwestycji znajduje sie Isiniejacy budynek wielofunkcyjny wraz z przytaczami

! i

wodociggowym, kanalizacyjnym, elekirycznym | cieptowniczym.

3.  Wskazanie elemeniéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozen'e bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stanowic zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi.

4.  Wskazanie dolyczare przavidywanych zagrozen wystepujgcych podczas

realizacji rob6t budowlarysh.

- osuniecie sig wykopow: w czasi= prowadzenia prac ziemnych. Ze wzgledu na glebokosé
voh zarnrozenie nalezy uznadé za niewielkie.

- kolizje z ciezkim sprzeinm czasie prowadzenia robot ogolncbudowlanych. Ze wzgledu na

charakter prowadzonvch rbé! nalezy uznaé za niewielkie.

- upadek z wysokoscl w czasiz prowadzenia prac dekarskich i wykoriczeniowych w

wyzszych partiach budynku. Ze wzgledu na wysoko$¢ projektowanej inwestycji i zakres robét

Zzagrozenie nalezy uznac 7a powarne.

- zawalenie sig korcslrukrt w o7asie prowadzenia robot betoniarskich i murarskich. Ze

wzgledu na skomplikowani= konstrukcjl i wysoko$é nalezy uznaé za niewielkie.

- urazy mechaniczne: w czasle prov/adzenia robdt ogélnobudowlanych. Ze wzgledu na ciezar

elementéw i technologie nalezy uznac za érednie.

- zagrozenia zwigzane - wdychaniem nylow | oparéw: w czasie prowadzenia robét

ogolnobudowlanych (pyly) i wykonczeniowych (opary). Ze wzgledu na charakter robot i

mozliwos¢ swobodnego rrzewielrzania lerenu robét nalezy uznaé za srednie.

- Zagrozenie oczu: w czas< prac [/rxarskich, c'acia elementéw itp. Zagrozenie nalezy uznaé

za $rednie

- porazenie pradem elekiryczny c

wzgledu na zakres robot nal vznaé za srednie

- zagrozenie wybuchem: v sie prowadzenia robot w poblizu istniejgcych sieci uzbrojenia

terenu. Ze wzgledu na wyslepowan e w berpodrednim sgsiedziwie inwestycji istniejacej sieci

gazowej Srednioprezrej nalezy uznac za niswielkie.

- zagrozenie pozarowe v calym rzasie prowadzenia robdt. Ze wzgledu na zakres robot,

rodzaj materiatow i warinki Il nale?y uznac za $rednie.

- zagrozenie hatase | wioracjar w czasle prowadzen'a robot ogoélnobudowlanych. Ze

wzgledu na ograniczony zakres robol nalezy uznaé za $rednie
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5. Wskazanie sposobi _r.r'v'm zenia nstruklazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacj robé! 3 ’u:e'mimr‘ r’:r‘beszocznych

W zakres projektowanych r bOl wehodzg prace na wysokoéci, zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalne e z dnia 26 wrzesnia 1997 uznane za szczegolnie
niebezpieczne. Przed przystgpieniem do tych prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow zgodny z przepisami szczegd! nymi obejmujgcy w szczegoélnosci:

- imienny podzia! prany,

- kolejno&¢ wykonywania zacdan,

- wymagania bezpieczenstwa i higicny pracy przy noszczegolnych czynnosciach

6. Wskazanie srodkéw lechnicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwon

- Zapewnic bezpieczrg | bezkolizyjna organizac i misjsca pracy

- ogrodzi¢ teren budowy i 7abezpieczyé przed wst lgnem oséb postronnych

- zabezpieczyt wykony przed osuw;i em

- wyznaczy¢ drogi kemunikan pieszaj i kolowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- skladowal maierialy | narzeczia w ilgjscach wyznaczonych, Materiaty dostarczaé
bezposrednio do migjsca v !:k i Wwarlg, \1 ¢ przypadku okresowego przechowywania wydzielié
zaplecze budowy zabeznieczone ,*-"'ed dostaniem sig 0s6b postronnych. Transport
wewnetrzny prowadzic w oparciy 0 sprzgt ¢ or,dzajqcy sig po wyznaczonych ciggach.
Dokumentacie budowy, DTR maszyr ‘echowywac w Biurze Budowy.

- zaplanowac sposdb nowiadomienia | swakuac I budowy w razie koniecznosci

- Wydzieli¢, oznakowad. | w mzi : 56 ‘“"*lw zabﬂ‘oiec{*yc strefy wystepujacych zagrozen

- zapewnic moliiwnsd ferplecringo prowadzenia prac na wysokos$ci (rusztowania i
podesty). Unikac¢ korzystania z drahin ;DTZ‘S??OST‘_!C;"-

- uzywac wyltgcznie sprawnego spractu, '*~-'y:"05:v?o nego w labryczne oslony i zabezpieczenia
- stosowacd indywid alne 4rodki ""h"\r ' (kaski, kamizelki, ckulary ochronne, nauszniki,
uprzeze ild.) zgodne z rodzajem wyk Dﬁy\;.:’..”‘.e_j “T’IC;,«’

- Zapewni¢ przewieir-anje n A pracy

- rozpozpac i oznavowar. przebieai istniejacy :‘i ‘nstalag) ¢ sieci, zachowaé szczegoéing
ostroznoSc w czasie rrowadzenia Prac w .y‘uh AV aIaCJf | sieci.

- Wyposazyc plac budawy w padreczne §rodki gadnicze

- oznakowac wyjicia cwalkiacyina N
orrcszkoieni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki

Uz:f dzen

- pracownicy budowy winn byé p
robot, w oparciu o obow aziijase przopisy
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