INSTALACJA HYDRANTOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
rysunki architektoniczne,
informacja techniczna, umowa z Gestorem Sieci Wodociggowej,
koordynacja miedzybranzowa,
obowigzujace normy i przepisy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji hydrantowej dla potrzeb dostosowania
budynku ZLZ w Woli przy ul. Poprzecznej 1 do obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych. Doprowadzenie wody dla potrzeb pozarowych budynku przewiduje sie
zrealizowaé w oparciu projektowane przylacze wodociggowe.

2. CZESC SZCZEGOLOWA.

2.1. DOBOR WODOMIERZA
Dobér wodomierza wg projektu przytacza wodociggowego.

2.2. INSTALACJA HYDRANTOWA

W celu dostosowania do obowiazujacych przepiséw pozarowych projektuje sie przebudowe
instalacji hydrantowej w obiekcie. Przebudowa polega na zmianie lokalizacji hydrantéw oraz
na rozdzieleniu instalacji bytowej od pozarowej. Instalacje wody do celéw socjalnych po
rozdzieleniu od wody hydrantowej pozostawia sie bez zmian. W obiekcie zaprojektowano
hydranty pozarowe DN25 mm zlokalizowane wg czesci graficznej opracowania. Instalacja
hydrantowa zasilana bedzie z sieci wodociggowej poprzez projektowane przytacze (wg
odrebnego opracowania). Giéwne przewody zasilajgce prowadzone sg pod stropem
przyziemia oraz w bruzdach $ciennych z rozprowadzeniem do hydrantéw (natynkowo)
usytuowanych wg czesci graficznej opracowania. Szafki hydrantowe DN25 wyposazone
zostang w pradownice i waz pétsztywny o diugosci 30 m. Zawory hydrantowe mocowaé na
wysokosci 1,35 m od posadzki + 10 cm. Minimalne ci$nienie na wylocie z pradownicy 0,2
MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN25 — 1,0 dm®s. Do obliczen przyjeto jednoczesny
pobér z dwdch czynnych hydrantéw na danej kondygnacji (najbardziej niekorzystnie
potozonych — tj. na siédmej kondygnacji nadziemnej). Instalacja hydrantowa bedzie
pracowata jako nawodniona. Instalacje w pomieszczeniach o temperaturze >16°C nalezy
zaizolowa¢ termicznie przeciwroszeniowo. Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantow —
minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA. Mocowanie rurociggéw za pomoca
typowych uchwytéw. Instalacje wody p.poz. wykona¢ nalezy z rur stalowych ocynkowanych
ze wzmocniong powtoka TWT-2 wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. Mocowanie
przewoddw na podporach $lizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu uchwytéw do rur
wg BN-69/8864-03 z wkitadka ttumigcg z gumy. Przewody instalacji hydrantowej nalezy
zaizolowa¢ cieplnie otuling izolacyjng grubosci 10mm (I=0,035W/mxK) zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Przepusty instalacyjne
przewodow rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego beda wykonane
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620 HILTI. Instalacja hydrantowa p.poz. powinna byé
wykonana z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. nr
109, poz. 719).
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Dopuszcza sie¢ zastosowanie innego rozwiazania materialowego przewodéw pod
warunkiem zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

2.3. Uwagi koncowe
2.3.1 Warunki wykonania
Wszystkie prace montazowe, proby szczelnosci, ptukania instalacji nalezy wykonaé¢ zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll.
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych” oraz zgodnie z nizej wymienionymi normami:

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.

2.4, UWAGI KONCOWE
Calos¢ prac wykonac zgodnie z:

° Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne

° Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

° Instrukcja montazu producentéw rur i urzgdzen

o Przestrzega¢ warunkow ppoz. i bhp.

Zestawienie urzgdzen elektrycznych uzytych w projekcie wg czesci graficznej opracowania.

2.5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, sztukg budowlana i wymogami przepiséw B.H.P. oraz zaleceniami
producentéw materiatéw, stosowaé tylko wyroby atestowane. Przed rozpoczeciem robot,
kierownik budowy winien wykonaé szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami (Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - DZ.U. Nr
120 poz.1126 z 2003r), uwzgledniajacy specyfike realizowanego obiektu. Szczegétowe
dyspozycje dotyczace informacji BIOZ — wg opracowania architektonicznego.
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