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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem nin. opracowania jest projekt budowlany instalacji oswietlenie awaryjnego i

ewakuacyjnego dla obiektu ZLZ zlokalizowanego przy ul. Poprzecznej 1 w miejscowosci Wola.
Zakres opracowania obejmuje:

instalacje o$wietlenia awaryjnego

e centrale z systemem monitorowania opraw

¢ instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych projektowanego zakresu
e wytgczenie pozarowe obiektu

e ochrone przeciwprzepieciowg

e ochrone przeciwporazeniowg

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt zostat opracowany w oparciu 0 nastepujgce materiaty:

= Zlecenie inwestora

= Zakres prac ustalonych z inwestorem

= Podkfady budowlane

= Notatki stuzbowe, uzgodnienia

= Aktualne przepisy i normy branzowe

= Katalogéw, prospektow urzgdzen i osprzetu zastosowanego w opracowaniu
» |nwentaryzacji dla potrzeb nin. projektu

1.3. Charakterystyka obiektu.
Istniejacy budynek objety zakresem opracowania posiada konstrukcje zelbetowag, murowana.

Obiekt sktada sie z dwoch czesci — wysokiej i niskiej potgczonych ze sobg przewigzkg. W czesci
wysokiej, objetej zakresem opracowania, budynek posiada siedem kondygnacji nadziemnych. W
obiekcie znajdujg sie gtdwnie pomieszczenia Zaktadu Opieki Zdrowotnej oraz Liceum
Ogolnoksztatcgcego. Komunikacja w obiekcie odbywa sie dwoma klatkami schodowymi oraz
korytarzami. Gitéwne wejscia do budynku znajdujg sie od strony wschodniej z poziomu
przyziemia oraz parteru.

1.4. Stan istniejacy.

W obiekcie ZLZ instalacja oswietlenia oparta jest gtownie na oprawach sSwietlbwkowych
sterowanych za pomocg tacznikbw oswietleniowych zabudowanych przy wejsciach do
poszczegdlnych pomieszczenh. Obiekt posiada nieczynng instalacje o$wietlenia awaryjnego.
Istniejgce oprawy oraz potgczenia kablowe miedzy nimi, w znacznej cze$ci zostaty

zdemontowane lub uszkodzone. Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz wydane wytyczne
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zawarte w ekspertyzie z zakresu ochrony przeciwpozarowej z 12.2017 r. zachodzi koniecznosc¢
zaprojektowania oraz wykonania instalacji oswietlenia awaryjnego. Przewody w budynku
prowadzone sg gtébwnie podtynkowo lub w przestrzeni miedzystropowej (poziom przyziemia).
Zasilanie istniejgcej instalacji oswietlenia doprowadzone jest do poszczegdlnych opraw z
rozdzielnic oddziatowych zlokalizowanych na poszczegolnych pietrach budynku. Istniejgce tablice
sg to rozdzielnice starego typu w wiekszosci wyposazone w zabezpieczenia topikowe. Zasilanie
tablic pietrowych budynku ZLZ doprowadzone jest z rozdzielnicy gtownej osSwietlenia
zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni — poz. przyziemie. Po stronie pétnocnej obiektu,
zlokalizowane jest istniejgce ztgcze kablowe, z ktérego doprowadzone jest zasilanie obiektu.

1.5. Stan projektowany.

1.5.1. Oswietlenie awaryjne.

Projektowana instalacja bedzie opierata sie na systemie centralnego monitoringu, sktadajgcego
sie z centralki oraz adresowalnych opraw oswietlenia awaryjnego. System zostanie wyposazony
w nadzor i kontrole pracy poszczegolnych opraw. Centralke monitoringu projektuje sie zasili¢ z
istniejgcej rozdzielnicy RS-1 230/400V natomiast oprawy oswietlenia awaryjnego z
poszczegodlnych rozdzielnic zlokalizowanych na pietrach obiektu. Zasilanie opraw nalezy
doprowadzi¢ z przed wytgcznikéw oswietleniowych wyprowadzajac kabel o przekroju 3x1,5mm? z
puszki rozgateznej. W sktad systemu, oprocz urzgdzenia monitorujgcego, bedg wchodzié oprawy
z nadanym fabrycznie numerem co pozwoli na natychmiastowag ich identyfikacje przez
urzadzenie centralne. Dodatkowo podczas konfiguracji system bedzie umozliwiat reczne nadanie
adresu oraz indywidualnej nazwy. Zastosowano oprawy kierunkowe natynkowe. Montaz opraw
kierunkowych z flagg pozwoli na doswietlenie powierzchni bezposrednio pod nimi. Czas dziatania
projektowanego oswietlenia nie powinien by¢ mniejszy niz 1h. Komunikacja z oprawami
awaryjnymi bedzie odbywac sie za pomocg dodatkowych przewoddw doprowadzonych do kazde;j
z nich. Z centralki bedzie mozna wyprowadzi¢ cztery magistrale, z ktdrych kazda bedzie mogta
by¢ podzielona na osiem stref. Strefami mogg by¢ obszary, w ktérych oprawy majg by¢ tgczone
lokalnie — przyktadowo na jednym poziomie, w jednym obszarze lub tylko w jednym
pomieszczeniu. tacznie urzadzenie bedzie wstanie sterowac i monitorowa¢ do 800 sztuk opraw.
Oprocz funkcji programowania i konfiguracji, system centralnego monitoringu musi
automatycznie wykonywac¢ wszystkie testy funkcjonalne, a ich wyniki przechowywaé¢ w pamieci
trwatej. Wyniki te mogg by¢ skopiowane na nosnik pamieci zewnetrznej w formie pliku
tekstowego, wydrukowane na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Po
potgczeniu z siecig LAN, projektowany system umozZliwiat bedzie podglad aktualnego stanu
systemu oswietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej przeglgdarce internetowej za pomocg
TCP/IP. Cato$¢ okablowania i tras kablowych instalacji oSwietlenia ewakuacyjnego projektuje sie
z wykorzystaniem kabli sterowniczych oraz zasilajgcych. Projektowane kable nalezy uktada¢ w
korytkach instalacyjnych. W instalacjach rozgatezienia wykonaé w typowych puszkach
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natynkowych. W czasie ukfadania kabli przewodéw nalezy uwzgledni¢ ich promien giecia,
ktérego wartos¢ podana jest w katalogach producentéw. Kable uktada¢ z odpowiednim zapasem,
eliminujgc przy tym mozliwos¢ zatamania, zgiecia, co bedzie zapewniato zniwelowanie
ewentualnych uszkodzen. Na zewnatrz budynku stosowac oprawy przeznaczone do pracy w
niskich temperaturach. Oprawy wyposazone w piktogram mocowaé tak, aby byly mozliwie
widoczne z danej kondygnacji lub pomieszczenia. Oprawy wskazujgce kierunek ewakuacii
wyposazy¢ w oznaczenia piktogramowe zgodnie z =zatwierdzonym ostatecznym planem
ewakuacji. W szczegolnosci oswietlenie awaryjne powinno by¢ stosowane w poblizu (czyli
w odlegtosci maksymalnie 2 m mierzgc w ptaszczyznie poziome;j):

o kazdych drzwi ewakuacyjnych, schodéw z uwzglednieniem bezposredniego oswietlenia
kazdego stopnia,

e kazdej zmiany poziomow drogi ewakuacji,

o kazdego zewnetrznie oswietlanego znaku bezpieczenstwa, ktory musi by¢ oswietlony
w warunkach oswietlenia awaryjnego,

e przy kazdej zmianie kierunku, tak by o$wietli¢ obydwa kierunki przed i po zmianie,

e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy (ciggéw komunikacyjnych), tak by oswietli¢
wszystkie kierunki,

e przy kazdym ostatecznym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku oraz na zewnatrz tego
wyjscia wraz z drogg prowadzgcg do miejsca zbiorki do ewakuacji,

e kazdego punktu pierwszej pomocy, by uzyskaé natezenie oswietlenia awaryjnego na
poziomie 5 Ix na pionowej ptaszczyznie skrzynki pierwszej pomocy,

o kazdego punktu umieszczenia sprzetu przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, aby
uzyskaé natezenie oswietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix na ptaszczyznie pionowej
przycisku alarmowego, punktu przywotawczego, recznego ostrzegacza pozarowego oraz
innego sprzetu przeciwpozarowego,

e kazdego punktu wyposazenia ratunkowego, ewakuacyjnego,

1.5.2. Trasy kablowe.

Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w normie N-SEP-E-
004 w szczegolnosci:

- liczba przejs¢ przez stropy Sciany oraz inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza,

- przewody i kable prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy ich wymiane bez naruszania konstrukcji
budynku,

- trasy kabli i przewoddéw powinny byé prowadzone w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi
$cian i stropdw,

- nalezy chroni¢ kable przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz szkodliwymi wptywami
czynnikdw zewnetrznych za pomocg oston rurowych,

- przestrzegac zalecen producenta kabla (promien giecia, temperatura uktadania itp.),
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- sposdb mocowania oraz odlegtosci pomiedzy podparciami, mocowaniami kabli powinny byc¢
wykonane wg zalecen producenta tras kablowych

- utozone kable nie powinny (w normalnych warunkach pracy) negatywnie oddziatywac na inne
urzadzenia i linie kablowe,

- kable sygnatowe/pomiarowe, zasilajgce 230/400V nalezy utozy¢é w osobnych trasach, w
przypadku prowadzenia kabli we wspdlnym korycie nalezy kable instalacji niskopradowych
oddzieli¢ od kabli zasilajgcych 230/400V za pomocg metalowej przegrody.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzehn elektrycznych powinno zapewni¢
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Kable i przewody powinny by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby zminimalizowa¢ mozliwos¢ indukcji przepie¢ w instalacji elektrycznej pochodzacych od
przeptywu prgdéw piorunowych w zewnetrznej instalacji odgromowej. Elementy tras kablowych
powinny byé wykonane z tworzyw sztucznych niepodtrzymujgcych i nierozprzestrzeniajgcych

ptomienia.

Tabela 1. Odlegtosci kabli od rurociggéw w budynkach

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ od
rurociggéw w [cm]

Ib. Rodzaj rurociggu i '

p j ag nie wymagajacych wymagajacych
okresowej okresowej konserwaciji
konserwagji

Rurociggi powietrza sprezonego,
1 wentylacyjne, wodociggowe, gazéw 20 100
palnych o ci$nieniu do 0,04MPa

Rurociggi cieplne izolowane wodne oraz

2 parowe 50 100
Rurociggi cieplne nie izolowane wodne oraz 120 120
parowe

4 Rurociggi z cieczami palnymi 100 150

5 Inne urzadzenia technologiczne 100 150

Odcinki rurociggdéw z zaworami, zasuwami itp. Armaturg nalezy uwazaé za wymagajgce okresowej
konserwacji

Jezeli zachowanie podanych wyzej (TABELA 1) odlegtosci nie jest mozliwe, to nalezy zastosowac ostony
mechaniczne otaczajgce na catej diugosci skrzyzowania lub zblizenia dodajgc min. 50cm z kazdej strony (poczatek,
koniec), lub min. 100 cm w przypadku rurociggéw z ptynami palnymi.

Réwnolegle do tras kablowych zasilajgcych oprawy oé$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
nalezy prowadzi¢ trasy kabli sygnalizacyjnych. W pomieszczeniach objetych zakresem
opracowania instalacje prowadzi¢ podtynkowo w karbowanych rurkach elektroinstalacyjnych.
Wyjatek stanowig pomieszczenia tazienek gdzie przewody nalezy prowadzi¢ bezposrednio w
tynku.

1.5.3. Ochrona przeciwporazeniowa.
Projektowane obwody odbiorcze w obiekcie posiadajg oddzielne przewody neutralne i ochronne.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania w
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ukfadzie sieci TN-S. W sieci zasilajgcej nN zastosowano ochrone przez samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieci TN-C. Wylgczenie nastepuje poprzez zadziatanie wytacznika
nadprgdowego badz przepalenie wktadki bezpiecznikowej w uszkodzonej fazie. Zalozona
ochrona przeciwporazeniowa spetnia wymagania PN-HD 60364-4-41. Przy braku spetnienia
warunku samoczynnego wylgczenia nalezy zastosowaé potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

1.5.4. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu zapewnienia ochrony projektowanych instalacji przed skutkami przepie¢ atmosferycznych
badz tgczeniowych, w istniejgcych rozdzielnicach powinny by¢é zabudowane ochronniki
przeciwprzepieciowe typ I+l oraz typ Il. Niniejszym opracowaniem nie specyfikuje sie, a jedynie
sugeruje zabudowe ogranicznikow przepiec typu I+l lub 1l w poszczegdlnych rozdzielnicach.

1.5.5 Przeciwpozarowe wytaczenie pradu.
W celu zapewnienia wytgczenia zasilania na wypadek pozaru projektuje sie Przeciwpozarowy

Wyltgcznik Pradu. Wytagcznik zlokalizowany bedzie w skrzynce przy elewacji budynku ZLZ po jego
potnocnej stronie w poblizu istniejgcego ztgcza kablowego. Aparat nalezy wyposazy¢ w naped
reczny oraz opcjonalnie w wyzwalacz umozliwiajgcy zdalne wytgczanie przyciskiem. Wytgcznik
nalezy ostoni¢ ptytg izolacyjng z mozliwoscig plombowania przez dostawce energii. Obudowe
wylgcznika opatrzy¢ trwatym czytelnym napisem ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.

1.5.6. Przepusty instalacyjne.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane
zgodnie z warunkami jakie okre$la § 234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami. Przewody przeprowadzaé przez przegrody, uszczelnione
odpowiednimi materiatami o klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. W zaleznosci od
miejsca wykonania przepustu oraz jego wielkosci nalezy stosowaé zaprawe lub mase
uszczelniajgcg w sposéb zgodny z wymaganiami oraz zaleceniami producenta. Zabezpieczone
przejscia nalezy oznakowal przy pomocy trwatych i niescieralnych etykiet zawierajgcych
nastepujgce dane:

- nazwe uszczelnienia,

- date wykonania uszczelnienia,

- nazwe firmy wykonujgcej przejscie przez $ciane oddzielenia pozarowego.

Przepusty powinny posiada¢ odpowiednie swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
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1.5.7. Polaczenia wyréwnawcze, ekwipotencjalne i uziemiajace.

Dla projektowanych instalacji nalezy wykonac¢ instalacje uziemiajgca i potgczen wyrownawczych.
Wszystkie  projektowane  potgczenia bedg stuzyly ochronie  przeciwporazeniowej,
przeciwprzepieciowej oraz ochronie przed elektrycznoscig statyczna.

Projektowang instalacje potgczen wykonaé przewodami gietkimi z izolacjg zoétto-zielong. Do
potgczen przewoddéw z metalowymi elementami nalezy zastosowaé obejmy uziemiajgce oraz
ztgczki oczkowe, widetkowe itp.

1.5.8. System oddymiania klatek schodowych

W budynku zaprojektowano instalacje oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych
obstugujgcych budynek. Instalacje oddymiania grawitacyjnego oparto na dziataniu automatycznie
otwieranych klap dymowych, umieszczonych w najwyzszych punktach klatek schodowych.
Doptyw powietrza uzupetniajgcego do klatek bedzie realizowana przez reczne otwarcie drzwi na
najnizszych kondygnacjach. Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby,
recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm”
w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach
ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu instalacji sygnalizacji
pozarowej zlokalizowanych na klatce schodowej i wysterowanie central oddymiania poprzez
centrale sygnalizacji pozarowej, poprzez liniowe moduty kontrolno - sterujgce. Sterowanie i
zasilanie instalacji realizowane jest przez centrale oddymiania. Kontrole stanu instalacji
oddymiania realizujg centrale oddymiania oraz za posrednictwem modutéw kontrolnosterujgcych
centrala sygnalizacji pozaru. Centrale oddymiania przekazujg do CSP sygnat alarmu oraz
uszkodzenia. Dodatkowg funkcjg uzytkowg zintegrowang z systemem jest naturalna wentylacja
poprzez podtgczenie przyciskow przewietrzania. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje
przewietrzania sg blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klap dymowych w kazdych warunkach
atmosferycznych poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet. Charakterystyka
urzadzen:

Centrala Oddymiania

Centrale przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i
ciepta. Centrale sterujg i zasilajg elektromechaniczne urzadzenia stosowane w systemach
oddymiania. W stan alarmu pozarowego wprowadzane sg przez zadziatanie automatycznych
czujek lub reczne uruchomienie przycisku oddymiania (RT). Centrale kontrolujg ciggtos¢ linii
napedoéw, czujek i przyciskédw oddymiania oraz posiadajg optyczng sygnalizacje uszkodzenia,
alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gtéwnej centrali. Informacje
dotyczace stanu systemu (obecnosci zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sg takze
dostepne na ptycie przyciskdw recznych oddymiania typu RT.

Centrale typu RZN majg mozliwos¢:

e recznego uruchomienia alarmu z przyciskdw oddymiania typu RT
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e automatycznego uruchomienia z czujek

e przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocg stykow przekaznika uszkodzenia

e recznego sterowania napedéw w funkcji przewietrzania

e automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek sygnatu z
uktadu wykrywania deszczu i wiatru

Przyciski oddymiania

Przyciski oddymiania sg przeznaczone do stosowania w systemach oddymiania wraz z
centralami. Stuzg do recznego wyzwolenia procesu oddymiania za pomocg centrali sterowania
oddymianiem, kasowania alarmu, oraz do sygnalizacji stanéw pracy instalacji oddymiania.
Dodatkowo przyciski wyposazone sg w klawisze umozliwiajgce sterowanie funkcjami
przewietrzania. Przyciski oddymiania posiadajg klawisze do recznego uruchomienia i kasowania
alarmu, oraz optyczng sygnalizacje sprawnosci systemu, alarmu i stanu uszkodzenia. Dostep do
przycisku wyzwalajgcego chroniony jest szybkg. Uruchomienie polega na zbiciu szybki i
nacisnieciu czerwonego klawisza ,URUCHOMIENIE”.

Klapy dymowe

Klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania co najmniej 5% powierzchni klatki na gérnej
kondygnacii:

Powierzchnia klatki: 16,54m? x 0,05 = 0,827m2. Przyjeto minimalng czynng powierzchnie
oddymiania dla pojedynczej klapy rowng: 0,850m?>.

Klapy z kotnierzem dostosowanym do poszycia dachu (papa), izolowana o wspotczynniku U nie
wiekszym niz 1,50 W/m?*K. Wypetienie skrzydta z poliweglanu komorowego. Klapa wyposazona

w sitownik elektryczny z mozliwoécig sterowania pogodowego.

1.6 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoOb uprawnionych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, sztukg budowlang i wymogami przepisow B.H.P. oraz zaleceniami
producentéw materiatéw, stosowaé tylko wyroby atestowane. Przed rozpoczeciem robdt,
kierownik budowy winien wykonac¢ szczegétowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
(Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - DZ.U. Nr 120 poz.1126 z
2003r), uwzgledniajgcy specyfike realizowanego obiektu. Szczegétowe dyspozycje dotyczace
informacji BIOZ — wg opracowania architektonicznego.

1.7. Uwagi.
1) Zgodnie z Prawem Wykonawczym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych
nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych

zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg objete
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

- deklaracje zgodnosci produktu z wymaganiami poszczegodlnych dyrektyw Unii
Europejskiej odnoszgcych sie do produktu w postaci znaku CE

2) Wszystkie prace zwigzanie z instalacjg elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
przepisami i Polskimi Normami.

3) Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dodatkowe dokumenty zwigzane stanowig
spéjng catos¢, a wymagania okredlone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

4) Przed oddaniem do eksploatacji zrealizowanej instalacji elektrycznej wykona¢ niezbedne
sprawdzenia, uruchomienia, testy, proby i pomiary elektryczne. Protokoty tych czynnosci
dostarczy¢ Inwestorowi.

5) Wszelkie niejasnosci lub zamiar wprowadzenia zmian w dokumentacji wynikte w trakcie
robét montazowych, nalezy konsultowaé i wyjasniaé z projektantem za posrednictwem
Inwestora lub jego przedstawiciela w osobie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6) Montaz, badanie i sprawdzenie dziatania poszczegodlnych instalacji, dokonaé w oparciu o
dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzgdzen.

7) Wykonawca robot powinien posiadaé¢ odpowiednie doswiadczenie w zakresie prac objetych
niniejszg dokumentacjg oraz wymagane prawem uprawnienia do wykonywania tych robét
potwierdzone waznymi sSwiadectwami kwalifikacyjnym odpowiedniej grupy SEP w
odpowiednim zakresie.

8) Elementy instalacji oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ Swiadectwo badania i
dopuszczenia CNBOP lub rownouprawnionej instytucji w UE.

9) Dane istniejgcych sieci i instalacji elektrycznych uzyskano od stuzb utrzymania ruchu
inwestora.

10) Przed przystgpieniem do ofertowania wykonawca powinien zapozna¢ sie z calg
dokumentacja projektowa.
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