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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.      Określenie przedmiotu zamówienia
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia

Dostosowanie  budynku  ZLZ  w  Woli  przy  ul.  Poprzecznej  1  do  obowiązujących  przepisów
przeciwpożarowych

1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1)   Zamawiający – Powiat Pszczyński, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna

1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia

Wykonanie  obudowy  i  oddymiania  klatek  schodowych,  wymiana  stolarki  drzwiowej,  montaż  rolet

przeciwpożarowych,  wymiana  okładzin  (odbojnic)  na  drogach  komunikacji  ogólnej,  wykonanie  nowej

instalacji hydrantów wewnętrznych, wykonanie nowego oświetlenia awaryjnego, wykonanie utwardzeń.

1.3.2 Ogólny zakres robót

1. Roboty rozbiórkowe

1.1 Demontaż stolarki drzwiowej i ścianek przeszklonych

1.2 Demontaż okładzin (odbojnic) palnych

1.3 Demontaż hydrantów wewnętrznych

2. Roboty budowlane

2.1  Murowanie ścian działowych

2.2  Wykonanie tynków wewnętrznych

2.3  Wykonanie konstrukcji wsporczej stalowej

2.4  Wykonanie przebić w stropodachu

2.5  Montaż klap dymowych

2.6  Wykonanie opierzeń z papy

2.7Montaż stolarki aluminiowej

3. Roboty brukarskie

3.1 Wykonanie korytowania

3.2 Wykonanie podbudowy

3.3 Osadzenie krawężników

3.4 Ułożenie kostki brukowej

4. Roboty wykończeniowe

4.1  Uzupełnienie posadzek

4.2  Montaż listew cokołowych

4.3  Uzupełnenie tynków

4.4  Malowanie ścian

5.  Instalacja wodociągowa

5.1. Wykonanie przyłącza wodociągowego

5.2. Wykonanie instalacji hydrantów wewnętrznych

5.3. Montaż i sprawdzenie hydrantów

6. Instalacja elektryczna

6.1 Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 

6.2 Montaż opraw awaryjnych



6.3 Wykonanie wszelkich potrzebnych pomiarów i prób instalacji elektrycznej

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany

wykonywać  wszystkie  roboty ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w czasie

realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja  projektowa  dostarczona  przez  zamawiającego  wymaga

uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do

akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

2. Prowadzenie robót
2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z

projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu

organizacji  robót  oraz poleceniami zarządzającego realizacją  umowy.  Decyzje  zarządzającego realizacją
umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na wymaganiach

sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także
w normach i  wytycznych wykonania i  odbioru robót.  Przy podejmowaniu decyzji  zarządzający realizacją
umowy uwzględnia  wyniki  badań  materiałów  i  jakości  robót,  dopuszczalne  niedokładności  normalnie

występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną  kwestię.  Polecenia  zarządzającego  realizacją
umowy będą  wykonywane nie później  niż  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Obiekt  mieści  się  przy  ul.  Poprzecznej  1  w  Woli,  z  dodatkowym  zjazdem  w  pobliże  budynku  z  ul.

Kopalnianej.  Teren  nie  jest  ogrodzony.  Dostępność  placu  budowy pod  względem  wjazdu  samochodami

ciężarowymi i dostawczymi jest dobra.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach

określonych w ogólnych warunkach umowy 

Zamawiający zapewnia Wykonawcy:

- dostęp do niezbędnych mediów

- teren na którym mogą być składowane materiały do realizacji zamówienia oraz składowisko materiałów z

rozbiórki

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1)   dokumentacje techniczną określoną w p.1.4

2)    kopie  uzgodnień  i  zezwoleń  uzyskanych  w  czasie  przygotowywania  robót  do  realizacji  przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy oraz wszystkich  materiałów i  elementów

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten

okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją
umowy.  Może  on  wstrzymać  realizację  robót  jeśli  w  jakimkolwiek  czasie  wykonawca  zaniedbuje  swoje

obowiązki konserwacyjne.



W trakcie realizacji  robót  wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne,  tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i  pieszego.  Wszystkie znaki  drogowe,  bariery i  inne urządzenia

zabezpieczające muszą być  zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca będzie

także  odpowiedzialny  do  czasu  zakończenie  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów  i  innych  znaków

geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na

własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych

użytkowników  terenu  w  sposób  ustalony  z zarządzającym realizacją  umowy.  Wykonawca  umieści,  w

miejscach i  ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej  umowie

zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i

Budownictwa.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych  i  podziemnych urządzeń
znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  etc.  Przed  rozpoczęciem  robót

wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te

instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed   uszkodzeniem  w  trakcie

realizacji robót. W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w

granicach placu budowy,  Wykonawca ma obowiązek  poinformować  zarządzającego  realizacją  umowy o

zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o

każdym  przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy  naprawie

udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej  przeprowadzenia.  Wykonawca

będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania,  w  instalacjach

naziemnych  i  podziemnym  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu  dostarczonym  przez

zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać  i  stosować  się  do przepisów zawartych we

wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska. W okresie  realizacji,  do  czasu

zakończenia  robót,  wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się  do

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem,

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń,

hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenia  w urządzenia  socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  i  odzież
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się,  że koszty

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone

w cenę umowną.  Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Będzie stale utrzymywał  wyposażenie przeciwpożarowe w

stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy,

we  wszystkich  urządzeniach  maszynach  i  pojazdach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej  odległości od

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  Wykonawca będzie odpowiedzialny

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać  w okresie realizacji  robót lub został

spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego  pracowników.  Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe

zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  promieniowanie  w  ilościach  wyższych  niż  zalecane  w

projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające

być  użyte  do  robót  muszą  być  poświadczone  przez odpowiednie  urzędy i  władze jako bezpieczne dla

środowiska.  Materiały,  które  są  niebezpieczne  tylko  w  czasie  budowy  (a  po  zakończeniu  budowy  ich

charakter  niebezpieczny  zanika,  np.  materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą
spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający

musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie

przepisy.



2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca

jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji

następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,

2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę  projekt organizacji  robót  musi  być  dostosowany do charakteru i  zakresu

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić  zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o

zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz

harmonogramem robót. Powinien zawierać:
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

2.3.3 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących  przepisów  i

wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do

realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Na jego podstawie  musi  zapewnić,  żeby personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,

szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1  Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy

na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy  w  okresie  od  chwili  formalnego

przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za

prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra

Infrastruktury  z  dn.  19.11.01).  Zapisy do  dziennika  budowy  będą  czynione  na  bieżąco  i  powinny

odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie

związane  z  zarządzaniem  budową.  Każdy  zapis  do  dziennika  budowy  powinien  zawierać  jego  datę,

nazwisko i  stanowisko oraz podpis  osoby,  która go dokonuje.  Wszystkie zapisy powinny być czytelne  i

dokonywane  w porządku chronologicznym  jeden po drugim, nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w

sposób  uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków.  Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty

załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście  numerowane,  oznaczane  i  datowane  przez

zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy powinny

być zapisywane następujące informacje:

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;

- zatwierdzenie  przez zarządzającego realizacją  umowy  dokumentów  wymaganych  w  p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawcę, 

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;

- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót   z  polecenia

zarządzającego realizacją umowy 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania

robót zamiennych; 



- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe ich

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków  klimatycznych;

- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały

przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postępie robót.

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny

być  na bieżąco przedstawiane do wiadomości i  akceptacji zarządzającemu realizacją  umowy.  Wszystkie

decyzje  zarządzającego realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez

przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  Zarządzający realizacją umowy jest

także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  każdego  zapisu  dokonanego  w  dzienniku

budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

b) Pozwolenie na budowę (jeśli jest wymagane), lub zgłoszenie

c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

f) Protokoły odbioru robót,

g) Opinie ekspertów i konsultantów,

h) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.3   Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie  zabezpieczonym

miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone  zgodnie  ze  stosownymi

wymaganiami  prawa. Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego

realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w

dowolnym czasie i na każde żądanie.

3. Zarządzający realizacją umowy
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz

postanowieniami warunków umowy.  Dla prawidłowej  realizacji  swoich obowiązków, zgodnie z przepisami

prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających

w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają
moc  poleceń  zarządzającego  realizacją  umowy.  Zgodnie  z  umową,  wykonawca  jest  zobowiązywany  w

ramach  kwoty  ryczałtowej,  przewidzianej  w  cenie  ofertowej  na  zaplecze  budowy,  zorganizować
zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy.

4. Materiały i urządzenia
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być
zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.

Przynajmniej  na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót

stałych  wykonawca przedłoży szczegółową  informację  o  źródle  produkcji,  zakupu lub  pozyskania  takich

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego

realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z

tego źródła są  akceptowane automatycznie.  Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub



wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że
nadal  spełniają  one  wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  W  przypadku

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które

zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma

obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją  umowy wszystkich  wymaganych  dokumentów

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  wszystkie koszty pozyskania i

dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.

Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  akceptacji zarządzającego  realizacją
umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia,

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. Zarządzający

realizacją  umowy jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego

własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.

Zarządzający realizacją  umowy jest  również  upoważniony do  przeprowadzania  inspekcji  w  wytwórniach

materiałów i  urządzeń.  W czasie przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń  przez zarządzającego

realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

b) Zarządzający realizacją  umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc,

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty,

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  cechy.

Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający  realizacją  umowy może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów  z

warunkami  podanymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych.  Produkty  przemysłowe  muszą
posiadać  atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego

badań.  Kopie wyników tych badań  muszą  być  dostarczone przez wykonawcę  zarządzającemu realizacją
umowy.  Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez

zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami

technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający

realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały

one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego

realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone

lub  zaakceptowane  przez zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko

wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie sprawę,  że te  roboty mogą  być  odrzucone tj.  zakwalifikowane jako

wadliwe i  niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie,

były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest

wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia

inspekcji  przez zarządzającego realizacją  umowy,  aż do chwili  kiedy zostaną  użyte. Tymczasowe tereny

przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy  w

miejscach  uzgodnionych  z zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach

zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie  materiały  i

urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 



4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne

niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o

takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy na  3  tygodnie  przed  ich  użyciem  lub

wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy.

Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub  urządzenia  nie  może  być  zmieniany  w  terminie

późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

5. Sprzęt 
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych

specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym

przez zarządzającego realizacją  umowy.  Liczba i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować  prowadzenie

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.  Sprzęt będący własnością wykonawcy

lub wynajęty do wykonania robót musi być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to

wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów

potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania.  Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe

specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach,

wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być
później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do

robót.

6. Transport 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać
prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających

z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące

przepisów  ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte

z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na

bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

7. Kontrola jakości robót
7.1       Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z

programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania

próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia

jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  wykonawcy  przeprowadzenia  badań  w  celu

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano

zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  szczegółowych

specyfikacjach  technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych  przepisów

zarządzający realizacją  umowy ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić  wykonanie  robót

zgodnie z umową.  Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że
wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2  Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania



próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym

prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały

nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez

wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca

tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

7.3   Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować
można  wytyczne  krajowe albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez zarządzającego realizacją  umowy.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi

na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie

miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał

wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  laboratoryjnych,

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą
na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast

wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników

badań  będą  mu  przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,

również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań
materiałów ponosi wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy

jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania,

a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych  materiałów  z  wymaganiami

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on

wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo

oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem

wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8. Obmiary robót
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót

dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury

9.   Odbiory robót i podstawy płatności
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

10. Przepisy związane
10.1.   Normy i normatywy

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i  normatywami.

Wszystkie  najważniejsze  przepisy i  normy dotyczące danego asortymentu  robót  są  wyszczególnione  w

punkcie 9  każdej szczegółowej specyfikacji technicznej.

10.2    Przepisy prawne

Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z

prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie



realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo  budowlane z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994 poz.414)  wraz z  późniejszymi

zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003)

wraz z późniejszymi zmianami 

3. Ustawa  o  dostępie  do  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z

późniejszymi zmianami

5. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  sprawie

dopuszczenia do  stosowania w budownictwie  nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania

robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r.  w sprawie określenia metod i  podstaw

sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego  obliczania  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z

2004 r. Nr 130, poz. 1389)
7. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub

metod.  Będzie informował zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,

przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.



ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące  realizacji
robót rozbiórkowych.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  czynności
umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  rozbiórkowych  budynku.  Obejmują  prace
związane z rozbiórką elementów budowlanych wykonaną na miejscu.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i remontowych :

– Demontaż stolarki drzwiowej i ścianek przeszklonych

– Demontaż okładzin (odbojnic) palnych

– Demontaż hydrantów wewnętrznych

Ponadto wykonawca winien zapewnić: 
 -organizację i zabezpieczenie placu robót, 
 -ewentualną  wypłatę  odszkodowań  z  tytułu  zniszczeń  powstałych  w wyniku prowadzenia   robót  lub  w
związku z nimi. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób
prawnych  spowodowane  swoim  działaniem  lub  niedopatrzeniem  związanym  z  realizacją  niniejszego
zamówienia.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z
obowiązującymi Polskimi Normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość  robót  związanych z wykonaniem rozbiórek oraz wszystkie prace
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową,
projektem  wykonawczym,  pozostałymi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami
zarządzającego realizacją  umowy.  Wprowadzenie jakichkolwiek  odstępstw od tych dokumentów wymaga
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy

Dokumentacja  przedstawiona  przez  wykonawcę  w  trakcie  budowy  musi  być  zgodna  z  ogólnie
obowiązującymi przepisami. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje:
– harmonogram i kolejność prac rozbiórkowych;
– rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy;
– zalecenia i instrukcje wyszczególnione w dalszej części opracowania.

2.MATERIAŁY

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju nie dotyczą robót rozbiórkowych.

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego typu sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą



wykonawcy oraz powinien odpowiadać wskazaniom zawartym projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez zarządzającego realizacją  umowy.  Liczba i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować  prowadzenie
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy
lub wynajęty do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny i
urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez  zarządzającego  realizacją
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót

Zastosowane  rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  rozbiórkowych  i  remontowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom  zastosowanych  technologii  oraz  warunkom  przepisów  BHP  obowiązującym  w  konkretnej
dziedzinie  ich  zastosowania,  po  uzgodnieniu  z  zarządzającym  realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,
maszyny  lub  narządzie  nie  gwarantujące  zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.TRANSPORT

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu

Liczba  i  rodzaje  środków transportu  będą  zgodne  ze  wskazaniami  zarządzającego  realizacją  umowy i
powinny zapewniać wykonanie robót w terminach wynikających z harmonogramu. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów ruchu drogowego,  szczególnie  w
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją
umowy.  Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i
zanieczyszczenia  spowodowane  przez jego  pojazdy na  drogach publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu
budowy.  Środki  i  urządzenia  transportowe  powinny  być  odpowiednio  przystosowane  do  transportu
materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przedmioty przed przemieszczaniem i ich uszkodzeniem.

4.2.Transport materiałów

Materiały i sprzęt wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją  umowy.  Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Materiały porozbiórkowe
należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków transportowych. 

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Zasady ogólne wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  i  ścisłe  przestrzeganie
harmonogramu robót oraz za jakość wykonywanych robót, za ich zgodność z warunkami technicznymi oraz
poleceniami zarządzającego realizacją umowy.

5.2.Wykonywanie robót rozbiórkowych

Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne
zabezpieczenia,  a  więc ogrodzenie  terenu,  wzmocnienie  części  budynku zagrażających runięciem i  tym
podobnych.  Roboty  rozbiórkowe  należy  wykonywać  z  zachowaniem  maksimum  ostrożności,  dokładnie
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe warunki jakich należy przestrzegać
przy prowadzeniu rozbiórek :

• należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części
murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne;

• gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy;

• rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie ich lub
wyburzanie ich materiałami wybuchowymi; w szczególnych 

• okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub prze użyciu
narzędzi pneumatycznych;

• rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 

• uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych;
do rozbijania betonu zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne;

• elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi;



• wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów
nadających się do ponownego użycia;

• robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być 
• zabezpieczeni pasami, przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych

budowli nie rozbieranych w tym momencie

5.3.Transport materiałów rozbiórkowych

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport  gruzu i  materiałów porozbiórkowych powinien być  tak  zorganizowany,  aby nie  był  hamowany
dowóz  materiałów  przeznaczonych  na  budowę.  Wybór  rodzaju  transportu  materiałów  porozbiórkowych
powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości transportu, szybkości i pojemności środków
transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności urządzeń  stosowanych do robót
rozbiórkowych,  pory  roku  oraz  występujących  warunków  atmosferycznych  i  przyjętej  organizacji  robót.
Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od
miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. Wykonawca zapewnia wywóz i  złożenie materiałów z
rozbiórki  w  odpowiednim  miejscu.  Ze  względu  na  sposób  przemieszczania  składowanego  materiału
porozbiórkowego może być stosowany:
– transport ręczny;
– transport mechaniczny.
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym
podobne urządzenia.

6. KONTROLA  ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. Zarządzający realizacją umowy ustali  jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

6.2.Kontrola jakości wyrobów 

Nie dotyczy robót rozbiórkowych.

7.OBMIAR ROBÓT

Nie dotyczy – obowiązuje cena ofertowa

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawa  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne
rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych;
- Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok

-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  2  kwietnia  2004  w  sprawie
sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.
Nr 71 poz. 649).  

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w

sprawie  wymagań  w  zakresie  wykorzystywania  i  przemieszczania  azbestu  oraz  wykorzystania  i

oczyszczania instalacji lub urządzeń w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2003 r.

Nr 192 poz. 1876).



ROBOTY MUROWE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej (ST-04.02) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru
robót w zakresie konstrukcji murowych.

1.1. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 04.02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót murowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót murowych ujętych w pkt.1.3.
Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie konstrukcji murowych i obejmują
Roboty ujęte w dokumentacji projektowej

1.2. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST  -  00
"Wymagania ogólne".
Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  postanowieniami
Kontraktu,  wymaganiami  ST  i  poleceniami  Inżyniera.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych
dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Materiały – wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
Materiały – wymagania szczegółowe

2.1. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw należy stosować  wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Wodę do zapraw przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Bloczki betonowe klasy 500

Warunki normowe materiału określa PN – B – 19306:1999.

 Wymiary: l=590mm, s=120mm, h=240mm. 
 Wytrzymałość na ściskanie 2,5 Mpa
 Gęstość pozorna ≤ 1,4 kg/dm3

 Odporność  na  działanie  mrozu  po  25  cyklach  zamrażania  do  –150 C  i  odmrażania  –  brak
uszkodzeń po badaniu.

 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe wg PN-B-12069:1999.

2.3. Zaprawa cementowo-wapienna marki 50.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę  należy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  możliwie  wcześnie  po  jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymalego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez
grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw  należy  dobierać
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy:

cement: ciasto wapienne: piasek:



1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5
cement: ciasto wapienne

hydratyzowane:
piasek:

1 : 0,3 : 4
1 : 0,5 : 4,5

Składowanie materiałów

Składowanie wyrobów ceramicznych wg PN-B-12030:1996.
Przewiduje się składowanie na paletach ofoliowanych.

3. SPRZĘT

Wymagania ogólne dla sprzętu podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. Roboty można wykonywać przy
użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania  ogólne  dla  środków transportowych   podano  w  ST –  00  ,,Wymagania  ogólne”.  Materiały i
elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być  zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
 Kategoria wykonania robót murarskich A wg PN-B-03002:1999.
 Przy wznoszeniu murów należy uwzględnić wykonanie elementów żelbetowych takich jak: słupy,

nadproża, wieńce.
Wymagania szczegółowe 

Wymagania przy wykonywaniu robót murarskich

 Mury należy wykonywać  warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, z
zachowaniem zgodności z dokumentacją projektową.

 W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.

 Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów
wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.

 Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą,
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie.

 Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
 Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0 0C.
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez
przykrycie  folią  lub  papą).  Przy  wznawianiu  robót  po  dłuższej  przerwie  należy sprawdzić  stan
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.

 Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy
użyciu zapraw zwykłych nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm.

Roboty murowe z pustaków ceramicznych

Grubość spoin poziomych w murach z pustaków ceramicznych powinna wynosić 12mm, a grubość spoin
pionowych – 10mm. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5mm i –

±2mm, a dla spoin pionowych  5mm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z pustaków ceramicznych:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

− ±na długości 1m  3mm, 

− ±na całej powierzchni  10mm,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

− ± na wysokości 1m  3mm, 

− ±na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 

− ±na wysokości całej ściany  20mm, 

− odchylenia  przecinających  się  powierzchni  muru  od  kąta  przewidzianego  w  projekcie  na
±długości 1m  3mm.



Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinny wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych 10mm.
Dopuszczalne  odchyłki  wymiarowe  powinny wynosić:  dla  spoin  poziomych  +5mm i  –2mm,  a  dla  spoin

±pionowych  5mm.
Zaprawa stosowana do murowania powinna mieć konsystencję gęsto plastyczną w granicach zagłębienia
stożka pomiarowego 6-8cm.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły pełnej:

 zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów spoinowanych: 

− ±na długości 1m  3mm, 

− ±na całej powierzchni  10mm odchylenia od pionu,
 odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi:

− ± na wysokości 1m  3mm, 

− ±na wysokości 1 kondygnacji  6mm, 

− ±na wysokości całej ściany  20mm, 

− odchylenia  przecinających  się  powierzchni  muru  od  kąta  przewidzianego  w  projekcie  na
±długości 1m  3mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.2. Sprawdzeniu podlegają:
− zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną grubość - muru 

− wymiary otworów okiennych i drzwiowych

− pionowość powierzchni i krawędzi

− poziomość warstw cegieł

− grubość spoin i ich wypełnienie

− zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
Dopuszczalne odchyłki wykonania robót murowych:

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm

Zwichrowania i skrzywienia
- na 1 metrze długości
- na całej powierzchni

6
20

Odchylenia od pionu
- na wysokości 1 m
- na wys. kondygnacji
- na całej wysokości

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
- na 1 m długości
- na całej długości

2
20

Odchylenia wym. otworów w świetle o wym.
- do 100cm                                szerokość
                                                  wysokość
- ponad 100 cm                         szerokość
                                                  wysokość

+6, -3
+15, -10
+10, -5
+15, -10

Wszystkie  roboty  ujęte  w  niniejszej  ST  podlegają  odbiorowi,  a  ocena  poszczególnych  etapów  robót
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00 „ Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.
Nie potrąca się powierzchni otworów mniejszych od 0,5m2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 Wymagania ogólne.



Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  robót  wykończeniowych.  Odbiór  robót
przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania
murów z dokumentacją projektową niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady i  wymagania  dotyczące płatności  za  wykonane  roboty  podano w ST -  00  „Wymagania
Ogólne".
Zgodnie z Dokumentacją  należy wykonać  zakres robót  wymienionych w pkt.  1.3 niniejszej  ST. Płatność
należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu o wyniki pomiarów
Cena jednostkowa wykonania robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe i
towarzyszące:

 Roboty przygotowawcze
 Obrobienie przejść instalacyjnych
 Zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów
 Montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań
 Wykonanie prac pielęgnacyjnych
 Prace porządkowe

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1 PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe z cegły .Obliczenia statyczne i projektowanie
2 PN-B-12050:1996 Cegły budowlane.
3 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy  ścienne  drobnowymiarowe.

Bloczki.
4 PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki
5 PN-B-12069:1998 Cegły, pustaki, elementy poryzowane.
6 PN-B-19306:1999 Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
7 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
8 PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku.
9 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
10 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami
11 PN-97/B-30003 Cement murarski 15
12 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25
13 PN-86/B-30020 Wapno
14 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe
15 PN-85/B-04500

Poprawki  1  BI  5-6/89
poz.45.

Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych

16 PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów.
17 PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie.

18 PN-EN 180:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań
19 PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda zarobowa do betonu
20 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.

Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności.
21 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
22 PN-ISO 3443-1:1994

IDT ISO 3443:1979
Errata KNN 6/95 lp.4.

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania

23 P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1986

Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna- Metoda 1

24 P-ISO 3443-6:1994
IDT ISO 3443-6:1988

Tolerancje  w  budownictwie.  Ogólne  zasady  ustalania  kryteriów  odbioru,
kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola
statystyczna- Metoda 2

25 P-ISO 3443-8:1994
IDT ISO 3443-8:1989

Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych

26 PN-ISO 4464:1994
IDT ISO 4464 :1980

Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach 

27 PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i  elementów



IDT ISO 7976-1 :1989 budowlanych. Metody i przyrządy
28 PN-ISO 7976-2:1994

IDT ISO 7976-2 :1989
Tolerancje  w  budownictwie.  Metody  pomiaru  budynków  i  elementów
budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych

29 PN-ISO 7077:1999 Metody  pomiarowe  w  budownictwie.  Zasady  ogólne  i  metody  weryfikacji
zgodności wymiarowej.

Inne dokumenty

1. Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).



TYNKOWANIE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac tynkarskich:
- tynki wewnętrzne i gładzie gipsowe

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przy  przetargach  oraz  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
W zakres robót wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podłoży,
- osadzenie listew narożnikowych dylatacyjnych,
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie,
- usunięcie folii i taśmy.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  i  określeniami
zamieszczonymi  w  opracowaniu  pn.  „Ogólne  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  -
Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIAŁY.
- gładź wyrównawcza 
- zaprawa tynkarska do tynków wewnętrznych , 
- listwy tynkarskie i inne akcesoria oraz materiały pomocnicze.
Przechowywanie w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. 

3. SPRZĘT.
Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT.
Transport  i  przechowywanie  wg  ST  „Wymagania  ogólne”  i  instrukcji  producenta.  Tynki  transportować  i
przechowywać w miejscu suchym, nie narażonym na mróz, w zamkniętych opakowaniach. Środki transportu
powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty tynkarskie
Podłoże  powinno  być  suche,  stabilne,  równe i  nośne,  tzn.  odpowiednio  mocne,  oczyszczone z  warstw
mogących  osłabić  przyczepność  zaprawy,  zwłaszcza  z  kurzu,  brudu,  wapna,  olejów,  tłuszczów,  wosku,
resztek farby olejnej i emulsyjnej. Słabo związane części powierzchni należy odkuć, zaś części luźne lub
osypliwe usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy podłoże zmoczyć
czystą wodą. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża, zaleca się stosowanie emulsji ATLAS UNI-
GRUNT. Zaprawy tynkarskiej nie stosuje się na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych.
Przed tynkowaniem podłoży gipsowych powierzchnię istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w
gęstą, skośną siatkę tak, by głębokość rys wynosiła ok. 3 mm. Krawędzie styku płyt wiórowo-cementowych
przed tynkowaniem należy wzmocnić  pasami z nierdzewnej  siatki  metalowej.  Zaprawę  przygotowuje się
przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,13÷0,16 l wody na 1
kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać
mechanicznie,  za  pomocą  wiertarki  z  mieszadłem  lub  w  betoniarce,  a  w  przypadku  tynkowania
maszynowego w agregacie tynkarskim. Zaprawa nadaje się do użycia po kilku minutach od wymieszania i
należy ją wykorzystać  w ciągu 4 godzin. Proporcje dodawanej  wody należy skorygować  doświadczalnie,
kierując  się  pożądaną  konsystencją  zaprawy,  rodzajem  podłoża  i  warunkami  atmosferycznymi.
Zastosowanie  do  przygotowania  masy  niewłaściwej  ilości  wody  prowadzi  do  obniżenia  parametrów
wytrzymałościowych tynku. Tynk należy wykonywać jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu równych powierzchni



tynku pomaga zastosowanie prowadzących listew tynkarskich. Mocuje się je mechanicznie bądź poprzez
zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie “obrzutki wstępnej”.
Po jej  związaniu  (ale jeszcze przed stwardnieniem) należy wykonać  “narzut  wierzchni”.  Tynk w obydwu
etapach narzuca się  równomiernie  kielnią  (lub  agregatem tynkarskim).  Nadmiar  zaprawy należy zbierać
pacą styropianową lub drewnianą i wrzucać z powrotem do naczynia. Świeży tynk można wyrównywać długą
łatą, wykorzystując listwy prowadzące. Moment przystąpienia do zacierania należy określić doświadczalnie
tak,  aby  nie  nastąpiło  zbytnie  przesuszenie  powierzchni  tynku.  Zacieranie  wykonuje  się  z  reguły  po
nałożeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadającej grubości kruszywa. Prace wykończeniowe
należy  wykonywać  zgodnie  z  technologią  robót  tynkarskich,  stosując  narzędzia  odpowiednie  do
oczekiwanego efektu wykończenia i przeznaczenia tynku. Jeżeli tynk ma stanowić podłoże pod okładziny
ceramiczne nie należy go w ogóle zacierać. Gdy na tynku ma zostać położona gładź gipsowa należy go
zatrzeć pacą styropianową. W czasie wysychania tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację
pomieszczeń. Tynki zewnętrzne chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszając je wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Inżynier  dokona  sprawdzenia  prawidłowości  wykonania  tynków.  Stosować  zasady  kontroli  wg  ST
„Wymagania ogólne”.  Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
okładzinowych.

7. ODBIÓR ROBÓT.
Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt. 6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST
„Wymagania ogólne”. Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt  5 spowodują
nieodebranie tych prac przez Inspektora Nadzoru, który zarządzi ponowne ich wykonanie. Wyniki odbioru
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót
powinny stanowić następujące dokumenty:

- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,
- protokoły obioru materiałów i wyrobów,
- wyniki badań laboratoryjnych,
- ekspertyzy.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY.
Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg

– PN-65/B-10101 Roboty tynkowe - tynki szlachetne - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

– PN-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania przy odbiorze.

– PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

– PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - Suche mieszanki tynkarskie.

– PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

– PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

– PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady . Należy 
stosować przepisy zgodnie z ST. „Wymagania ogólne”.



KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-04.03) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru
robót w zakresie konstrukcji stalowych

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 04.03) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  obejmują  wymagania  szczegółowe  dla  robót  w  zakresie  konstrukcji
stalowych ujętych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i obejmują
wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu wykonanie,  zabezpieczenie antykorozyjne i  montaż
elementów  stalowych  ujętych  w  dokumentacji  projektowej  której  zestawienie  zamieszczono  w  
ST - 00  „Wymagania Ogólne” .

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i  ST  -  00
"Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  ST i poleceniami
Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Materiały – wymagania ogólne

Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”.
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i dokumentacji
projektowej. Materiały – wymagania szczegółowe

2.1. Wyroby walcowane - kształtowniki

− dwuteowniki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-91/H-93407,  PN-H-93419:1997,
PN-H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

− ceowniki  powinny odpowiadać  wymaganiom norm:  PN-71/H-93451,  PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279: 2003,

− kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

− rury  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  10210-1:2000  oraz  PN-EN  10210-
2:2000.

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym
wymaganiom:

− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

− mieć trwałe ocechowanie,

− mieć wybite znaki cechowe.

2.2. Wyroby walcowane - blachy

− blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,

− blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,

− blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127,

− bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325,
Blachy  stosowane  do  wykonania  elementów  stalowych  powinny  ponadto  odpowiadać  następującym



wymaganiom:

− mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

− mieć trwałe ocechowanie,

− mieć wybite znaki cechowe.

2.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki

− kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

− kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

2.4. Inne materiały

− stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową,
Łączniki

Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom
norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

− śruby  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-ISO  4014:2002,  PN-61/M-82331.  PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

− nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

− podkładki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-EN  ISO  887:2002,  PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

Materiały do spawania

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a
ponadto:

− elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

− drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

− topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

− Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej. 

Składowanie materiałów

Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy ciężkie,
długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. Elementy układać w
sposób  umożliwiający  odczytanie  znakowania.  Na  miejscu  składowania  należy  rejestrować  konstrukcję
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych
z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i
naprawiać  powstałe  w czasie  transportu  ewentualne  uszkodzenia.  Elektrody składować  w magazynie  w
oryginalnych opakowaniach,  zabezpieczonych przed zawilgoceniem. Łączniki  składować  w magazynie w
oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”.
Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: .

 Konstrukcje stalowe    

− rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050

− spawarkami,

− palnikami gazowymi,

− żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg,

− żurawiami  samochodowymi  lub  kolejowymi  o  udźwigu  dostosowanym  do  ciężaru
poszczególnych elementów (40 do 100 Mg).

 Wymalowanie i ocynkownie

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania.
Dopuszczalne są następujące techniki malowania

− natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

− natrysk powietrzny ( pneumatyczny )

− pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni



− wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów.
Ocynkowanie  wykonywać  przy  użyciu  sprzętu  gwarantującego  zachowanie  wymagań  jakościowych  i
bezpieczeństwa robót.
Sprzęt  wykorzystywany  przez  Wykonawcę  powinien  być  sprawny  technicznie  i  spełniać  wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Środki  transportu  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  powinny  być  sprawne  technicznie  i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.
Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być  załadowane na środki transportowe w taki
sposób,  aby  podczas  transportu  zapewniona  była  stateczność  elementu  oraz  wykluczona  możliwość
uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej zaleca się łączyć w
zespoły  i  transportować  w  pozycji  wbudowania.  Transport  konstrukcji  zaleca  się  prowadzić  w  możliwie
dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Wykonanie robót
powinno  być  zgodne  z  normą  PN-B-06200:1997  Klasy  konstrukcji  stalowych  ze  względu  na  cechy  i
wymagania wykonawcze wg PN-87/M-69008.
 
5.1 Przygotowanie i obróbka elementów

Wyroby  hutnicze  stosowane  do  wykonania  elementów  stalowych  przed  wbudowaniem  powinny  być
sprawdzone pod względem:

− gatunku stali,

− asortymentu,

− własności,

− wymiarów i prostoliniowości.
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne odchyłki
wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu
lub  gięciu  nie  powinny wykazywać  pęknięć.  Wystąpienie  tego  rodzaju  uszkodzeń  powoduje  odrzucenie
wykonanych  elementów.  Sprzęt  używany  do  prostowania  i  gięcia  elementów  stalowych  powinien  być
sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera.

 Cięcie elementów i przygotowanie brzegów

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne cięcie
termiczne  należy  stosować  tylko  w  przypadkach,  gdy  praktycznie  nie  można zastosować  cięcia
zmechanizowanego.
Powierzchnie  cięcia  oraz  ich  krawędzie  powinny  być  czyste,  bez  znacznych  nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu)
Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone i w
miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%.
Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod śruby,
sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie.

 Scalanie elementów

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów w
zakresie  usunięcia  rdzy,  oczyszczenia  i  oszlifowania  powierzchni  przylegających  i  brzegów  styków  z
zachowaniem  wymagań  wg,  PN-EN  ISO 9013:2002.  Części  składowe  złącza  powinny  być  obrobione  i
złożone odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z
PN-EN  29692  i  PN-EN  ISO  9692-2.  Przygotowanie  technologii  oraz  realizacja  procesów  spawania  i
procesów pomocniczych powinny być zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. Osoby kierujące spawaniem i
spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu,
ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200. Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach
i  makroskopowych  badaniach  nieniszczących  wg  PN-75/M-69703  i  PN-85/M-69775  (PN-EN  970:1999)
prowadzi jednostka wskazana przez Inżyniera lub Inżynier osobiście. Połączenia na łączniki mechaniczne
należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami PN-B-06200.



5.2. Montaż elementów stalowych na budowie

Przed  przystąpieniem  do  montażu  elementów,  Wykonawca  powinien  dokonać  sprawdzenia  powłok
ochronnych  (ewentualnie  je  uzupełnić)  zapoznać  się  z  protokółem  odbioru  elementów  od  Wytwórcy  i
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować:

− położenie osi elementów stalowych

− prawidłowość wykonania podpór
Po wykonaniu montażu należy skontrolować:

− położenie osi elementów stalowych

− niweletę punktów charakterystycznych,

5.2.2. Wykonanie połączeń spawanych
Połączenia spawane powinny być  wykonane zgodnie dokumentacją projektową.  Wykonanie dodatkowych
spoin wymaga zgody Inżyniera. W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa
niż 80%, a temperatura nie niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce
spawania i stanowiska spawaczy należy osłonić. Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od
zgorzelin,  rdzy,  farby,  tłuszczu  i  innych zanieczyszczeń  na  szerokości  nie  mniejszej  niż  15  cm.  Spoiny
powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny
być  podpawane lub wykonane taką  technologią,  aby grań  była  jednolita  i  gładka.  Spoiny po wykonaniu
powinny być obrobione mechanicznie. Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi
zgodnie z PN-B-06200.  Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację
badań  w postaci  radiogramów oraz protokołów,  i  przekazać  je  Inżynierowi  podczas odbioru  końcowego
konstrukcji.

5.2.3. Wykonanie połączeń na łączniki mechaniczne
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części łączone
powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie szczelin do
0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego
oporu”,  sukcesywnie  od  środka  każdego  złącza  wielośrubowego,  ale  nie  powinny być  przeciążane.  Za
„pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt,
przy którym klucz pneumatyczny zaczyna trzaskać.  Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać  się ani
wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

5.2.4. Tolerancja wykonania
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200.

5.2.5. Ocynkowanie elementów stalowych
Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i innych
czynności  z  użyciem  elementów  przeznaczonych  do  cynkowania.  Cynkowanie  należy  przeprowadzić
zgodnie  z   PN  EN  ISO  1461.  Przed  ocynkowaniem  z  powierzchni  stali  należy  usunąć  wszelkie
zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, rdza, oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. Stosując
metodę  suchą  przedmiot  stalowy należy wytrawić  w  kwasie,  opłukać  w  wodzie  i  włożyć  do  stopionego
chlorku cynkowego, następnie wysuszyć  w temperaturze powyżej  100oC i  zanurzyć  w wannie z ciekłym
cynkiem. Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
ciekłym cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem. Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien
być  mniejszy niż  610 g/m2 powierzchni,  tylko w przypadku elementów połączeń  gwintowych – 305 g/m2

powierzchni.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne

Kontrola  jakości  wykonania  elementów  stalowych  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową  oraz wymaganiami  podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej  ST.  Poszczególne etapy
wykonania  elementów  stalowych  są  odbierane  poprzez  sporządzenie  odpowiedniego  protokołu.  Ocena
poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Ogólne  wymagania
dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne.

6.2. Zakres kontroli badań

Materiały  stosowane  do  wykonania  elementów  stalowych  podlegają  kontroli  zgodnie  z  wymaganiami



podanymi w niniejszej ST. Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy
od producenta:

− Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy

− Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości

− Stan  techniczny  wyrobów  (  kontrola  powierzchni,  kształtu,  konsystencji),  znakowanie  i
opakowanie

− Ważność terminów gwarancyjnych stosowania

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości

6.3. Elementy stalowe
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w niniejszej ST.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz warunkom
podanym w niniejszej ST.

 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

− kontrola stali,

− sprawdzanie elementów stalowych,

− sprawdzanie wymiarów konstrukcji,

− sprawdzanie połączeń,

− sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych,

 Kontrola w czasie transportu i na budowie

− sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,

− sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i
czy są trwale mocowane,

− sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową,

 Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować

− kontrolne  pomiary  geodezyjne  przed  rozpoczęciem  montażu,  podczas  montażu  i  po  jego
ukończeniu,

− stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania

− zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy

− stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu

− wykonanie i kompletność połączeń
− kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

− kontrolę jakości powłok antykorozyjnych.
Odbiór  konstrukcji  oraz  ewentualne  zalecenia  co do  sposobu naprawy powstałych  uszkodzeń  w  czasie
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola ocynkowania elementów stalowych

Kontroli podlegają:

− Sprawdzenie stanu powierzchni

− Badanie przyczepności i równomierności powłoki

− Oznaczenie grubości naniesionej powłoki

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”.
Dla  konstrukcji  nowej  jednostką  obmiarowa  jest  t (  tona)  wykonanej,  zamontowanej  i  zabezpieczonej
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.
Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”.
Do odbioru  końcowego w Wytwórni,  Wytwórca  przekłada  wszystkie  dokumenty techniczne,  świadectwa
kontroli  laboratoryjnej  i  technologicznej,  świadectwa  spawaczy,  pomiary  odchyłek,  świadectwa  jakości
materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru częściowego.
Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję uznaje
się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inżyniera,
jeżeli  wszystkie  wymiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  podanych  w  dokumentacji  projektowej,
przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne.



 Odbiór ocynkowania elementów

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie:

− odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni,

− odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  zasady i  wymagania  dotyczące płatności  za  wykonane  roboty  podano w ST -  00  „Wymagania
Ogólne".

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.
3 PN-EN 10020:2003       Definicje i klasyfikacja gatunków stali.
4 PN-EN 10027-1:1994    Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne.
5 PN-EN 10027-2:1994    Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
6 PN-EN 10021:1997       Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych.
7 PN-EN 10079:1996       Stal. Wyroby. Terminologia.
8 PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.
9 PN-90/H-01103              Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
10 PN-87/H-01104              Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie.
11 PN-88/H-01105          Stal.  Półwyroby  i  wyroby  hutnicze.  Pakowanie,  przechowywanie    i

transport.    
12 PN-91/H-93407            Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco.
13 PN-H93419:1997     Dwuteowniki   stalowe  równoległościenne  IPE  walcowane  na  gorąco.

Wymiary.
14 PN-H-93452:1997    Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary.
15 PN-H-93400:2003         Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary.
16 PN-EN 10279:2003  Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i

masy.
17 PN-EN 10056-1:2000   Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.

Wymiary.   
18 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.

Tolerancja kształtu i wymiarów.
19 PN-EN 10056-2:1998

/Ap 1:2003 (poprawka)
Kątowniki  równoramienne  i  nierównoramienne  ze  stali  konstrukcyjnej.
Tolerancja kształtu i wymiarów.

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.
21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.
22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe.
23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
24 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali

konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Techniczne  warunki
dostawy.

25 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki  zamknięte  ze  szwem  wykonywane  na  zimno  ze  stali
konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Tolerancje,  wymiary  i
wielkości statyczne.

26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
27 PN-73/H-93460.01 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.

Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki równoramienne ze stali  węglowej  zwykłej  jakości o RM do 490
MPa.

30 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Ceowniki  równoramienne  ze  stali  niskostopowej  o  podwyższonej
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa. 

31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.



Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490
MPa.

32 PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte.
Kątowniki  nierównoramienne  ze  stali  niskostopowej  o  podwyższonej
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.

33 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
34 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i

nakrętek.
35 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.
36 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
37 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym.
38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim.
39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim.
40 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki  okrągłe  do  śrub,  wkrętów i  nakrętek  ogólnego przeznaczenia.

Układ ogólny. 
41 PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa

dokładności A. 
42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste.
43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników.
44 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników.
45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych

na korozję ( wszystkie arkusze)
46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania ..........
47 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........
48 PN-EN 29692 Spawanie  łukowe  elektrodami  otulonymi,  spawanie  łukowe  w  osłonach

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali.
49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie  i  procesy  pokrewne  -  Przygotowanie  brzegów  do  spawania-

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym
50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Warunki  techniczne

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo.  Elektrody stalowe otulone do spawania  i  napawania stali.
Ogólne wymagania i badania.

52 PN-EN 12070:2002 Materiały  dodatkowe  do  spawania.  Druty  elektrodowe,  druty  i  pręty  do
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja. 

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym.
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. 
55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości

liczbowe parametrów. 
56 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).
57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość  złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości

na podstawie oględzin zewnętrznych.
59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne.
60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo.  Określenie  wysokości  wad  spoin  na  podstawie  gęstości

optycznej na radiogramie.
61 PN-EN 1435:2001 Badania  nieniszczące  złączy  spawanych.  Badania  radiograficzne  złączy

spawanych.
62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych.  Badania ultradźwiękowe złączy

spawanych.
63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo.  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na  podstawie

radiogramów. 
64 BN-89/1076-02 Ochrona  przed korozją.  Powłoki  metalizacyjne  cynkowe i  aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.
65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe
66 PN-EN ISO 1461 Powłoki  cynkowe  nanoszone na  stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie

jednostkowe) – Wymagania i badania.
Inne dokumenty

2. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).



3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881).

4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r.  o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
późniejszymi zmianami).

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa
1989r.



KRYCIE PAPĄ

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z wykonaniem
opierzeń z papy termozgrzewalnej.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  rozliczeniowy  przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3.Zakres robót budowlanych
- demontaż istniejącego pokrycia,
- naprawa podłoża,
-  wykonanie opierzeń
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami  i  aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta. 

2. MATERIAŁY
Wymagania ogólne
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
- są właściwie oznakowane I opakowane, 
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość asfaltu modyfikowanego
SBS 2000 g/m.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m²,

- grubośc papy 3,4 mm,

- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek).

2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z
włókniny poliestrowej.  Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą  posypką.  Spodnia strona papa
pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.
Wymagania podstawowe:

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m²,

- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N,

- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%,

- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC,

- grubość 5,4 +/- 0,2 mm.

2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg PN–B–24625:1998.

2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998.

2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta. 

2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–H–92122. Blachy stalowe
płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość powłki cynku 275 g/m².

2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o wymiarach 10x10 cm.



3. SPRZĘT
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
-  palnik  gazowy  dwudyskowy  lub  szcześciodyskowy  z  wężem  (w  przypadku  zgrzewania  dużych
powierzchni),
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- wąż do cięcia,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.
Wszystkie prace należy prowadzić  w temperaturach dodatnich,  zgodnie z zaleceniami producenta.  Przy
stosowaniu  preparatów  uszczelniających,  gruntujących  i  pap  przestrzegać  wymaganej  wilgotności  oraz
czystości podłoża. Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat producenta
pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość  robót  i  właściwości  przewożonych towarów.  Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  drogowego  tak  pod  względem  formalnym  jak  i
rzeczowym.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. oczyścić  z wszelkiego
rodzaju  nierówności  i  zanieczyszczeń  mogących  mieć  wpływ  na  jakość  wykonanego  pokrycia,  oraz
zagruntować  preparatem  gruntującym.  Montaż  papy  do  podłoża  może  nastąpić  dopiero  po  całkowitym
przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie powierzchni stanowi także tymczasową ochronę
powierzchni przed wnikaniem do niej wody opadowej.

5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać  pomiarów połaci dachowej, sprawdzić  poziomy osadzenia
wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować
rozłożenie  poszczególnych  pasów  papy  na  powierzchni  dachu.  Prace  z  użyciem  pap  asfaltowych
zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w
pomieszczeniach  ogrzewanych  (ok.  +20  ºC)  i  wynoszone  na  dach  bezpośrednio  przed  zgrzaniem.  Nie
należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów
atmosferycznych  oraz  przy  silnym  wietrze.  Roboty  dekarskie  rozpoczyna  się  od  osadzenia  dybli
drewnianych,  Ryndaków  i  innego  oprzyrządowania,  a  także  od  wstępnego  wykonania  obróbek  detali
dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej. Przy
małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych
spadkach pasami prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać
palnikiem  i  przeciągnąć  szpachelką  w  celu  wtopienia  posypki  na  całej  szerokości  zakładu  (12-15  cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do
momentu  zauważalnego wypływu asfaltu  z  jednoczesnym,  powolnym  i  równomiernym rozwijaniem rolki.
Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W
przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż  brzegu rolki,  należy docisnąć  zakład, używając
wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ
masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży
lub  niejednakowej  szerokości  wypływ  masy.  Brak  wypływu  masy  asfaltowej  świadczy  o  niefachowym
zgrzaniu papy. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
- podłużny 8 cm,
- poprzeczny 12 – 15 cm
Zakłady powinny być  wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy
podgrzać  (po uprzednim odchyleniu  papy)  i  ponownie skleić.  Wypływy masy asfaltowej  można posypać
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy



powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na
zakładach zaleca  się  przycięcie  narożników układanych  pasów papy leżących  na spodzie  zakładu  pod
kątem 45 ºC.

5.3 Obróbki kominów
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny wklejamy opas papy podkładowej szer. o. 50
cm z wywinięciem na komin i połać po 15 cm, podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być
wykonane z papy nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą dociskową
dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym. 

5.4 Mocowanie rur spustowych
W  dachach  z  odowodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przykrycia  powinny  być  osadzone  uchwyty
rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i
wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu. 

5.5 Obróbki ogniomurów.
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i  pionową część  ogniomuru. W narożniku
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer.
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową
a następnie wierzchniową. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w
ST 0.0  „Wymagania ogólne".  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę  jakości robót,  materiałów i
urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z
PZJ)  na  terenie  i  poza placem budowy.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z
wymaganiami  Norm  lub  Aprobat  Technicznych  przez  jednostki  posiadające  odpowiednie  uprawnienia
budowlane. 

6.2 Badania laboratoryjne 
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z SST,
na  polecenie  inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  Wykonawca  na  własny  koszt  przeprowadzi  właściwe
badania  laboratoryjne.  Wyniki  badań  Wykonawca  przekazuje  Zamawiającemu  dla  dalszej  decyzji  o
pozostawieniu lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR
oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla  materiałów  i  systemów
technologicznych. 

7.OBMIAR ROBÓT
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1 Odbiór podłoża
Badania  podłoża  należy przeprowadzić  w  trkacie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej.

8.2 Odbiór pokrycia z papy
- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie paska
papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy,
- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża,
-  sprawdzenie szerokości  zakładów papy należy dokonać  w trakcie odbiorów częściowych i  końcowych
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m².

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych,
- sprawdzenie mocowania elementów do ścian,
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą



być montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów kanalizacyjnych.
Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:   -  zgodnie z ustaleniami umowy.
Rozliczenie robót może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu
odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę  rozliczenia oraz płatności  wykonanego i  odebranego
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez
zamawiającego lub
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami).
2.  PN-61-B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  powlekanej.  Wymagania  i  badania
techniczne przy odbiorze.
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.



MONTAŻ STOLARKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej
drzwiowej. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogólna  specyfikacja  techniczna  (OST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST),  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  montażem
stolarki drzwiowej:
 

– wykucie z muru starych ościeżnic

– osadzenie  nowych  ościeżnic  optymalnych  wymiarowo  do  danego   otworu   okiennego  z
uszczelnieniem styku ościeżnic z murem pianką uszczelniającą 

– uzupełnienie tynku na ościeżach

– szpachlowanie i odmalowanie farbą emulsyjną tynku ościeży wewnętrznych i zewnętrznych

– odwiezienie starej stolarki 

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Skrzydło- ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze
budowlanym

1.4.2. Ościeżnica- rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze
budowlanym

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST ”Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  SST  ”Wymagania  ogólne”.  Montaż  stolarki  budowlanej
powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać:

wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne 

2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  SST
”Wymagania ogólne”.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są:
okna PCV w okleinie drewnopodobnej w kolorze uzgodnionym z inwestorem

Stolarka okienna PCV powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych
norm, a także posiadać atest producenta.
 
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji

- wiertarka
- poziomica



- inne drobne narzędzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Materiały  niezbędne  do  wykonania  prac  przewidzianych  w  SST  można  przewozić  dowolnymi  środkami
transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem  bądź  uszkodzeniem  w  czasie
transportu.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”.

5.1. Montaż stolarki 
Ościeżnice stalowe należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do długości w
zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie
powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. Dla
stolarki aluminiowej należy wypełnić wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilości
kotew i łączników. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone by ich odstęp od progu i nadproża
był mniejszy niż 25cm, a ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianka
izolacyjna,  zabezpieczając  odpowiednio  ościeżnicę  przed  odkształceniem,  a  skrzydła  przed
zanieczyszczeniem/oklejając  taśmą  ochronną.  Producent  stolarki  dostarcza  szczegółowa  instrukcję
wbudowywania tych wyrobów. Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco:

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę
- zamocować ościeżnicę w kotwach
- założyć skrzydła 
- wypełnić szczelinę pianka

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Każdy system profili  w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do
odkształceń  samego profilu  jak  i  jego  montażu.  Ogólnie  można powiedzieć,  ze  profil  sam  w sobie  nie
powinien być odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego laty pomiarowej przy wysokości do 1,5
m, przy wyższych do 1,5mm. zaś  odchyłki  montażowe nie  powinny przekraczać  1,5  mm od pionu czy
poziomu na 1  metr.  Ościeżnice  winny być  osadzone  pionowo i  nie  mogą  wykazywać  luzów w miejscu
połączeń  z  murem.  Odchylenie  od  pionu  ościeżnic  okiennych  nie  może  przekraczać  2mm  na  metr
ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe
jak  3 mm. Zamknięte  skrzydła  nie powinny przy poruszaniu  klamka wykazywać  żadnych luzów. Okucia
elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. Szczelność stolarki sprawdza się przez włożenie w
dowolnym  miejscu  pomiędzy ościeżnicę  a  ramiaka paska papieru  pakowego szerokości  2cm.  Jeżeli  po
zamknięciu  pasek nie daje się  wyciągnąć  bez zerwania, drzwi  uznaje się  za szczelne. Kontrolę  jakości
montażu stolarki PCV przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBÓT
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”.

Jednostka obmiarową jest: -szt /dla danego wymiaru/

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli



wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/ 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. Podstawą płatności
robót murowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowana ceną za jednostkę obmiaru danego typ
robót.

10. Przepisy związane
10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.



ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i

odbioru robót malarskich. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające na celu

wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
- malowanie elementów stalowych 
- malowanie tynków 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszym SST są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz

określeniami podanymi w ST wymagania ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z  SST i  poleceniami
Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 
2.1 Woda 
Do  przygotowania  farb  stosować  można  każdą  wodę  zdatną  do  picia.  Niedozwolone  jest  użycie  wód
ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wód zawierające tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzajów farb należy stosować: 
- terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości

wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

2.3  Farby budowlane gotowe 
2.3.1 Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na  tynkach  można  stosować  farby  emulsyjne  na  spoiwach  z:  polioctanu  winylu,  lateksu  butadieno  -

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia do ITB. 

2.3.3 Wyroby olejne 

- emalia olejna stosowania            

      wydajność - 6-10 m2/ dm3, 
      max. Czas schnięcia - 24h 
- farba olejna do gruntowania  -  wydajność -15-16 m2/ dm3, 
      max. Czas schnięcia - 8h 

- kit szpachlowy ogólnego stosowania - biały do wygładzania podkładu pod powłoki olejne

-  rozcieńczalnik  do  wyrobów olejnych  ogólnego  stosowania  -  biały do  rozcieńczania  wyrobów

olejnych

2.3.4 Farby olejne 

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81900:1997 [6] wydajność - 6-8 m2/ dm3 



max. Czas schnięcia - 12h 

- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 :2002 [6] wydajność 6 - 10

m2/ dm3 

2.3.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni  

wymagania dla farb: 
- lepkość umowna: min. 60 
- gęstość: max 1,6g/cm3 
- zawartość substancji lotnych % masy max 40% 
- roztarcie pigmentów: max. 90m 

-  czas  schnięcia  powłoki  w  temp.  20°C  i  wilg.  Względnej  powietrza  65%  dla  osiągnięcia  5  stopnia

wyschnięcia - max 2h wymagania dla powłok: 
- wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
- grubość -100-120 IJm 
- przyczepność do podłoża - 1 stopień 
-  elastyczność  -  zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm, nie wykazuje pęknięć  lub odstawania od
podłoża 
- twardość względna - min 0,1 
- odporność na uderzenia - masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,Om nie powinna powodować uszkodzeń
powłoki 

- odporność na działanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie

powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg BN-

82/5046-05 [21] i przechowywane w temp. Min. +5°C wg PN-73/C-81400 [17]. 

2.4 Środki gruntujące 
2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia

nowego  rodzaju  farby  emulsyjnej  nie  podaje  inaczej  -  na  chłodnych  podłożach  należy  stosować  do

gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnię należy zagruntować rozcieńczonym

pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

3. SPRZĘT 
3.1 Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub wałków

4. TRANSPORT 
Farby pakowane wg pkt.  2.3.6 należy transportować  zgodnie z PN-85/0-79252 [8]  i  przepisami

obowiązującymi w transporcie kolejowym i drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Według instrukcji oraz świadectwa dopuszczenia. 

5.1 Przygotowanie podłoży 

5.1.1 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni  powinny być,  naprawione przez wypełnienie

ubytków zaprawą. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków

zaprawy itp.  Odstające tynki  należy odbić,  a  rysy poszerzyć  i  ponownie  wypełnić  zaprawą  cementowo-

wapienną. 

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/H-97050 [10], dla danego typy farby podkładowej. 

5.2 Gruntowanie 
5.2.1  Przy  malowaniu  farbami  emulsyjnymi  do  gruntowanie  stosować  farbę  emulsyjną  tego  samego

rodzaju  z  jakiej  ma być  wykonana  powłoka lecz  rozcieńczoną  wodą  w  stosunku 1  :3-5  lub  gotowymi

płynami do gruntowania. 



5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 5.3 

Wykonanie powłok malarskich: 

5.3.1  Powłoki  z  farb  emulsyjnych  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków  myjących  i

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna

być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.2 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodnie ze wzorcem,

bez smug, zacieków, uszkodzeń,  zmarszczeń,  pęcherzy,  plam  i  zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć
jednolity  połysk.  Przy malowaniu  wielowarstwowym  należy na  poszczególne  warstwy stosować  farby w

różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu powierzchni 
- sprawdzenie wsiąkliwości 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża 
- sprawdzenie czystości 

Sprawdzenie  wyglądu  powierzchni  pod  malowanie  należy  wykonać  przez  oględziny  zewnętrzne.

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

6.2 Roboty malarskie 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- Dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7dniach 
- Dla pozostałych nie wcześniej niS po 14 dniach. 

6.2.2  Badania  przeprowadza  się  przy  temp.  powietrza  nie  niższej  od  +5°C  przy  wilgotności  powietrza

mniejszej od 65%. 

6.2.3 Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorem 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,. 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi 

Jeśli  badania dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty malarskie należy uznać  za  wykonane prawidłowo.  Gdy

którekolwiek  z  badań  dało  wynik  ujemny,  należy  usunąć  wykonane powłoki  częściowo  lub  całkowicie  i

wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2 powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do  malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporządkowaniem miejsca pracy. Ilość
robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora  i
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty podlegające warunkom odbioru wg zasad w ST "Wymagania ogólne". 

8.1 Odbiór podłoża 
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać  wymaganiom zawartym w
normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Podłoże,
posiadające drobne uszkodzenia powinno być  naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą  do robót
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być  przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt. 5.2.1 jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed
gruntowaniem oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich 
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego



rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem  producenta,  brak  prześwitu  i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniacza, brak plam, smug, zacieków,

pęcherzy,  odstających  płatów  powłok,  widocznych  okiem  śladów  pędzla  itp.,  w  stopniu  kwalifikującym

powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.                       

          

8.2.2  Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  polegające  na  lekkim,  kilku  krotnym  potarciu  jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4 Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem

powłoki od podłoża. 

8.2.5 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą  polegające na zwilżaniu badanej  powierzchni
powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką. 

9  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania  podłoża,  przygotowaniem  farby,  ustawieniem  drabin  malarskich  oraz  uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na postawie obmiaru z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzone w naturze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-75/C-04630 - woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

[2] PN-69/B-10280 - roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

     wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi 

[3] PN-70/B-10100 - roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

[4] PN-62/C-81502 - szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

[5] PN-86/B-30020 - wapno budowlane. Wymagania. 
[6] PN-C-81901 :2002 - farby olejne i alkidowe. 

[7] BN-80/6117 -05 - farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych 

[8] PN-85/0-79252 - opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

       Wymagania podstawowe. 

[9] PN-73/C-81400 - wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

[10] PN-70/H-97050 - ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

        do malowania. 

[11] BN-82/5046-05 - opakowania metalowe i wiadra z wiekiem zdejmowanym i pałąkiem. 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa 

       i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401). 



UTWARDZENIA NAWIERZCHNI KOSTKĄ BRUKOWĄ

1. WSTĘP

1.1. Zakres robót.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych niniejszą SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm: jezdni z
kostki koloru szarego.

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
ścieralnej  nawierzchni,  wykonany  metodą  wibroprasowania  z  betonu  niezbrojonego  niebarwionego  lub
barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się  kształtem,  który  umożliwia  wzajemne
przystawanie elementów.
1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m.
1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.
1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie
przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami
wypełniającymi.
1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia
odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" .

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 1.

2. MATERIAŁY
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 2.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania,  podano  w  SST  D-00.00.00
„Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic,
chodników itp. określa PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica  1.  Wymagania  wobec  betonowej  kostki  brukowej,  ustalone  w  PN-EN  1338  do  stosowania  na
zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu

Lp. Cecha
Załącznik
normy

Wymaganie

1 2 3 4

1 Kształt i wymiary



1.1 Dopuszczalne  odchyłki  w  mm  od
zadeklarowanych wymiarów kostki, 
grubości                       < 100mm 

> 100mm

C Długość   Szerokość        Grubość

±2            ±2            ±3
±3            ±3            ±4

Różnica  pomiędzy
dwoma  pomiarami
grubości,  tej  samej
kostki, powinna być ≤ 3
mm

1.2 Odchyłki  płaskości i  pofalowania (jeśli
maksymalne  wymiary  kostki  >  300
mm), przy długości pomiarowej 
300 mm 
400 mm

C Maksymalna (w mm)
wypukłość                     wklęsłość

1,5                                    1,0
2,0                                    1,5

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne

2.1 Odporność  na
zamrażanie/rozmrażanie  z  udziałem
soli odladzających (wg klasy 3, zał. D)

D Ubytek  masy  po  badaniu:  wartość  średnia  ≤1,0kg/m2,  przy
czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2

2.2 Wytrzymałość  na  rozciąganie  przy
rozłupywaniu

F Wytrzymałość  charakterystyczna  T  2  3,6  MPa.  Każdy
pojedynczy  wynik  ≥  2,9  MPa  i  nie  powinien  wykazywać
obciążenia  niszczącego  mniejszego  niż  250  N/mm  długości
rozłupania

2.3 Trwałość    (ze  względu  na
wytrzymałość)

F Kostki  mają  zadawalającą  trwałość  (wytrzymałość)  jeśli
spełnione  są  wymagania  pktu  2.2  oraz  istnieje  normalna
konserwacja

2.4 Odporność  na  ścieranie  (wg  klasy  3
oznaczenia H normy)

G i H Pomiar wykonany na tarczy

szerokiej
ściernej,  wg  zał.
G  normy
-badanie
podstawowe

Bohmego,  wg  zał.  H  normy  -badanie
alternatywne

≤ 23 mm ≤20.000mm3/5000 mm2

2.5 Odporność na poślizg/poślizgnięcie I a)   jeśli  górna  powierzchnia  kostki  nie  była  szlifowana  lub
polerowana - zadawalająca odporność, 

b)   jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na
poślizg/poślizgnięcie  -  należy  zadeklarować  minimalną  jej
wartość  pomierzoną  wg  zał.  l  normy  (wahadłowym
przyrządem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wygląd J a)      górna  powierzchnia  kostki  nie  powinna  mieć  rys  i
odprysków, 

b)      nie  dopuszcza  się  rozwarstwień  w  kostkach
dwuwarstwowych, 

c)     ewentualne wykwity nie są uważane za istotne

3.2 

3.3

Tekstura

Zabarwienie  (barwiona  może  być
warstwa ścieralna lub cały element)

J a)   kostki  z  powierzchnią  o  specjalnej  teksturze  -  producent
powinien opisać rodzaj tekstury, 

b)  tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z
próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c)  ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach
surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane
za istotne

Kostki kolorowe powinny być  barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych,
światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą



cementowo-piaskową  nie  może odbarwiać  kostek).  Zaleca się  stosowanie  środków stabilnie  barwiących
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie
należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci
białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w
wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania
w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Składowanie kostek
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy
czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin w nawierzchni

Należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
-  mieszankę  cementu  i  piasku  w  stosunku  1:4  z  piasku  naturalnego,  cementu  powszechnego  użytku

spełniającego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004, 
b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 3.
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:
- ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,
- mechanicznie  przy  zastosowaniu  urządzeń  układających  (układarek),  składających  się  z  wózka  i

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w
szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą).
Do zagęszczania nawierzchni  z  kostki  należy stosować  zagęszczarki  wibracyjne  (płytowe)  z  wykładziną
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.

4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 4.
Transport może być wykonany dowolnym środkiem transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.3. Konstrukcja podbudowy

Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnię powinno być
wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowana z wymaganiami SST D-04.04.02.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Ustawianie  krawężników,  obrzeży i  ew.  wykonanie  ścieków przykrawężnikowych  powinno być  zgodne z
wymaganiami zawartymi w odnośnych SST . Obrzeża  zaleca  się  ustawiać  przed  przystąpieniem  do
układania  nawierzchni  z  kostki.   Przed  ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu
kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

5.5. Podsypka

Grubość  podsypki  powinna wynosić  po  zagęszczeniu  5  cm, a  wymagania  dla materiałów na podsypkę
powinny  być  zgodne  z  p-ktem  2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej  grubości  podsypki  nie
powinny przekraczać ±1 cm. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie
rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka
nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.



5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1.

5.6.2. Warunki atmosferyczne
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze
otoczenia  nie  niższej  niż  +5°C.  Dopuszcza  się  wykonanie  nawierzchni  jeśli  w  ciągu  dnia  temperatura
utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy
zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).

5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być  wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na  większym
fragmencie  robót  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone  w  tej  samej  partii  materiału,  w  której
niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać  ręcznie
lub  mechanicznie.  Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni
oraz  różnych  wymiarów  i  kształtów kostek.  Układanie  kostek  powinni  wykonywać  przyuczeni  brukarze.
Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym  kształcie,  tak  aby
układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą  dokładnością.
Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio
przygotowana  przez  producenta,  tj.  ułożona  na  palecie  w  odpowiedni  wzór,  bez  dołożenia  połówek  i
dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być  wsparte pracą  brukarzy, którzy
uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się
około  1,5  cm wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po procesie  ubijania  podsypka zagęszcza  się.
Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (np.  studzienek,  włazów  itp.)
powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm
powyżej  korytek  ściekowych  (ścieków).  Do  uzupełnienia  przestrzeni  przy  krawężnikach,  obrzeżach  i
studzienkach  można  używać  elementy  kostkowe  wykończeniowe  w  postaci  tzw.  połówek  i  dziewiątek,
mających  wszystkie  krawędzie  równe  i  odpowiednio  fazowane.  W  przypadku  potrzeby  kształtek  o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi
narzędziami  tnącymi  (przycinarkami,  szlifierkami  z  tarczą  itp.).  Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na
podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się  zakończyć  prowizorycznie  około  półmetrowym  pasem
nawierzchni na podsypce piaskowej  w celu wytworzenia oporu  dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed
dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i
usunąć wraz z podsypką.

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa
sztucznego.  Do  ubicia  nawierzchni  nie  wolno  używać  walca.  Ubijanie  nawierzchni  należy prowadzić  od
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie  w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne
nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu
nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
Szerokość  spoin  pomiędzy betonowymi  kostkami brukowymi  powinna wynosić  od 3 mm do 5 mm. Po
ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem.

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię  na  podsypce cementowo-piaskowej  ze  spoinami wypełnionymi  piaskiem,  po  jej  wykonaniu
należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym
przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a)  w  zakresie  betonowej  kostki  brukowej  certyfikat  zgodności  lub  deklarację  zgodności  dostawcy  oraz

ewentualne wyniki  badań  cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek wg pkt-u 2.2.2.,

b)  w  zakresie  innych  materiałów  sprawdzenie  przez  Wykonawcę  cech  zewnętrznych  materiałów



prefabrykowanych (krawężników, obrzeży ),ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
określone  w  normach,  które  budzą  wątpliwości  Inżyniera.  Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Lp.
Wyszczególnienie

badań i pomiarów
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne

1 Sprawdzenie podłoża lub koryta Wg SST D-04.01.01.

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST D-04.04.02

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01; D-08.03.01

4 Sprawdzenie  podsypki  (przymiarem
liniowym lub metodą niwelacji)

Bieżąca  kontrola  j:  grubości,

spadków i  cech konstrukcyjnych

w  porównaniu  z  dokumentacją
projektową i specyfikacją

Wg pktu 5.6; odchyłki od projektowanej grubości

+1 cm

5 Badania wykonywania nawierzchni kostki 

a)  zgodność  z  dokumentacją
projektową

Sukcesywnie  na  każdej

działce roboczej

-

b) położenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co  100  m  i  we  wszystkich

punktach  charakterystycznych

Przesunięcie od osi projektowanej do 2 cm

c)   rzędne wysokościowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawędziach
oraz  we  wszystkich  punktach
charakterystycznych

Odchylenia: +1 cm; -2 cm

d)   równość  w profilu  podłużnym (wg
BN-68/8931-04  -   łatą
czterometrową)

Jw. Nierówności do 8 mm

e)  równość  w przekroju poprzecznym
(sprawdzona  łatą  profilową  z
poziomnicą  i  pomiarze  prześwitu
klinem  cechowanym  oraz
przymiarem  liniowym  względnie
metodą niwelacji)

Jw. Prześwity między łatą a powierzchnią do 8 mm

f)    spadki  poprzeczne  (sprawdzone
metodą niwelacji)

Jw. Odchyłki od dokumentacji projektowej do 0,3%

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona
przymiarem liniowym)

Jw. Odchyłki od szerokości projektowanej do ±5 cm

h)  szerokość  i  głębokość  wypełnienia
spoin i  szczelin (oględziny i  pomiar
przymiarem  liniowym  po
wykruszeniu dług. 10 cm)

W  20  punktach

charakterystycznych  dziennej

działki roboczej

Wg pkt-u 5.6.5

i)   sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich ułożenia

Kontrola bieżąca Wg dokumentacji projektowej lub decyzji Inżyniera

6.4. Badania wykonanych robót

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia



1 Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego
nawierzchni,  krawężników,  obrzeży,
ścieków

Wizualne  sprawdzenie  jednorodności  wyglądu,
prawidłowości  desenia,  kolorów  kostek,  spękań,  plam,
deformacji, wykruszeń , spoin i szczelin

2 Badanie  położenia  osi  nawierzchni  w
planie

Geodezyjne  sprawdzenie  położenia  osi  co  25  m  i  w
punktach  charakterystycznych  (dopuszczalne
przesunięcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzędne  wysokościowe,  równość
podłużna  i  poprzeczna,  spadki
poprzeczne i szerokość

Co 25 m i we wszystkich punktach  charakterystycznych
(wg metod i dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2,
Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie  i  szerokość  spoin  i
szczelin  w  nawierzchni,  pomiędzy
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz
wypełnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.5 

7. OBMIAR  ROBÓT.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  pkt 7. Jednostką obmiarową
jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Jednostki obmiarowe robót
towarzyszących  budowie  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  (podbudowa,  obramowanie  itp.)  są
ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne” 8. Odbiorowi
robót  podlegają:  nawierzchnia  z  kostki  brukowej  betonowej.  Roboty uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z
dokumentacją  projektową   ,  SST  i  wymogami  Inżyniera  ,  jeżeli  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
dopuszczalnych  tolerancji  dały  wynik  pozytywny.  Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
podlegają:

- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Odbiór  tych  robót  powinien być  zgodny z  wymaganiami pktu  8.2  D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  oraz
odpowiednich SST.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. Cena
jednostkowa dla nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót,
- przygotowanie podłoża,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,
- ułożenie i ubicie kostek,
- wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielęgnację nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprzętu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej  kostki brukowej nie obejmuje robót towarzyszących jak:
podbudowa, obramowanie .

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
NORMY
PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementu

powszechnego użytku
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  stosowanych w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu  -  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena

przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów
produkcji betonu



BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
D.04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża
D.08.01.01. Krawężniki betonowe
D.08.03.01. Betonowe obrzeża chodnikowe



ROBOTY WODNO-KANALIZACYJNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA 

1.1. Przedmiot  szczegółowej specyfikacji  technicznej:

Przedmiotem Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  SST 02.01.   są  wymagania  dotyczące wykonania i
odbioru  robót   instalacji  wodociągowej,  wody zimnej  i  ciepłej  wody użytkowej  w  budynku.  Specyfikacja
Techniczna Wykonania  i  Odbioru  Robót,  ma zastosowanie  przy  robotach montażowych  powiązanych  z
budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, ciepłej , do
projektowanych   (pomieszczeń  węzłów  sanitarnych  ).  Specyfikacja  obejmuje  szczegółowe  zasady
wykonania  robót  montażowych  wg  projektu  budowlanego  branży  sanitarnej,  aktualnych  przepisów
technicznych, Polskich Norm i szczegółowych wytycznych producentów. 

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociągowej, według projektu budowlanego, obejmuje:  

a).  Instalacja wody zimnej, 

1.3. Zakres stosowania i wykonania robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zleceniu
i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.   Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują
wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji wody zimnej i ciepłej.
Specyfikacja SST obejmuje prace związane z dostawą  materiałów i urządzeń oraz wykonawstwem robót
budowlano – montażowych instalacji wodociągowej,

Zakres obejmuje również: 

 zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych, 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 zakres  i  sposób  wykonania,  oceny  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  robót  w  ujęciu
technologicznym, 

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru, 

 wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.4. Zakres robót budowlano-montażowych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  normami  (PN),  certyfikatami  i
świadectwami I.T.B., Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wyposażenie budynku
szkoły powiązanych z budową projektowanej instalacji wodociągowej dla przygotowania i rozprowadzenia
wody zimnej, ciepłej , do projektowanych  (pomieszczeń węzłów sanitarnych ).  Wewnętrzną instalację wody
zimnej wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. W odgałęzienia wbudować kulowy zawór odcinający.
Odcinki rur mocować uchwytami systemowymi z wkładką gumową przykręcanymi do ścian. Na przyłączu
wodociągowym zamontować armaturę odcinającą, antyskażeniową z możliwością nadzoru oraz wodomierz.
Po zakończeniu robót montażowych instalację poddać próbie ciśnieniowej na szczelność o wartości 1,5xpr i
wyregulować.

2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST], 

Uwaga; można stosować  materiały i  urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w
projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiającego i
projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw autorskich projektanta.



Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania dodatkowych
opracowań ponosi Wykonawca.

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące, 
nowe materiały: 

 rury  stalowe ocynk wg TWT-2 ,  dn15 do  dn32

 łączniki zaprasowywane  Kisan  16, ÷40x5,6mm,

 zawory odcinające kulowe mufowe ze śrubunkiem dla  średnicy φ50 ÷10mm dla ciśnienia PN16,

 armatura regulacyjna i zabezpieczająca: wodomierz ; izolator antyskażeniowy przeciwzwrotny; filtr 
siatkowy z osadnikiem z płukaniem wstecznym,/ istniejące wyposażenie szkoły/

 Przejścia przez stropy i ściany w tulejach ochronnych stalowych lub PVC –KGF, uszczelnione 
silikonem uniwersalnym φ75 ÷ 20mm,

 Przejścia rur stalowych przez ściany i stropy na granicy stref ogniowych o odporności: stropy EL 60; 
ściany EL 120 wykonać za pomocą ogniochronnej elastycznej masy uszczelniającej CP601S standard 
firmy Hilti lub równoważnej a dla rur plastikowych za pomocą osłon ogniowych CP644 lub równoważnej

2.1. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne
wydane  przez  odpowiednie  Instytuty  Badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem  wyrobu
akceptację Inspektora.

3. SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.1.  Stosowany  sprzęt  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów i  ilości,  być  sprawny  technicznie  i
przystosowany do  stosowania  przy  występujących w technologii  wykonania  robót  i  obróbki  materiałów.
Stosowany sprzęt powinien być  ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.  

3.2. W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje obsługi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

 Spawarka elektryczna transformatorowa,

 Narzędzia do połączeń rur polietylenowych metodą zaciskową wg zastosowanego systemu,

 Elektronarzędzia, 

 Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

 Pompa do prób ciśnieniowych 

 Przenośne drabiny składane, podesty montażowe,

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Środki  transportowe  odpowiadające  pod  względem  typów  i  ilości  powinny  być  zaakceptowane  przez
Inspektora  nadzoru.  Środki  i  urządzenia  transportu  poziomego  i  pionowego  powinny  być  sprawne
technicznie  i  przystosowane  do  transportu  występujących  w  technologii  robót  demontażowych  i
montażowych instalacji  wod-kan.  W czasie transportu materiałów z  demontaży należy stosować  się  do
odpowiednich przepisów bhp ujętych w planie BIOZ. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej
ST 02.01 prac należy stosować następujące  środki transportu: 

- Samochód dostawczy 0,9t,  



÷- Samochód skrzyniowy 5 10 t,
- Samochód techniczny typu warsztatowego z kompletem narzędzi i sprzętu do prac spawalniczych,
- Samochód serwisowy wod-kan,
- Samochód  z podnośnikiem koszowym, 
- Żuraw samochodowy samojezdny o udźwigu do 6t, 
- Wózek widłowy z kontenerem na odpady,

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Montaż przewodów rozdzielczych wody zimnej i ciepłej:  

- Podwieszane w przestrzeni sufitu podwieszanego, do konstrukcji budowlanych i w bruzdach instalacyjnych
z rur stalowych ocynkowanych  x16,5 ÷40x5,6mm za pomocą typowego systemu montażu rur

- W bruzdach ściennych i w warstwie podposadzkowej, w izolacji

-  Rury  wodociągowe należy  izolować  przed  skraplaniem pary  wodnej  oraz  zabezpieczyć  w  bruzdach  i
posadzce otuliną z pianki polietylenowej o zamkniętych porach grubości  20mm, 

5.3. Montaż zasilania w wodę zimną cwu. i cyrkulacyjną cwu: 

- Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy φ80 ÷ 15mm dla ciśnienia PN16,
- Montaż podejść czerpalnych pod baterie czerpalne z łączników systemowych φ15mm,
- Płytka montażowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
- Kolanko do mocowania z gwintem wewnętrznym φ15mm,
- Wężyk elastyczny w oplocie metalowym o długości 500mm  φ25 - 15mm, 
- Wykonanie bruzd ściennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem, 

5.4. Pomiar wodomierzowy  wody: / wyposażenie istniejące./ 

- Wodomierz śrubowy /MW φ50mm na przyłączu w kotłowni, F-my METRON, POWOGAZ lub równoważny
- Zawór izolujący antyskażeniowy φ80mm na przyłączu głównym, 
- Zawory kulowe odcinając ze śrubunkiem średnicy φ80 ÷ 15mm dla ciśnienia PN16,

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia  Jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonywania  Robót,  możliwości
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
szczegółowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Kontrolę  jakości  robót  prowadzi  wykonawca  robót  i  przedstawia  do  akceptacji  Inspektorowi  nadzoru
inwestorskiego,  a  przy  zmianach  materiałów  technologii  i  lokalizacji  nadzorowi  autorskiemu  -
odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem
zgodności  z  wymaganiami  Dokumentacji  Projektowej,  Specyfikacji  Technicznych  i  poleceń  Inspektora
Nadzoru. Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace porządkowe i
zabezpieczające. 

- Próby szczelności ciśnieniowe na ciśnienie 10bar, lecz nie mniej niż 1,5 ciśnienia roboczego, osobno dla
rur stalowych, osobno dla rur pexAlpex

-  Płukanie  instalacji  wodą  z  wodociągu  lokalnego  wraz  z  badaniem  bakteriologicznym  wody  w  stacji
sanepidu, 



7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru,

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót znajdują się w części OST.00.00. 

7.2. Jednostką obmiarową jest: 

- 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepła, - łącznie z rurami łącznikami i kształtkami i izolacją , 
- 1szt -zawory odcinające, przelotowe, zwrotne i inną armaturą: regulacyjna, 
- 1mb -izolacja cieplna, 
- 1kpl -podejścia dopływowe i odpływowe,
- 1szt –przejścia tulejowe przez ściany i stropy,
- 1kpl, - wodomierz z zaworami i podejściem, 

8. ODBIORY ROBÓT, WYDANIE ŚWIADECTWA I PRZEJĘCIA CAŁOŚCI ROBÓT. 

8.1. Wymagania ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej [OST],

8.2. W ramach odbioru należy: 

-  Sprawdzić  całokształt  zakresu  branży  sanitarnej  zgodnie  z  projektem  budowlanym  i  specyfikacją
techniczną. 
- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowiązany
jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone inspektora nadzoru i Komisję odbiorową, 
Podstawowym  dokumentem  wydania  Świadectwa  Przyjęcia  Robót  jest  protokół  ukończenia  Robót
sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i Zamawiającego, Dokumentację Projektową
powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,
- Recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,
- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,
- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,
- Sprawozdanie techniczne,
- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru, 

- PRZEPISY ZWIĄZANE

-  “Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych,  t.  II  z  1988r  –Instalacje
sanitarne i przemysłowe,”  
- “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r,” 
- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane – wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku), 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz.  U. Z 2002r.  Nr75, poz.  690).  –w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej, oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,
- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla
budownictwa,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa
Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:
- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
- PN –EN  45014:2000. Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
- PN –92 /B –10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN –81 /B –10725 – Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 



-  PN –96 /B –02873 Ochrona  przeciwpożarowa budynków.  Metoda badania  stopnia  rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych 
- PN –92 /B –01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN –92 /B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
-  PN-ISO  4064-1:1997  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.
Wymagania.  
-  PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach.  Wodomierze do wody pitnej  zimnej.
Wymagania instalacyjne.  
- PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociągowa przeciwpożarowa. 
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
-  PN-91/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
-  PN-81/B-10700.02  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. 
- PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane. 
- PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. 
-  PN-83/B-10700.04  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu. 
-  PN-B-10720:1998  Wodociągi.  Zabudowa  zestawów  wodomierzowych  w  instalacjach  wodociągowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.



ROBOTY ELEKTRYCZNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych  z  układaniem  i  montażem  elementów  instalacji  elektrycznej  (układanie  kabli  i  przewodów,
montaż  osprzętu  i  opraw,  montaż  instalacji  odgromowej)  w  obiektach  kubaturowych  oraz  obiektach
budownictwa inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania  i odbioru robót
związanych z:
• układaniem kabli i przewodów elektrycznych
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podłoża i  robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich czynności mających na
celu wykonanie robót związanych z:
• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
• wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych w  celu  przygotowania  podłoża  (w szczególności  montaż

elementów osprzętu instalacyjnego itp.),
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w

dokumentacji,
• wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  wyznaczonych  kabli  i

przewodów,
• przeprowadzeniem  wymaganych  prób  i  badań  oraz  potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi

montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Określenia podstawowe, definicje
Określenia podane w niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  zgodne z odpowiednimi  normami oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne"  Kod  CPV 45000000-7,  pkt  1.4.  a  także podanymi
poniżej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych,  jakości,  wymogów bezpieczeństwa, wielkości
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i
prób oraz odbiorów i rozliczeń.
Aprobata  techniczna  -  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego  obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań
dla potwierdzenia tych wymagań.
Deklaracja  zgodności  -  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,  stwierdzający
zgodność  z  kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi,  normami,  przepisami,  wymogami lub
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.
Certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  przez  upoważnioną  jednostkę  badającą  (certyfikującą),
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,  przepisami,
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.
Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia,
który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).
Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu
wyrównania potencjału.
Kable  i  przewody  -  materiały  służące  do  dostarczania  energii  elektrycznej,  sygnałów,  impulsów
elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu
przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny
do kabli i przewodów:



- przepusty kablowe i osłony krawędzi,
- drabinki instalacyjne,
- koryta i korytka instalacyjne,
- kanały i listwy instalacyjne,
- rury instalacyjne,
- kanały podłogowe,
- systemy mocujące,
- puszki elektroinstalacyjne,
- końcówki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice,  złączki i szyny,

zaciski ochronne itp.).
Urządzenia  elektryczne  -  wszelkie  urządzenia  i  elementy  instalacji  elektrycznej  przeznaczone  do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej  - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną
formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).
Klasa ochronności  - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia,  ze względu na
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z
instalacją  elektryczną  jednego  lub  kilku  źródeł  światła,  ochrony  źródeł  światła  przed  wpływami
zewnętrznymi  i  ochrony środowiska przed szkodliwym  działaniem źródła  światła  a także  do  uzyskania
odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i
bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia.
Elementami  dodatkowymi  są  osłony  lub  elementy  ukierunkowania  źródeł  światła  w  formie:  klosza,
odbłyśnika, rastra, abażuru.
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów
instalacji  elektrycznej  oraz przed  przedostaniem się  ciał  stałych,  wnikaniem  cieczy (szczególnie  wody)  i
gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwód instalacji elektrycznej  - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem
energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego przed  przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodzą  przewody
pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze,  sterownicze  i  sygnalizacyjne,  związane  z  danym  punktem  zasilania  w  energię
(zabezpieczeniem).
Przygotowanie  podłoża  -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnęk,
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaż uchwytów do rur i przewodów,
- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca
w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej
może się znaleźć  bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas
normalnej  pracy  nie  jest  pod  napięciem,  jednak  może  się  pod  nim  znaleźć  w  momencie  zakłócenia
(uszkodzenia  lub  niezamierzonej  zmiany  instalacji  elektroenergetycznej,  parametrów,  charakterystyk  lub
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone  - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego

dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.

Napięcie  dotykowe Ud  (źródłowe przy  dotyku)  -  napięcie  pojawiające  się  przy  zwarciu  doziemnym

pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na

którym znajdują się stopy.
Osłona  izolacyjna  -  osłona  wykonana  w  celu  uniemożliwienia  dotknięcia  elementów  w  części
dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia  -  miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej  różnicy potencjałów
pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub

izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

Uziemienie  -  zespół  środków i  urządzeń  służących  połączeniu  przewodzącej  części  z  ziemią  poprzez



odpowiednią instalację.

Uziom  -  przewodnik  umieszczony w ziemi lub  betonie  o  odpowiednio  dużej  powierzchni  styku w celu

zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.

Może występować jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości

lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.

Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana

- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe

lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).

Rodzaje zwodów:
- Zwody naturalne  - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej,  obostrzonej i  specjalnej).

Wykorzystanie  elementów  dachu  jako  zwody  naturalne  jest  możliwe  jeśli  spełnione  są  dodatkowe

warunki:
1.  grubość  blachy elementu musi być  większa od 0,5 mm dla stali,  cynku i  miedzi  oraz  1 mm dla

aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,

- Zwody sztuczne  - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako

zwody  naturalne,  ze  względu  na  konstrukcję  dachu  lub  konieczności  spełnienia  warunków

dodatkowych.  Zwody montowane bezpośrednio  na obiekcie określa  się  jako nieizolowane,  natomiast

montowane obok lub nad obiektem nazywa się  izolowanym.  Rozróżnia  się  zwody poziome (niskie,

podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich

lub podwyższonych  nazwano ochroną  klatkową,  natomiast  z zastosowaniem zwodów pionowych lub

poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości

montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i

jego kąt ochronny).

Przygotowanie  podłoża  -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  układaniem  zwodów  lub  elementów

instalacji  uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji  zgodnie z dokumentacją.

Zalicza się tu następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd,

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być  chronione np.

części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami

wyładowań  piorunowych,  ludziom  znajdującym  się  w  budynku.  Realizowana  jest  poprzez:  wykonanie

ekwipotencjalizacji  wszystkich  urządzeń  i  elementów  metalowych,  zachowanie  odpowiednich  odstępów

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Wszelkie  nazwy  własne produktów i  materiałów przywołane  w specyfikacji  służą  ustaleniu  pożądanego
standardu  wykonania  i  określenia  właściwości  i  wymogów  technicznych  założonych  w  dokumentacji
technicznej dla projektowanych rozwiązań.  Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty
(wyroby) innych producentów pod warunkiem:
- spełniania tych samych właściwości technicznych,
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).



Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  należy
stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do
stosowania  w  budownictwie.  Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których
producent lub jego upoważniony przedstawiciel:
- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego  systemu oceny

zgodności,
- wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane  specyfikacje

techniczne,  normy  opracowane  przez  Międzynarodową  Komisję  Elektrotechniczną  (IEC)  i
wprowadzone  do  zbioru  Polskich  Norm,  normy  krajowe  opracowane  z  uwzględnieniem  przepisów
bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej,  dla  wyrobu  umieszczonego  w

określonym przez Komisję  Europejską  wykazie wyrobów mających niewielkie  znaczenie dla zdrowia i
bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania  w obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,  sporządzoną  przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  i  uwzględnienia  ich  w  zatwierdzonym  projekcie
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.1. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji  elektrycznej  powinny odpowiadać  wymaganiom  zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Kable i przewody
Zaleca się,  aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację  wg wymogów  dla rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba
żył:  1,3,4, 5.  Przewody instalacyjne  należy stosować  izolowane lub  z  izolacją  i  powłoką  ochronną  do
układania na stałe,  w osłonach lub bez,  klejonych bezpośrednio do  podłoża lub układanych  na linkach
nośnych,  a  także  natynkowo,  wtynkowo  lub  pod  tynkiem;  ilość  żył  zależy  od  przeznaczenia  danego
przewodu.  Napięcie  znamionowe  izolacji  750V.  Jako  materiały  przewodzące  można  stosować  miedź  i
aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

2.1.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty kablowe i osłony krawędzi  -  Kable i  przewody układane bezpośrednio na podłodze należy
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).
Rury  instalacyjne  wraz  z  osprzętem  (rozgałęzienia,  tuleje,  łączniki,  uchwyty)  wykonane  z  tworzyw
sztucznych  albo  metalowe,  głównie  stalowe  -  zasadą  jest  używanie  materiałów  o  wytrzymałości
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane
przez rury w wysokiej  temperaturze  gazy  nie  są  szkodliwe  dla  człowieka.  Rurowe instalacje  wnętrzowe
powinny  być  odporne  na  temperaturę  otoczenia  w  zakresie  od  -  5  do  +  60°C,  a  ze  względu  na
wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub
zaciskowym,  wbijane  i  mocowane  do  innych  elementów  np.  paski  zaciskowe  lub  uchwyty  kablowe
przykręcane;  stosowane głównie  z tworzyw sztucznych (niektóre  elementy mogą  być  wykonane także z
metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych  - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury  instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników
instalacyjnych, występują  jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i  sufitowe.  Wykonane są  z
materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2  kV,  niepalnych  lub  trudnozapalnych,  które  nie
podtrzymują  płomienia,  a  wydzielane w wysokiej  temperaturze  przez puszkę  gazy nie są  szkodliwe dla
człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od
systemu  instalacyjnego.  Ze  względu  na  system  montażu  -  występują  puszki  natynkowe,  podtynkowe,
natynkowo -  wtynkowe,  podłogowe.  W zależności  od przeznaczenia puszki muszą  spełniać  następujące
wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm,
rozgałęźna lub przelotowa  φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o
przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.
Pozostały  osprzęt  -  ułatwia  montaż  i  zwiększa  bezpieczeństwo  obsługi;  wyróżnić  można  kilka  grup



materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.1.3. Sprzęt instalacyjny
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą

wkrętów lub „pazurków".
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu

(ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
• Podstawowe dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: do 10 A,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.1.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:
• Gniazda  podtynkowe  1-fazowe  powinny  zostać  wyposażone  w  styk  ochronny  i  przystosowane  do

instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
• Gniazda  natynkowe  i  natynkowo-wtynkowe  1-fazowe  powinny  być  wyposażone  w  styk  ochronny  i

przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda  natynkowe  3-fazowe  muszą  być  przystosowane  do  5-cio  żyłowych  przewodów,  w  tym  do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2

w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.1.5. Sprzęt oświetleniowy
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym
przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może
być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

2.1.6. Zwody
Wszystkie materiały do wykonania instalacji  odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach  technicznych).  Zaleca  się,  aby  wymiary
elementów zastosowanych w ochronie odgromowej  były dobierane,  w zależności  od  rodzaju materiału  i
wyrobu  zgodnie  z  wytycznymi  PN-86/E-05003.01.  Jako  zwody  poziome  na  dachu  należy  wykorzystać
metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku.
- Jako materiały przewodzące stosować  stal  ocynkowaną.  Przy układaniu zwodów poziomych należy
zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża  nie mniej niż 2 cm. 

Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać  45°.

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej) SST
- są właściwie oznakowane i opakowane
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika budowy.
Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją



producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm.  W  szczególności  kable  i  przewody  należy
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia
kontroli  parametrów (ciągłość  żył,  przekrój).  Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z
osprzętem  pomocniczym  należy  przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,
opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy  chronić  przed  wpływami  atmosferycznymi:  deszczem,
mrozem  oraz  zawilgoceniem.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów opakowanych
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.3. Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie  materiały  pakowane  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  norm.  W  szczególności  kable  i  przewody  należy
przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent

zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia

kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy
przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie  należy
chronić  przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe

do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
Podczas transportu na budowę należy zachować  ostrożność  aby nie uszkodzić  materiałów  do montażu.

Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze względu na

możliwość  uszkodzenia  izolacji.  Stosować  dodatkowe  opakowania  w  przypadku  możliwości  uszkodzeń
transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową  i umową oraz

za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być  wykonane zgodnie z

projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych
Zakres robót obejmuje:
- przemieszczenie w strefie montażowej,
- złożenie na miejscu montażu wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,
- roboty  przygotowawcze  o  charakterze  ogólnobudowlanym  jak:  kucie  bruzd  w  podłożu,  przekucia
ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć  kanałów instalacyjnych, wykonanie
ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

- osadzenie  kołków  osadczych  plastikowych  oraz  dybli,  śrub  kotwiących  lub  wsporników,  konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem,

- montaż  na  gotowym podłożu elementów osprzętu  instalacyjnego do montażu  kabli  i przewodów
(pkt 2.2.2.),

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być  większe niż 15% wewnętrznej
średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),
- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,
- wciąganie do rur instalacyjnych i  kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy  1,0 do 1,2 mm

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450



dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegółowej)  SST,  układanie  (montaż)  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i
charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.
W przypadku łatwości  wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie
jest  konieczne.  Przewody muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i
dodatkowe naprężenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej  (szczegółowej)
SST lub  normami  (PN-EN  60446:2004  Zasady podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo
cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa
ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3.   Montaż  opraw  oświetleniowych  i  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii
elektrycznej
Te  elementy  instalacji  montować  w  końcowej  fazie  robót,  aby  uniknąć  niepotrzebnych  zniszczeń  i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz
prawidłowość  połączeń.  Źródła  światła  i  zapłonniki  do  opraw  należy  zamontować  po  całkowitym
zainstalowaniu  opraw.  Należy zapewnić  równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie
przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno
zapewniać  niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.  Gniazda wtykowe i wyłączniki należy
instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy przestrzegać
zasady  poprawnego  rozmieszczania  sprzętu  z  uwzględnieniem  przestrzeni  ochronnych.  Położenie
wyłączników  klawiszowych  należy  przyjmować  takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było  jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u
góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać  w taki sposób,  aby przewód
fazowy dochodził  do  lewego  bieguna,  a  przewód neutralny do  prawego  bieguna.  Przewód ochronny
będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy
opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.

5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń  i  przewodów, na których nie występuje trwale potencjał  elektryczny, należy
wykonać  instalacje  połączeń  wyrównawczych.  Instalacja  ta  składa  się  z  połączenia  wyrównawczego:
głównego  (główna  szyna  wyrównawcza),  miejscowego  (dodatkowego  -  dla  części  przewodzących,
jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym  potencjały  jest  przewód
wyrównawczy.  Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z
częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej
kondygnacji budynku tj. w  piwnicy.  Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody,
centralnego  ogrzewania  itp.,  sprowadzając  je  do  wspólnego  punktu  -  głównej  szyny  uziemiającej.  W
przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy
stosować  iskierniki.  Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne
obwody  oświetleniowe  należy  stosować  odgromniki  zaworowe  pomiędzy  przewodami  fazowymi  a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.  Szczegółowy  wykaz  oraz  zakres  badań  pomontażowych  i  kontrolnych  instalacji

piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002,  PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.2.  Ponadto  należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i
końcowych polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej,
- stanu  wszystkich  elementów  instalacji  oraz  stanu  i  kompletności  dokumentacji  dotyczącej

zastosowanych materiałów

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań
Pomiar  rezystancji  uziemienia  wykonuje  się  przy  prądzie  przemiennym  np.  metodą  techniczną  przy

użyciu  woltomierza,  którego  wewnętrzna impedancja musi  wynosić  minimum  200  Ω/V  (dla  zasilania z

sieci),  oraz  źródło  prądu powinno  być  izolowane  od  sieci  elektroenergetycznej  np.  przez transformator

dwuuzwojeniowy.



- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,
- poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej  potwierdzonych

protokołem przez wykonawcę montażu,
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji  obwodów nie powinna być  mniejsza niż 50 MΩ.  Rezystancja izolacji  poszczególnych
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem
rezystancji  instalacji  o  napięciu  1  kV.  Po  wykonaniu  oględzin  należy  sporządzić  protokóły  z
przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie materiały,  urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań  podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  nie  spełniające  wymagań  zostały  wbudowane  lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na
pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu
na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7.        OBMIAR ROBÓT
Obmiaru  robót  dokonuje  się  z  natury  {wykonanej  roboty)  przyjmując  jednostki  miary  odpowiadające
zawartym w dokumentacji i tak:
- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,
- dla kabli i przewodów: m,
- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.
- Dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m
W  szczególności  można  przyjąć  zasady  podane  w  katalogach  zawierających  jednostkowe  nakłady
rzeczowe dla odpowiednich robót.

8.        ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na
wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:
- przygotowanie  podłoża  do  montażu  kabli  i  przewodów,  łączników,  gniazd,  opraw  oświetleniowych,

urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,
- instalacja,  której  pełne  wykonanie  uwarunkowane  jest  wykonaniem  robót  przez  inne  branże  lub

odwrotnie, gdy prace innych branż  wymagają zakończenia robót instalacji  elektrycznej np. zasilanie
pomp.

8.2. Odbiór częściowy
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które
ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po
całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość  montażu oraz zgodność z
obowiązującymi przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3. Odbiór końcowy
Badania  pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości  wykonanych robót  należy przeprowadzić  po
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. Zakres badań
obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- dla  napięć  powyżej  1  kV  pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia  kabla,

ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko
jeden raz.
Parametry badań  oraz sposób przeprowadzenia  badań  są  określone  w normach  PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być  dokonane jednorazowo  po wykonaniu
pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu



odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą
następuje  po  dokonaniu  odbioru  pogwarancyjnego.  Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i
odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
- określonych  w dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót  zaakceptowanych

przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania,  robót  instalacji  elektrycznych  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  roboty
instalacyjne uwzględniają również:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających wykonanie robót

na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),
- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
- usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji  technicznej

szczegółowej,
- likwidację stanowiska roboczego.
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań  niezbędnych do
wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen
jednostkowych  koszty  niezbędnych  rusztowań  mogą  być  uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić
podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób  rozliczenia  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
koniecznych do  wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9
specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  SST  robót  w  zakresie  instalacji  oraz  opraw  elektrycznych
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych.  Zakres,  przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  skutkami  oddziaływania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony
przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia  elektrycznego.  Obciążalność  prądowa  długotrwała
przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy  oświetleniowe i
instalacje oświetleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaż
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące



specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia  wyposażone  w
wannę lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC  60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie  budowy  i
rozbiórki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące
specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  elektryczne  w
gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu  człowieka z
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne
zacisków  urządzeń  i  zakończeń  żył  przewodów  oraz  ogólne  zasady
systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i  bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z
maszyną,  oznaczanie  i  identyfikacja.  Oznaczenia  identyfikacyjne
przewodów barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja  izolacji  urządzeń  elektrycznych  w  układach  niskiego
napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku domowego i
podobnego. Część 1: Wymagania ogólne.

PN-EN 60799:2004 Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Przewody  przyłączeniowe  i  przewody
pośredniczące.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do zabezpieczeń  przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

Sprzęt  elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych
instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez
wbudowanego  zabezpieczenia  nadprądowego  do  użytku  domowego  i
podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i  podobnego
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana
Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania.

PN-E-93207:1998/
Az1:1999

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na
napięcie  do  750  V  do  przewodów  o  przekrojach  do  50  mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Sprzęt  elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe  napięcie
robocze  220  V  i  230  V  i  prądy  znamionowe  do  25  A.  Wymagania  i
badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.

PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 Ochrona  odgromowa  obiektów  budowlanych.  Ochrona



specjalna.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  207,  poz.  2016  z  późn.

Zmianami).
10.3. Rozporządzenia
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z 11  sierpnia  2004 r.  w sprawie  systemów oceny  zgodności,
wymagań,  jakie powinny spełniać  notyfikowane jednostki   uczestniczące  w ocenie zgodności oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom  I,  część  4)  Arkady,

Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.
- Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  Kod  CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.


