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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot i zakres inwestycji, lokalizacja
1.1. Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont z dostosowaniem do
istniejgcych przepiséw pokrycia i konstrukcji dachu patacu nalezgcego do zespotu pataco-
wego w Rudofttowicach.

1.2. Cel opracowania
Opracowanie stanowi podstawe do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla przed-

miotowego zamierzenia.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa ustna / zlecenie inwestora
- wpis do rejestru zabytkéw nr A-272/09
- dokumenty formalno prawne
- aktualna mapa zasadnicza
- opinia techniczna
- wizja lokalna w terenie
- uzgodniony z inwestorem projekt remontu
- obowigzujgce przepisy
- polskie normy
- Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana z 2008r opracowana przez mgr. inz. Jadwige
Lewandowicz-Ptak

1.4. Inwestor

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH

Centrum Edukacyjno -Leczniczo -Rehabilitacyjne dla Dzieci i Mlodziezy
43-229 Rudottowice,

ul. Zawadzkiego 128

1.5. Zakres zamierzenia budowlanego, kolejnos¢ realizacji obiektow
Opracowanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na etapie projektu budowlane-
go w zakresie architektury i konstrukcji.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
2.1. Charakterystyka terenu

Dziatka jest ogrodzona i zagospodarowana, w czesci wschodniej obiektami budowlanymi a w
czesci zachodniej zatozeniem parkowym. Potozona w terenie z lekkim spadkiem w kierunku
poétnocnym. Posiada dojazd od ul. Zawadzkiego. Od strony wschodniej i zachodniej sgsiaduje
z dziatkami niezabudowanymi, od strony pétnocnej i potudniowej z drogg dojazdowg. Na
dziatce oprécz budynku patacu, podlegajgcego remontowi istniejg budowle wchodzgce w
sktad kompleksu patacowo-parkowego: oficyna, budynek pracy twérczej znajdujgce sie w
bezposrednim sgsiedztwie i budynek administracyjny nieco oddalony od pozostatych zabudo-
wan.

Obszar inwestycji ma ksztalt zblizony do prostokata. O$ podtuzna obiektu patacu usytuowana
jest rownolegle do kierunku potnoc potudnie.

Istniejgce uksztattowanie terenu przy inwestycji
Teren niemal ptaski, r6znica poziomoéw pomiedzy frontem budynku a jego tylem wynosi do kil-

kunastu cm.

2.2. Zmiany — adaptacje i rozbiorki
Adaptuje sie wszystkie istniejgce elementy zagospodarowania dziatki, rowniez kanalizacje
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deszczowa do ktdrej sg podtgczone rury spustowe znajdujgce sie po stronie wschodniej i
zachodniej patacu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Bez zmian.

4, Bilans terenu
Bez zmian.

5. Analiza zgodnosci planowanego zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek patacu nalezy do zespotu patacowego w Rudoftowicach, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-272/09 z dnia 20.01.1966r. | na podstawie §3 MPZP podlega ochronie na
podstawie przepisow dotyczgcych zabytkdw wpisanych do rejestru zabytkéw.

6. Wpis do rejestru zabytkéw lub ochrona na podstawie ustalen MPZP

Budynek patacu nalezy do zespotu patacowego w Rudottowicach, wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr A-272/09 z dnia 20.01.1966r. W sktad zespotu wchodzi cato$¢ zatozenia
przy ul. Zawadzkiego 128 czyli patac z XVIII, rokokowy, murowany; oficyna z XVIII/XIX wieku
i park krajobrazowy z Il potowy XVIII w.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagro-
zen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiek-
téw i ich otoczenia

Nie dotyczy
9. Informacje wynikajace z przepiséw odrebnych
Projekt wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

10. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne
parametry techniczne.

10.1. Charakterystyka remontowanego obiektu

Remontowany budynek to péznobarokowy patac z Il potowy XVIII w., cze$ciowo przebudowa-
ny w Il potowie XVIII. W latach pdzniejszych szczegdlnie w wieku XX przeprowadzane prace
budowlane polegaty na dostosowaniu do zmieniajgcych sie wymagan uzytkownikéw i przede
wszystkim zachowaniu stanu istniejgcego. Prace dostosowujgce obejmowaty adaptacje niz-
szego poddasza na cele uzytkowe. doswietlenie obydwu kondygnacji poddasza przez doda-
nie lukarn na nizszej i duzego swietlika na wyzszej kondygnacji. Wyprowadzono na dach
kominy wentylacyjne pozwalajace na funkcjonowanie placéwki publicznej. Prace zachowaw-
cze obejmowaty wymiane okien, rynien i rur spustowych, fatanie dachu blachg jaka byta
dostepna.

Budynek ma plan prostokata, zbudowany w technologi tradycyjnej, murowany z dachem man-
sardowym pokrytym blachg miedziang. Nad parterem znajduje sie sklepienie wyzej sufity
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drewniane.

Fasady sg symetryczne, na frontowej znajduje sie tréjosiowy ryzalit, zwienczony tréjkatnym
przyczotkiem, w ktérym umieszczono kartusze herbowe. Narozniki gmachu sg boniowane,
obramienia okien ozdobne.

W tej chwili budynek jest utrzymany w stonowanej kolorystyce biato z6ttej.

Budynek jest czesciowo podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje nadziemne, uzytkowe:
parter, pietro, drugie pietro bedgce jednoczesnie nizszg kondygnacjg poddasza i jedng kondy-
gnacje nieuzytkowg -poddasze znajdujgce sie na szczycie budynku.

Remont dotyczy najwyzszych kondygnaciji czyli poddasza uzytkowego i nieuzytkowego.

Konstrukcja dachu i stropu pod ostatnig kondygnacja jest drewniana. Na kilku stupach i bel-
kach wida¢ slady dziatalnosci kornikow lub innych szkodnikow niszczgcych drewno. Belki
tworzagce konstrukcje stropu miedzy poddaszami sg uszkodzone na krancach gdzie pokrycie
dachowe jest najbardziej zniszczone, mozna zaobserwowac dziury. Skraj pokrycia dachowe-
go tworzgcy goérng czes¢ mansardy, od spodu nie jest w Zzaden sposdb zamkniety ani zabez-
pieczony przed dziataniem warunkéw zewnetrznych.

Pokrycie dachowe z blachy miedzianej, uktadanej na rgbek stojacy jest w stosunkowo dobrym
stanie z wyjatkiem skraju dachu gdzie jest wstawiony fragment zniszczonej blachy brgzowe;.
Istniejgce rynny, a szczegdlnie rury spustowe majg zbyt mate przekroje. Kosze tagczgce rynny
i rury spustowe nie spetniajg swojego zadania. Przelewajgca sie woda uszkadza elewacje,
szczegolnie gzymsy wienczacy i nad okienne, ktore w najbardziej uszkodzonych miejscach
catkowicie odpadty.

Kominy gtéwne murowane, otynkowane w ztym stanie — odpadajacy tynk.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrze-
wania. Kotlownia gazowa znajduje sie w budynku oficyny potozonym w poblizu. Na wszyst-
kich kondygnacjach znajduje sie instalacja hydrantowa.

Klatka schodowa dochodzgca do nizszego poddasza ma instalacje oddymiajaca.

10.2. Zmiany jakie nastgpity w stosunku do stanu istniejgcego

W sktad zamierzenia wchodzg:

A. Czesé zewnetrzna

- remont pokrycia dachu i obrébek blacharskich wraz z wymiang najbardziej uszkodzonych
fragmentéw

- remont podbitki dachowej

- remont zarynnowej czesci gzymsu

- remont i wymiana starej stolarki okiennej i wytazéw dachowych w potaci dachu

- wymiana rynien i rur spustowych wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowe]

- remont instalacji odgromowe;j

- zmniejszenie ilosci kominéw wyprowadzonych na dach przez ich kumulacje w poblizu komi-
now juz istniejgcych — przywrdcenie do stanu historycznego

B. Cze$¢ wewnetrzna

- remont i wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej i stropu miedzy kondygnacjami podda-
sza

- wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych

- zabezpieczenie drewna preparatami owadobdjczymi

- impregnacja ogniochronna nieobudowanych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych do
stanu niezapalnosci

- docieplenie dachu wetng mineralng

10.3. Powierzchnia, kubatura, wymiary

[ Powierzchnia zabudowy 448 m?
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Powierzchnia poddasza nieuzytkowego (obrys podtogi) 216,15 m?
Powierzchnia poddasza nieuzytkowego (do wys. 190cm) 74,83 m?
Powierzchnia poddasza uzytkowego 233,00 m?
Wysokos$¢ poddasza nieuzytkowego 0-3,40m
Wysokos$¢ poddasza uzytkowego 3,50m
Szerokos¢ poddasza nieuzytkowego 20,50 m
Szerokosé poddasza uzytkowego 26,94 m
Diugos¢ poddasza nieuzytkowego 10,55 m
Dtugos¢ poddasza uzytkowego 20,00 m
Kubatura poddasza nieuzytkowego 550,42 m?
Kubatura poddasza uzytkowego 1591,00 m®
Kubatura poddaszy 2141,45 m?

10.4. Zestawienie powierzchni przeznaczonych do remontu

nr
pom.

nazwa pomieszczenia powierzchnia

Powierzchnia poddasza nieuzytkowego 74,83 m?
(do wys. 190cm)

11. Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont poddasza, na zewnatrz
pokrycia dachowego dwéch kondygnacji, od srodka kondygnaciji najwyzsza,.

A. Czes$¢ zewnetrzna:

- remont pokrycia dachu i obrébek blacharskich wraz z wymiang najbardziej uszkodzonych
fragmentéw

Projektuje sie wymiane istniejgcej na krarncach dachu nizszego poddasza blachy brgzowej na
blache miedziang uktadang na rabek stojgcy, pasujgca do reszty dachu

- remont podbitki dachowej

Projektuje sie uzupetnienie nieistniejgcej podbitki.

- remont zarynnowej cze$ci gzymsu

Projektuje sie remont i uzupetnienie gzymsu wienczgcego przy pomocy produktow renowacyj-
nych.

- remont i wymiana starej stolarki okiennej i wytazéw dachowych w potaci dachu

Projektuje sie wymiane swietlika dachowego na nowy, aluminiowy o takim samym podziale
jak istniejacy. W najnizszym rzedzie planuje sie dwa okienka otwierane. Planuje sie likwidacje
istniejgcych wytazéw dachowych i wprowadzenie dachowych okien wg rysunkéw

- wymiana rynien i rur spustowych wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej

Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na nowe, miedziane, rynny @180; rury spusto-
we @150

- remont instalacji odgromowej — wymiana uszkodzonych elementéw

- remont komindéw i zmniejszenie ich ilosci, wyprowadzonych na dach przez kumulacje w
poblizu komindw juz istniejgcych — wg rysunkéw.

B. Czes$¢ wewnetrzna — poddasze nieuzytkowe

- remont i wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej i stropu miedzy kondygnacjami podda-
sza. wg projektu konstrukcyjnego

- wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych gtéwnie znajdujgcych sie w poblizu skraju
wyzszej czedci mansardy, inne elementy po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.
Remont wiezby nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem w jak najwiekszym stopniu oryginal-
nej substanciji.

- zabezpieczenie drewna preparatami owadobdjczymi

- impregnacja ogniochronna drewnianych elementéw konstrukcyjnych do stanu trudnozapal-
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nosci i niezapalnosci. Wg. wytycznych czes$ci dotyczgcej zabezpieczen przeciwpozarowych.

Systemowe docieplenie dachu, warstwyod gory:
istniejgca blacha miedziana

istniejgce petne deskowanie

istniejgca krokwie 16x14cm

wzmochienie krokwi 14x14cm

pustka powietrzna min. 3cm

wetna mineralna 20cm

paroizolacja niezapalna

pustka powietrzna

ptyty GKF na zawiesiach

Warstwy stropu, od gory:

ptyty cementowo-drzazgowe 22mm

folia oddzielajgca o gr.5mm

istniejgce petne deskowanie

wetna mineralna twarda miedzy belkami do uzupetnienia
siatka typu Rebitza

wzmochienie stropu wg projektu konstrukciji

istniejgce belki stropu

11.1. Spelnienie wymagan podstawowych

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano w
spos6b spetniajgcy wymagania dotyczgce:

- bezpieczenstwa konstrukc;ji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- ochrony przed hatasem

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd

11.2 Dostosowanie projektowanego obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Projekt zostat dostosowany do wytycznych konserwatorskich, uzupetnienie pokrycia dachu,
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe zostang dobrane do istniejgcego pokrycia dachu.

11.3. Zapewnienie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych

Budynek petni funkcje opiekuncza w stosunku do dzieci niepetnosprawnych. Jest przewidzia-
ny ich dostep do trzech najnizszych kondygnacji za pomocg istniejgcej windy. Na ostatnig
kondygnacje petnigca funkcje nieuzytkowa nie przewiduje sie dostepu dla oséb niepetno-
sprawnych.

12. Uktad konstrukcyjny obiektu
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13. Wyposazenie budowlano- instalacyjne
Adaptuje sie wszystkie istniejgce instalacje wewnetrzne i zewnetrzne.
14. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej, wynikajgce z projektu budowlanego ,Remont w zakresie
wymiany pokrycia dachowego, obrdbek blacharskich, rur spustowych i rynien wraz z podigcze-
niem do kanalizacji deszczowej budynku oficyny, zlokalizowanego w kompleksie patacowo-par-
kowym w Rudottowicach przy ul. Zawadzkiego 128", opracowane zostatly na podstawie obecnie
obowigzujgcych przepiséw i zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

14.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji obiektu.

Budynek patacu:

1. Powierzchnia zabudowy 448 m?
2. Powierzchnia uzytkowa budynku 855,20 m?
dodatkowo poddasze uzytkowe 233,00 m?

poddasze nieuzytkowe 74,83 m?

3.  [Wysokos¢ budynku 17,10 m

4. Liczba kondygnacji nadziemnych 4

5. Liczba kondygnacji podziemnych 1

6. |Kubatura 6000 m®

Przedmiotowy budynek, z uwagi na jego wysokos¢, zalicza sie¢ do budynkéw srednio-
wysokich (SW).

W roku 2010 Slgski Komendant Wojewddzki PSP w Katowicach wydat postanowienie nr
357/2010 uzgadniajgce sposob spetnienia w obiekcie wymagan bezpieczenhstwa pozarowego,
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych, pozwalajgcy na wyeliminowanie stanu za-
grozenia zycia. Niniejszy projekt nie jest opracowaniem, ktére wdraza warunki ww. postanowie-
nia. W rozumieniu prawa budowlanego przewidywany obecnie zakres robét ma wytgcznie cha-
rakter remontu. Podane nizej warunki ochrony przeciwpozarowej opisano jedynie w sposéb skré-
towy, gdyz ich petna wersja znajduje sie w ,Ekspertyzie technicznej zabezpieczenia przeciwpo-
Zarowego ...” sporzgdzonej w czerwcu 2010 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpo-
zarowych, stanowigcej podstawe wydania ww. postanowienia.

14.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego (parametry pozarowe wystepujacych
materiatéw niebezpiecznych pozarowo).

W przedmiotowym budynku z racji petnionej funkcji (opieka spoteczna) nie przewiduje sie maga-
zynowania lub przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
Nr 109, poz. 719). Wystepujagce w nim materiaty to w wiekszosci materiaty state palne (meble
i wyposazenie pomieszczen sypialnych, socjalnych, gospodarczych i technicznych), materiaty
tekstylne, a takze pianki poliuretanowe itp., z ktérych wykonane sg materace w sypialniach

14.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegoélnych pomieszczeniach

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposdb uzytkowania, jako catos¢ zakwalifikowany zostata
jako obiekt uzytecznosci publicznej stuzacy opiece spotecznej i przeznaczony dla dzieci o ograni-
czonej zdolnosci poruszania sie, w wiekszo$ci wskutek porazenia mézgowego. Stad obiekt zali-
czono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. W budynku wystepujg pomieszczenia gospodarcze,
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powigzane scisle funkcjonalnie z czescig ZL.

Liczba pensjonariuszy -48, w tym: na parterze max.12 dzieci w ciggu dnia, na pietrze 1 36 ciggu
dnia, na pietrze 2 max. w ciggu nocy 26. W wiekszosci ich wiek miesci sie w granicach 3 do 25
roku zycia. Liczba personelu wynosi okoto 18 oséb.

14.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego.

Parametr nie dotyczy obiektow zaliczanych do kategorii ZL. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w
pomieszczeniach zaplecza gospodarczego nie przekracza 500 MJ/m?,

14.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku brak jest pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych, ktore nalezatoby zaliczy¢ do
zagrozonych wybuchem.

14.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z przywotang na wstepie Ekspertyzg techniczng budynek wykonany jest w klasie ,D”
odpornosci pozarowej. Wzniesiony zostat w konstrukcji tradycyjnej murowanej, natomiast stropy
nad pietrami wykonano w konstrukcji drewnianej, podobnie jak i dach budynku. W ramach plano-
wanego remontu wszystkie drewniane elementy dachu zostang zabezpieczone ogniochronnie do
stanu niezapalnosci, a elementy drobnowymiarowe do stanu co najmniej trudno zapalnosci.
Przekrycie dachu oraz izolacja termiczna zostang wykonane z materiatu niepalnego.

14.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z cyt. Ekspertyzg czes¢ nadziemna budynku stanowi¢ powinna odrebng strefe pozarowg
w stosunku do czesci podziemnej. Powierzchnia wewnetrzna catego budynku wynosi ~1000 m?.

14.8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektéw sasiadujacych.

Budynek jest wolnostojgcy. Odlegtos¢ od innych obiektéw wynosi ponad 8 m.
14.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

Istniejgce warunki ewakuacji nie odpowiadajg wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
jednak powinny by¢ zgodne z cyt. Postanowieniem KWPSP Katowice. Podstawg komunikacji sg
dwie klatki schodowe, z ktérych jedna (boczna) jest w peini obudowana, zamknieta drzwiami
przeciwpozarowymi i oddymiana grawitacyjnie.

14.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek wyposazony jest w nizej wymienione instalacje:
¢ instalacje wentylacji grawitacyjnej,
e instalacje grzewcza,
e instalacje elektryczna,
¢ instalacje wodno-kanalizacyjng.

14.11. Urzadzenia przeciwpozarowe
Zgodnie z postanowieniem KWPSP Katowice budynek powinien zosta¢ wyposazony w: system
sygnalizacji pozarowej, wodociggowq instalacje przeciwpozarowg z hydrantami 25, awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, przeciwpozarowy wytgcznik pradu oraz system grawitacyjnego oddy-
miania klatki schodowe;j.

14.12. Wyposazenie w gasnice.
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Budynek jest wyposazony w gasnice, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami przeciwpo-
zarowymi.

14.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy drogg wewnetrzng przebiegajacg wzdtuz pétnocnej
Sciany budynku, umozliwiajgcg przejazd bez koniecznosci cofania.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg hydranty zewnetrzne nad-
ziemne DNB8O0, z ktdrych pierwszy znajduje sie w odlegtosci do 20 m od budynku, a drugi do

100 m.
15. Charakterystyka energetyczna obiektu.

Na podstawie Art. 3 ust. 4 Ustawy o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. 2014
poz. 1200) budynki podlegajace ochronie na podstawie przepiséw o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami zwolnione sg z obowigzku certyfikacji energetycznej. Remontowi
podlega wytgcznie dach budynku, kiérego wspotczynnik przenikania ciepta w stanie
istniejgcym wynosi 0,64 W/m?K, a w stanie projektowanym 0,15 W/m?K

W przypadku budynkéw przebudowywanych nie ma wymogow odnosnie spetnienia warunku
na warto$¢ wskaznika EP - par. 328 ust 1a rozporzgdzenia w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 - tekst jednolity).
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16. Charakterystyka akustyczna obiektu

Materiaty jakie zostang wykorzystane przy realizacji projektu powinny spetnia¢ wymagania
normowe (PN-B-02151-3).

17. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wptyw na
srodowisko, obiekty sasiednie oraz higiene¢ i zdrowie uzytkownikéw
Bez zmian

Uwagi:
Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem (obo-
wigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow, wtasnosciami technicznymi
stosowanych materiatéw oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywaé zgod-
nie z obowigzujgcymi zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie
materiatow oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry. Kazdo-
razowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i nanies¢ zmiany w wykonanym
projekcie architektoniczno - budowlanym znajdujgcym sie na budowie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy przed-
miotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz.U.nr 75, poz. 690, z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Rozporzgdzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 (Dz.U.nr 129, poz. 844, z 1997 r., z pdzniej-
szymi zmianami) w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Projekt nie obejmuje technologii wykonania roboét - po stronie wykonawcy. Projekt nie obejmuje
szczego6towych rozwigzan technologicznych - ze wzgledu na szeroki asortyment dostepnych
rozwigzan ich wyboér pozostawia sie wykonawcy z zastrzezeniem wymagan okreslonych w
niniejszej dokumentaciji.

W obiekcie nalezy stosowa¢ wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty technicz-
ne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem mate-
riatéw stuzacych ochronie przeciwpozarowe;j.

Prawa autorskie zastrzezone.
Wykorzystywanie catosci lub czesci projektu w innym celu niz REMONT DACHU, RUR SPU-
STOWYCH | RYNIEN ORAZ STROPU MIEDZY NAJWYZSZYMI KONDYGNACJAMI PALA-
CU ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWI-
CACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128, a takze sprzedaz bgdz inne dysponowanie projektem
bez zgody autoréw zabronione.

wrzesien 2018r
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18. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

obiekt:

REMONT DACHU, RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN ORAZ STROPU
MIEDZY NAJWYZSZYMI KONDYGNACJAMI PALACU
ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE PALACOWO - PARKOWYM
W RUDOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128

inwestor:

POLSKI ZWIAZEK NIEWIDOMYCH

OKREG SLASKI- PZN

Centrum Edukacyjno-Leczniczo-Rehabilitacyjne
dla Dzieci i Mtodziezy

43-229 Rudottowice, ul. Zawadzkiego 128

informacje opracowat:
mgr inz. arch. Rafat Befoniak

nr upr. 109/LBOKK/2013 w specjalnosci architektonicznej

18.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych zadan

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest remont poddasza patacu.
Kondygnacja nizsza, uzytkowa jest objeta pracami zewnetrznymi a kondygnacja najwyzsza
nieuzytkowa pracami zewnetrznymi i wewnetrznymi.

Planuje sie na zewnatrz:

- remont pokrycia dachu i obrébek blacharskich wraz z wymiang najbardziej uszkodzonych
fragmentéw

- remont podbitki dachowej

- remont zarynnowej czesci gzymsu

- remont i wymiana starej stolarki okiennej i wytazéw dachowych w potaci dachu

- wymiana rynien i rur spustowych wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej

- remont instalacji odgromowej

- zmniejszenie ilosci komindw wyprowadzonych na dach przez ich kumulacje w poblizu komi-
now juz istniejgcych — przywrdcenie do stanu historycznego

Planuje sie we wnetrzu

- remont i wzmocnienie konstrukcji wiezby dachowej i stropu

- wymiana uszkodzonych elementéw drewnianych

- zabezpieczenie drewna preparatami owadobdjczymi

- impregnacja ogniochronna nieobudowanych, drewnianych elementéw konstrukcyjnych do
stanu niezapalnosci

- docieplenie dachu wetng mineralng

18.2. Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych zadan
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« Przygotowanie poddasza do przeprowadzenia prac budowlanych

« Prace wewnetrzne dotyczgce konstrukcji

- Prace docieplajgce i uszczelniajgce

« Podmurowanie komindw, ktére majg by¢ wyciagniete ponad dach

+ Remont pozostatych kominow

+ Remont i wymiana starej stolarki okiennej i wytazéw dachowych w potaci dachu

» Remont gzymsu i podbitki dachowej

+  Remont dachu
+ Wymiana rynien i rur spustowych wraz z podtgczeniem do kanalizacji deszczowej

+ Remont instalacji odgromowej

18.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiérce

Remontowi zostanie poddane poddasze patacu.

18.4. Wykaz elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania moggce stwarzac takie
zagrozenie.

18.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych

15.5.1. Szkolenie pracownikow w zakresie bhp:

- Przy wznoszeniu Scian wszyscy pracownicy powinni by¢é zapoznani z przepisami zawartymi
w Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bhp przy wykony-
waniu robét budowlanych — Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdz. 8 — Rusztowania i ruchome pode-
sty robocze, rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 12 — Roboty murarskie i tynkarskie.

- Przy wykonywaniu stropdw wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z w/w Rozporzadze-
niem, a szczegolnie rozdziatem 9 — Roboty na wysoko$ciach i rozdziatem 14 — Roboty
zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu, pracownikéw nalezy zapoznac¢ z nastepujg-
cymi rozdziatami w/w. Rozporzadzenia - rozdz. 9 — Roboty na wysokosciach, rozdz. 13 —
Roboty ciesielskie, rozdz. 14 — Roboty dekarskie i izolacyjne.

- Ponadto pracownikoéw nalezy zapozna¢ z rozdz. 7 Rozporzgdzenia — Maszyny i inne urzg-
dzenia techniczne.

- Wykonawstwo roboét specjalistycznych, mogacych stwarza¢ szczegdlne zagrozenia, takich
jak podtgczenia do sieci elektrycznej i wodociggowej, powinno by¢ realizowane przez pra-
cownikéw ( firme posiadajgcg specjalne uprawnienia).

- Zapoznanie pracownikow z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Okreslenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznym, przez
wyznaczone w tym celu osoby

- Ustalenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odzie-

zy i obuwia roboczego.

18.6. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét

budowlanych, rodzaje zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania oraz sposoby zapobiega-
nia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcze-

6lnego zagrozenia

18.6.1. Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,

€O najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych podczas prac na dachu

- zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego
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- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

18.6.1.1 Ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych oraz wykonanie drog
komunikacyjnych, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

- Teren budowy lub robét powinien byé ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed oso-
bami postronnymi podczas prac na dachu i poddaszu.

- Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicz-
nym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

- Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego

przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegaw-

czymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane

poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m, lub schody o szeroko$ci nie mniejszej

niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy

ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag krawezni-

kowa, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow lub

materiatéw, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy

dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktére;j

moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczo-

ne daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem

w najnizszym miejscu i by¢é nachylone pod katem 45 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmio-

ty.

Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,

materiatéw jest zabronione.

Na terenie budowy, za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i ozna-

czyC¢ jg na planie terenu budowy.

18.6.1.2 Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skfada-
nia materiatéw i wyrobdw.

- Skfadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowa-
nych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz2,0 m, a
stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach: krzyzowo, do wysoko$ci mniejsze;j
niz 10 warstw.

- Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza, niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

18.6.2. Roboty ziemne
Nie dotyczy.
18.6.3. Roboty budowlano — montazowe
18.6.3.1 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi stropu oraz brak stosowania
sprzetu chronigcego przed upadkiem)
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- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usy-
tuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia
strefy niebezpiecznej)

18.6.3.2 Sposodb zapobiegania zagrozeniom

- Roboty specjalistyczne moga by¢ wykonywane jedynie przez jednostki specjalistyczne,
zatrudniajgce osoby przeszkolone.

- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m

od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z

wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi

pozostawione otwory w $cianach

- Otwory w stropach, na ktérych prowadzone sg prace lub, do ktérych mozliwy jest dostep

ludzi, nalezy rowniez zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie konh-

cowki linki bezpieczernstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamo-

cowanej na wysokosci okoto 1,50 m wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzy-
mato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia

samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa (szelek bezpieczenstwa) nie powinna by¢

wieksza niz 1,50 m.

- Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmnie;j
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegol-
nego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wyso-
kosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysoko$ci.

18.6.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

18.6.4.1 Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzagdzen technicznych;

- pochwycenie konczyny goérnej lub doinej przez naped (brak ostony napedu)
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami).

18.6.4.2 Sposoby zapobiegania zagrozeniom

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é monto-
wane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaé wymaga-
nia okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci.

- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzy-
wane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.

- Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Opracowat:

mgr inz. arch. Rafat Betoniak
nr upr. 109/LBOKK/2013 w specj. architektonicznej

paulina BELONIAK grupa projektowa

ul. Pitsudskiego 12/331, 43-100 Tychy , tel. 600 309 403
e-mail: info@beloniak.eu




19. Oswiadczenie projektantow

Tychy 17.09.2018r.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. , Prawo budowlane”, nizej podpisani zgodnie
oswiadczaja, ze:
projekt budowlany ,,REMONT DACHU, RUR SPUSTOWYCH | RYNIEN ORAZ STROP MIE-
DZY NAJWYZSZYMI KONDYGNACJAMI PALACU ZLOKALIZOWANEGO W KOMPLEKSIE
PALACOWO - PARKOWYM W RUDOLTOWICACH PRZY UL. ZAWADZKIEGO 128,, (nr
dziatki: 612/92)

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:
mgr inz. arch. Rafat Befoniak
nr upr. 109/LBOKK/2013 w spec;j. architektoniczn.

paulina BELONIAK grupa projektowa

ul. Pitsudskiego 12/331, 43-100 Tychy , tel. 600 309 403
e-mail: info@beloniak.eu




