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Przedmiotem opracowania jest wykonanie oceny stanu technicznego fragmentu konstrukcji wigzby
dachowej oraz stropu nad ostatnim pietrem. Inwestor istniejacy strych nieuzytkowy ma zamiar

przeksztalci¢ w uzytkowy zagospodarowujac na jego powierzchni pomieszczenia typu gabinety.

Wszystkie warstwy pokrycia dachowego oraz podiogi na belkach stropowych nalezy przyjaé jak

w projekcie architektonicznym.

Projektowane pomieszczenia na poddaszu beda oddzielone lekkimi $ciankami wg projektu

architektonicznego.
Przyjmuje si¢ obcigzenie uzytkowe charakterystyczne rowne 2kN/m2, dziatajace na belki stropowe.
Przyjmuje sig obcigzenie $niegiem wg Eurokodu o wartoci charakterystycznej 0,65kN/m2.

W wyniku wizji lokalnej stwierdzono zainfekowanie drewna pasozytem. Sa to lokalne zjawiska
objawiajace sig¢ proszeniem sig elementow drewnianych. W zwigzku z czym nalezy przed
przystapieniem do prac wzmacniajacych konstrukcje drewniang cato$¢ zainiekcjowaé pod cisnieniem

odpowiednimi preparatami przeciw pasozytom. Jest to warunek bezwzgledny do wykonania.

Nalezy podkreslic, ze narzucono projektantowi zaprojektowanie wzmocnien od $rodka, bez mozliwosci

wymiany krokwi na nowe. Ma to zwiazek z piecza nad niniejszym obiektem konserwatora zabytkow.
W wyniku analizy statyczno - wytrzymatosciowej stwierdzono co nastepuie :

- krokwie dachowe wymagajg zwigkszenia wysokosci przekroju poprzez podbudowanie ich elementem

drewnianym,

- belki stropowe wymagajg zwigkszenia wysokosci przekroju poprzez nadbudowanie ich elementem

drewnianym,

- kalenica wymaga znacznego rozbudowania przekroju,

- Miecze wymagajg wymiany na nowe,

- slupy wymagajg obudowania,

- koszowe wymagajg podbudowania elementem drewnianym.

Jetki, zastrzaly oraz pozostate krokwie majg wystarczajacy przekro;.
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